



slava [Grodno] [31st July 2002, 21:10:44]��Здравствуйте!�магнитола NISSAN BLAUPUNKT 28 113-2F000�проблема в том что хотя защита не стоит(проц.68hc05b6)после bootstrap повел себя как�6811 ,слетел дамп(все FF),заливал все что мог и все что потом хотел ,ничего не дало ,на дисплее надпись SECURE ,ни отлежка ,ни комбинаци нажатых клавишь при вкл�ничего.Плз дамп или дельный совет

 	·  Ig (Белая Церковь) - Для этих аппаратов это нормально, защита там есть. Она и дамп сносит. Неплохо бы указать какой именно Блау? ВР.... [31.07.2002, 22:11:59]��

·  Nikolay (Minsk) - Разве может 6805 вести как 6811? Теоретически просто коннекта не было бы в 05.�Чудеса:)) [01.08.2002, 08:57:42]��

·  Vaf - Может, если это 05X32 например.�Поэтому интересно от Славы получить описание поподробней. [01.08.2002, 10:10:04]��

·  Vitalij (D-pils) - была такая штука в NISSAN, програма из РОМ при подаче питания сверяет данные по некоторым адресам ЕЕПРОМ и ежели самолично по этим адресам ЕЕПРОМ не прописать "нужные" данные то проц. автоматически устанавливает зациту при которой нет коннекта, и другой варриант при активной защите, ЕЕПРОМ в НС05ой очищается как в НС11, все это проверено самолично. вот такие они серьезные эти НИССАНЫ. [01.08.2002, 13:02:24]��

·  Nikolay (Minsk) - Спасибо, Vaf и Vitalij за интересную информацию. [01.08.2002, 19:46:35]��

·  slava (Grodno) - Присоединяюсь к Николаю,спасибо всем ответившим [01.08.2002, 19:52:40]

Комментировать ��

Sergey [Voronezh] [31st July 2002, 20:58:57]��Привет всем! Кто копал BMV Bavaria Electronic CD BP8960 проц. HC11E9 подскажите в нем стоит защита или нет.

 	·  Ig (Белая Церковь) - Cтоит [31.07.2002, 21:02:16]��

·  Sergey - Подкинте пожалуйста прошивку у кого есть. [31.07.2002, 21:13:33]

Комментировать ��

ИльяК [Ковров] [31st July 2002, 13:10:33]��Привет всем.Такая злополучная вещь.Магнитола�Blaupunkt BMW Business CD RDS .Проц.ZC426038CFN 8 925 901 565 .�Сначала читался и писался motorom5 без проблем потом полежав недельку на полке перестал коннектиться с компом.Вынул проц.Делаю SelfCheck - сначала моргнут по очереди три диода (PC2,PC1,PC0) а потом горит PC0 и все. Что это -дохлый проц. �

 	·  Vitalij (D-pils) - в .pdf есть таблица неисравностей [31.07.2002, 13:14:03]��

·  ИльяК (Ковров) - По доке получается bad A/D "Check A/D functionality on internal channels: VRL, VRH�and (VRL + VRH)/2" а по схеме VRH-+5v,VRL-gnd�то есть питание.Как же он тогда запускается??? [31.07.2002, 13:48:47]��

·  EON (LT) - Проверь контакты в панели селфчека. У меня так бывало- после подгиба контактов все ок. [31.07.2002, 14:12:56]

Комментировать ��

Игорь [Владикавказ] [31st July 2002, 11:54:36]��Мужики нужна прошивка для grundig sc303d(c) v5.20 motorola hc11e9 (1c83w qzhe9129).�Нужной нет, я заливал разные v5.42, но они не проходят, получаю ли надпись DISPLAY или SAVE.�Спасибо!

 	·  Vitalij (D-pils) - Вот если пишет ERROR тогда действительно плохо дело, а с твоими надписями все О.К. в первом случае в магнитоле записаны данные чужого дисплея (обучается) а во втором нужно ввести код - опа, а магнитола то кодовая :))) [31.07.2002, 12:35:01]��

·  Andr (Volgograd) - При подключении должно быть два плюса. [31.07.2002, 13:42:26]��

·  Игорь (Владикавказ) - Спасибо, буду разбираться... [31.07.2002, 15:26:35]��

·  Юрий (Riga Latvia) - Код вводи и всё.Нечего там разбиратся. [31.07.2002, 16:03:03]��

·  Сергей (Kustanay) - На днах такой делал, когда на табло DISPLAY�подержи AS. [31.07.2002, 16:29:28]��

·  Vitalij (D-pils) - А еще чтобы убрать надпись "дисплей" можно несколько раз включить и выклчить магнитолу, она поймет что ты человек серьезный и просто так не отвяжешься и обучится дисплею. во как :))) [31.07.2002, 16:55:34]

Комментировать ��

ser [Киров] [31st July 2002, 11:08:28]��проблема не могу войти в конект с мотороллой�05b6 paris rcr42 есть подозрение что стоит зашита, посмотрел доку. для Self-check достаточно будет IRQ +10 TCAP1 +5 PD3 0 +reset?�или еще что-то забыл сделать. да если кто делал сбросьте прошивку.�с уважением Сергей.�

 	·  Inside (Moscow) - точно забыл: ответ найдёш в этой-же доке ,раздел 05В4 [31.07.2002, 12:03:51]��

·  Свои (Вильнюс) - Без демонтажа проса СЕЛФ не получитса нужны все выводы [31.07.2002, 14:32:41]��

·  ser (Киров) - неужто нельзя сделать фективный Self-check ,только для того чтобы снять защиту и стереть еепром? не выпаивая проц.�доку я посмотрел на нее и опирался, вот только проводов многовато.�С уважением Сергей. [31.07.2002, 15:52:54]��

·  Schematic Terrorist (KZ, Home) - Недавно делал. Не отцеплял ни одной ноги, коннект замечательный. [31.07.2002, 15:53:26]

Комментировать ��

DUF [Chita] [31st July 2002, 10:56:53]��http://n.webring.com/navcgi?ring=hc11;list�может кому пригодиться��Комментировать ��

Ig [Белая Церковь] [30th July 2002, 23:14:29]��Есть проблема с Opel SC804B by Grundig with 68HC11A8. При чтении дамп слетел (это нормально) Заливаю новый. А он не включается. Делал такие неоднократно, проблем небыло. Подскажите, где рыть (если у кого попадалось такое), сам конечно разберусь, но время жмет. Если причина в дампе( я так думаю), бросте заведомо рабочий.�Заранее спасибо.

 	·  ART (BY) - Привет! Смотри мыльницу! [30.07.2002, 23:28:02]��

·  irakli (tbi) - error пишет ? или вобше не вклучается [30.07.2002, 23:32:10]��

·  T.S.P/Stas (Vinnica UA) - Привет Игорь , у SC804 сразу за передней панелью стоит длинная текстолитовая перемычка . Мне попадалось два аппарата в которых она лопнувшая была .Это болячка 804 .�Включаться не будет . [30.07.2002, 23:57:37]��

·  Ig (Белая Церковь) - Спасибо всем. Получил. Стас, а про перемычку я и забыл, замотался, всю ночь делал Шкоду Октавию( на шнурке притащили) так, что голова уже не варит. [31.07.2002, 00:22:19]

Комментировать ��

TOMAS: [29th July 2002, 21:21:12]��Всем привет�мне интересует один вопрос .....�в природе сушествует или нет прош. от �NISSAN BP6350 7 646 350 318 �BLAUPUNKT MC68HC05B16 (8925901502) �или ета фантастика ..........�если да то что отменя требуетса �tomasme@yandex.ru��

 	·  Nikolay (Minsk) - Существует [29.07.2002, 22:02:37]��

·  Ig (Белая Церковь) - Tomas, куда ты пропал? Напиши в мыло, помогу. [29.07.2002, 22:28:42]��

·  TOMAS - тема закрито [30.07.2002, 10:41:27]

Комментировать ��

EON [LT] [27th July 2002, 11:54:45]��Подскажите пожалуйста про селфчек. Как должны моргать светодиоды? У меня получается какаято новогодняя гирлянда. Если запускаю без проверки епрома- чуть ли не бегущие огни, если с проверкой епрома - загораются все четыре светодиода на 3-4 секунды , затем перемаргиваются и опять загораются . И так без конца. А проц после этого как не конектился так и не конектица. Может у меня со схемой что нетак? Ресет проходит нормально.

 	·  Nikolay (Minsk) - В момент когда проходит тест EEPROMа ,горят�все диоды, жми Reset. Должно помочь.�А вообще все так и должно быть, Природа этого явления есть в архиве конфы [27.07.2002, 12:03:26]��

·  EON (LT) - Спасибо за быстрый ответ. Пробовал я так, но не конектица проц и все. Буду разбиваться в чем проблема. Еще в догонку. Схему бутстрапа я собрал по моторольному пдф. Может там есть какие ошибки? Одна явно видна сразу- закороченные выводы 16,17 хотя к ним подключен кварц. Вопрос про 9 ногу- она через резюк 10к идет на массу. У меня такое ощущение что ее нужно подключать напрямую к массе. Может подскажете правильную схему бутстрапа, а то неохота впаивать проц назад невыяснив конектица ли он.�Спасибо. [27.07.2002, 12:13:29]��

·  Nikolay (Minsk) - Впаяй в магнитолу временную панель(я так делаю) А 9 ногу можешь и прямо на массу, ничего страшного не произойдет, но проблема не в этом, а в том ,что проц запоминает содержимое EEPROM во время теста и затем�восстанавливает его (Особенность проца) [27.07.2002, 12:23:41]��

·  EON (LT) - Извените за назойливость.�Нет конекта и все:( Видно проц так и делает. Как побороть эту проблему? Может есть какие нибудь хитрости? [27.07.2002, 12:30:00]��

·  Nikolay (Minsk) - Только Reset, других хитростей не знаю, да и еще насчет правильной схемы selfcheck специально посмотрел схему с моторолловского�сайта (b6r4.pdf) и никаких ошибок не нашел,�На 16,17 ноге висит кварц, параллельно �10Мом , а на землю с каждой ноги кварца по 22pF. Все как положено. Не вводи людей в заблуждение.Удачи. [27.07.2002, 12:39:53]��

·  EON (LT) - А Вы посмотрите пдф с телемастера. Там ноги закороченны.�Спасибо большое за ответы, иду дальше мучать [27.07.2002, 12:44:03]��

·  Sanek (Сертолово Лен.обл.) - To EON: Попробуй так, как только загорятся все светодиоды в режиме теста EEPROM снимай питание, должно все стереться. [27.07.2002, 14:55:34]��

·  Alex (Херсон) - Какая маска проца? [27.07.2002, 18:22:31]��

·  EON (LT) - Всем спасибо ребята, особенно Николаю. Причина оказалась настолько банальная. С селфчеком все было прекрасно, просто в бутстрапе что я собрал оказался бракованный кварцевый резонатор. Пока не взял осцилограф и не понял. �Осцилограф хорошая весчь :) [27.07.2002, 19:46:43]��

·  Igor (BY) - Более того, эта хорошая весчь должна присутствовать на рабочем столе всегда. Когда ее там нет ни о какой серьезной работе не может быть и речи... [27.07.2002, 21:31:01]��

·  Schematic Terrorist (KZ, Home) - Селфчек для защищенного проца необязателен. Можно сделать и так... [27.07.2002, 23:28:50]��

·  T.S.P/Stas (Vinnica UA) - Я даже знаю как : пишешь волшебную фразу , в которой есть магическое слово "калькулятор" - и защиты как не бывало . [28.07.2002, 00:33:32]��

·  EON (LT) - to T.S.P/Stas Я надеюсь не выторю волшебного слова калькулятор(тфу, тфу чтоб не сглазить:))) Я отучал мафон от карточки. Вообщето я специализируюсь по мобилкам, просто надо расширяться. Там выше идет дискусия раздавать инфу или нет. Я и согласен и не согласен. Я тоже начинал когдато и мне помогали люди или не помогали. Хотя нормально я начал думать и разбираться когда убил телефонов пять.�Еще раз всем спасибо.�[28.07.2002, 16:36:24]��

·  EON (LT) - еще в догонку. Я говорил об ошибке в схеме бутстрапа, а не селфчека. [28.07.2002, 17:10:13]��

·  T.S.P/Stas (Vinnica UA) - To EON : Не принимай близко к сердцу , мой коментарий не к тебе относится . Извини , что под твоим вопросом напечатал . [29.07.2002, 13:48:20]

Комментировать ��

Nik [26th July 2002, 01:33:50]��Blaup. NASHVLILLE SQR48 BP8891,PROC ZC98143CFN BP2SG15.Pri normaljnom prohozdenii impuljsov,ni kak ne ustanovitj svjazj s processorom.Kto delal takoi,imel problemu s konektom?Utochnite kakoi eto proc iz HC11.

 	·  Slava - Завтра буду делать.Там кварц на 4мгц впаяй на 8мгц.MCU:HC11 [26.07.2002, 02:38:03]��

·  Nik - Eto bilo pervoe chto ja sdelal.Kinj damp mne(vozmozhno moi bitij,) [26.07.2002, 10:22:27]��

·  SLAVA - Это только вечером будет,я сейчас на работе. [26.07.2002, 14:44:11]

Комментировать ��Oleg [Grodno] [25th July 2002, 19:40:58]��Люди добрые подскажите! GRUNDIG SC303D(C) на motore. На камне написано OPEL 5.20 (маска 1C83W). Это что такое и как в нем найти код? 

 	·  Владимир (Жезказган) - Вроде как законнектится надо и дамп считать в уж затем и код искать. [25.07.2002, 20:22:31]��

·  Владимир (Жезказган) - В дагонку. Это проц от Моти (МОТОРОЛОВСКИЙ) [25.07.2002, 20:24:54]��

·  Nikolay (Minsk) - Да и про защиту не забудь. [25.07.2002, 20:26:02]��

·  Владимир (Жезказган) - Это точно, но у меня небыло на двух. Но я поставил. [25.07.2002, 20:30:33]��

·  Oleg (Lugansk) - Ну ладно, напугаете человека. Прошивка легко слетает, но так-же легко вливается. Все будет нормально... [25.07.2002, 21:33:52]��

·  Владимир (Жезказган) - Во пуганули, ПРИТАИЛСЯ. [25.07.2002, 22:19:49]��

·  Inside (Москва) - залёг и окопался ,приготовился к круговой обороне [25.07.2002, 22:38:35]��

·  Oleg (Grodno) - И ни чего не напугали. Я просто гадаю, этот проц MC68HC11E9 или что-то ещё. [25.07.2002, 22:40:42]��

·  Владимир (Жезказган) - Ну и правильно Олежка, не хрен пугаться. У Валеры в базе есть по нему всё. Не боись, простая классика. [25.07.2002, 22:50:15]��

·  Владимир (Жезказган) - MC68HC11E9 v5.20 а база на http://carradio.al.ru �[25.07.2002, 22:54:15]��

·  Oleg (Grodno) - Но чем же эта штуковина читается? [25.07.2002, 23:19:46]��

·  MrFrost (N.Novgorod) - Дык motor11 и читается [25.07.2002, 23:33:35]��

·  Nikolay (Minsk) - PCbug -ом на сайте моторолы [25.07.2002, 23:34:57]��

·  Oleg (Grodno) - А bootstrapom никак? [26.07.2002, 00:08:54]��

·  Oleg (Grodno) - Опять я. Где найти этот PCbug:он exe или com? [26.07.2002, 00:24:13]��

·  Oleg (Grodno) - Где можно взять халявный motor11? [26.07.2002, 00:51:04]��

·  1doma (Минск) - Понятно. Была у меня такая проблема пару лет назад. Действие первое---магнитолку кладешь на полку. Потом в поисковике набираешь моторолла и читаешь все что нароется. И все конфы по раскодировке с первого листика.�Это дружеский совет. Я вот не послушал когда-то.. Правда всего десятью баксами отделался. [26.07.2002, 04:30:00]��

·  AlexI (Kostanay , KZ) - Сходи на http://www.autoradia.pc.cz [26.07.2002, 12:46:35]��

·  Oleg (Grodno) - Добрый день всем! Ночь длинная была, много чего нарыл. Не конектится, неужели придется сэфчек делать, подскажите. [26.07.2002, 18:18:19]��

·  Владимир (Tver) - Посади 2и 3 ноги на землю,а SelfCheck это для 5 ой мотороллы. [27.07.2002, 00:12:16]

Комментировать ��

Anatoliy [Ivanovo] [24th July 2002, 22:34:05]��Магнитолла CONCERT NAV AUZ1Z3 7 647 249 380 4B0 035 186B проц (8925904134)MC68HC705B32 �Помогите изменить шаг приемника на европейский �

 	·  Alek - Может быть просто стоит перепрограммировать, наверное какой нибудь американский дамп поставил. [25.07.2002, 11:35:26]��

·  anatoliy (Ivanovo) - Еслибы была другая прошивка давнобы ее залил [25.07.2002, 12:37:12]��

·  Alex (Херсон) - Посмотри почту. Может поможет. [25.07.2002, 14:41:11]��

·  Андрей Н. (Наб.Челны) - Смотри почту [25.07.2002, 15:33:04]��

·  Anatoliy (Ivanovo) - Спасибо всем все заработало [25.07.2002, 20:13:03]

Комментировать ��

Sergiooo [Курск] [24th July 2002, 20:43:00]��Мужики, AUDIA8 нафигатор,ЧТООО??? с ней делать. Мама мия!!!�проц. MC68HC705B5CFN.�Еле разобрал. Хелпаните на мыло, пожалуйста!!!

 	·  sergiooo (Курск) - По поводу разборки, преувеличение.�[24.07.2002, 20:50:56]��

·  lapik (Stavropol) - Код в FIS модуле,в мотороле ничего нет,даже еепрома. [24.07.2002, 21:07:53]��

·  sergiooo (Курск) - Да, есть там такая болванка,а что сней делать???�[24.07.2002, 21:13:07]��

·  Виталька (Уфа) - А у Валеры в конфе, как я понял, кто-то прочитал... [24.07.2002, 21:57:38]��

·  lapik (Stavropol) - Да,ктото прочитал,но судя по данным кодировка там в 16-ти байтах,У КОГО КАЛЬКУЛЯТОР ЕСТЬ? [24.07.2002, 22:19:28]��

·  sergiooo (Курск) - У меня есь знакомые плотники, а у них, хорошие молотки, может быть их использовать? [24.07.2002, 22:27:06]��

·  Boris9 (Estonia) - Кувалдой!!!!�РаскоДится... [24.07.2002, 23:58:45]

Комментировать ��GeM [24th July 2002, 17:39:49]��Попался 68HC11E20(MBsound7000); подскажите - etl/E9 -программер с ним дружит? Нет денег рисковать ;)

 	·  Виталька (Уфа) - Если не ошибаюсь, у меня был с защитой, естественно стерся, но стандартная грюндиковкая строка помогла и все стало ОК. [24.07.2002, 17:47:05]��

·  GeM - т.е. читается как и е9. Буду пробовать, спасибо [24.07.2002, 18:00:30]

Комментировать ��

Anatoliy [Ivanovo] [21st July 2002, 22:12:20]��Магнитолла CONCERT NAV AUZ1Z3 7 647 249 380 4B0 035 186B проц (8925904134)MC68HC705B32 на ногах вот такие уровни�IRQ-19-10v�PD3-11-4v�PD4-9-земля�TCAP1-22-4.5v�RXD-50-5v�TXD-52-5v�что-то нечитается может подскажете в чем дело можно на мыло���

 	·  maestro (md) - PD4=5v! [21.07.2002, 22:27:15]��

·  Anatoliy (Ivanovo) - законектился но читает какуюто лабуду�может месть у кого прошивка [21.07.2002, 23:15:35]��

·  Vlad (Riga) - А, что ты думаешь если будет прошивка то запишется нелабуда , добеися того, чтобы читался нормально,а нелабуду и прошивка ненадо будет [22.07.2002, 01:16:32]��

·  Сергей (Москва) - to maestro: зачем подавать 5в, если на схеме к читалке этот вывод притянут к земле ? [22.07.2002, 14:38:56]��

·  maestro (md) - потому что В32. [22.07.2002, 14:58:12]��

·  Vaf - Ой ли :)) Потому что 705 ! [22.07.2002, 19:19:41]��

·  maestro (md) - что-то я совсем плохой стал,в отпуск надо однако :). [22.07.2002, 20:48:42]��

·  Владимир (Жезказган) - Да не ты плохой, maestro, дамп плохой.�Я сколько раз говорил что раз плохо читается не старайтесь запись вкл. захерите родной дамп а потом просите. [22.07.2002, 21:04:27]��

·  maestro (md) - просто я два раза подряд оговорился.То Vdd обозвал Vpp ,а сейчас 705-й В32 обозвал просто В32.Короче "сдох бобик",нужно ополоснуть телеса в море. [23.07.2002, 00:39:53]��

·  Anatoliy (Ivanovo) - всем спасибо за помощь но прошивка-то здохла поделитесь если нежалко [23.07.2002, 23:05:05]

Комментировать ��

Sa [.md] [21st July 2002, 13:08:44]��Bceм привет. Может кто поделится дампом для Audi Gamma аля Grundig AUZ2Z3 с широкой мордой, процессор HC11L6 родной потерся при считывании.Спасибо.

 	·  юра - пропиши строку кода.(beta4) [21.07.2002, 16:13:20]��

·  Sa (.md) - beta 4 не попадалась, знаю что без защиты но небыло. если можно поподробней.Спасибо.�[21.07.2002, 16:55:13]��

·  Sa (.md) - Спасибо Юрий, разобрался все OK! [21.07.2002, 17:25:38]

Комментировать ��

Виталий [г.Москва] [21st July 2002, 12:29:14]��Господа помогите плиз!Нужна прошивка для blaup.milano rcr 45 bp5751.Проц.M68HC05B8 zc99115cfn 8 925 901 542.В результате раскод.умер проц 19н.гвоздем на землю с какого хрена не понятно.Подавал как обычно +10в.Пришла после раскод.Влючалась через раз.Помогите времени в обрез хозяин ругается.Спасибо заранее благодарен!

 	·  maestro (md) - Хозяин ругается-это не аргумент.:)�Как дамп загонять собираешься? 2ХVpp все равно подать надо. [21.07.2002, 13:19:03]��

·  SURF - Тяни IRQ к 2VDD. Иногда помогает... [21.07.2002, 14:31:00]��

·  maestro (md) - :). [21.07.2002, 21:15:14]

Комментировать ��

Игорь [Коломыя] [21st July 2002, 00:02:19]��Всем привет.�У меня два вопроса.��1. Кто может подсказать как высчитать код по дампу.�Магнитофон Opel SC303B, процессор-D1719 G 641�память - GRN 001, на дисплее - вторая попытка(3E - FDA2)��0000: 94BC 8688 3F71 0000 0284 0304 0004 0284 �........ ............ �0030: FFFF FFFF FFFF 5142 3014 FFFF FDA2 FDA2 ��2. Магнитофон GRUNDIG WKC 6400 RDS INFOMAT GR0934�Процессор WKC 6X00-01 (MC68HC11E20)�При попытке считывания слетел родной дамп.�Прописал первых девять байтов��0000: 43 BC 19 27 D8 7D 19 E6 43 FF ��После ввода кода магнитофон работает нормально, но�при повторном включении код не спрашивает и на �дисплей выдает бегущую строку : " GRUNDIG.........".�В нормальній режим не переключается.�Может у кого есть рабочий дамп , или помогите советом. 

 	·  T.S.P/Stas (Vinnica UA) - 1. 1406 попробуй . [21.07.2002, 00:17:46]��

·  Oleg (Lugansk) - 2. Попробуй на работающем аппарате выключить и включить запрс кода. Мне это помогало. [21.07.2002, 15:40:37]��

·  Игорь (Коломыя) - 1.Извини,Стас, код 1406 не проходит.Могу выслать прошивку.��2.Олег, можешь поподробней объяснить как отключить и включить запрос кода�[21.07.2002, 16:58:25]��

·  Oleg (Lugansk) - У меня подобная проблема была с Grundig SC-303. Судя по приведенной тобой прошивке, у них много общего. Там код включается и отключается через <AS>, так же, как и вводится. [21.07.2002, 17:11:04]��

·  T.S.P/Stas (Vinnica UA) - 1406 должен подойти однако , кинь всю прошивку плз. [21.07.2002, 20:44:28]��

·  Boris (Biskek) - Кинь дампик глянуть. [22.07.2002, 01:02:49]

Комментировать ��

Саша [Н.Новгород] [20th July 2002, 23:36:59]��Привет . Подскажите где взять PDF на 68HC05L28 , на мотороловском сайте не могу никак найти .

 	·  Евгений - http://etlweb.com [20.07.2002, 23:44:28]��

·  Владимир (Жезказган) - Евгений, а ты не ошибся? Он вроде на 05L28 просит. [20.07.2002, 23:51:11]��

·  Евгений - проще набрать адрес и посмотреть "документация" [20.07.2002, 23:55:35]��

·  Саша (Н.Новгород) - Спасибо Евгений , уже скачал . [21.07.2002, 00:05:21]��

·  Владимир (Жезказган) - Не там смотрел. [21.07.2002, 00:31:47]��

·  Alexandr (Kaskelen Kz) - На Мотороле практически вся документация лежит, одина из не многих фирм кто выкладывает всё. [21.07.2002, 01:08:14]��

·  Alex+ - Моторола??? Как бы не так :( [22.07.2002, 08:23:38]

Комментировать ��

Евгений [Кировоград] [20th July 2002, 23:46:30]��Уважаемые!�Срочно нужен программатор снимающий защиту с 05 моторолы.�За деньги или инф. НО СРОЧНО!�Есть практически весь софт по автодиагностике

 	·  tomas - http://teletehnika.narod.ru/decoder/self-check.html�[21.07.2002, 01:06:58]��

·  Женя - Посмотри здесь http://www.etlweb.com/ [21.07.2002, 02:24:37]��

·  Евгений - Спасибо, про ETL я знаю, но они не работают сегодня. �А про железяку - это интересно!! Спасибо кто подказал. Единственный вопрос - софт не улетит?? Кто сам пробовал??? [21.07.2002, 11:41:15]��

·  Евгений - Хорошо умный человек написал, что железка софт убьет, были бы у меня проблемы....�Не советуйте если не знаете! [21.07.2002, 11:49:46]��

·  NTR (Йошкар-Ола) - Евгений , ваш вопрос был о снятии защиты , а не о считывании дампа с проца с активной защитой . А так из доступного - на ETL . Или кто-нибудь из обладателей ихнего программатора возьмется помочь . [21.07.2002, 15:41:41]��

·  Alex+ - Умный человек не мог написать, что selfchek убьет софт, поскольку стирается только EEPROM, а soft как правило находится в ROM. [22.07.2002, 08:21:40]

Комментировать ��

Сергей [Москва] [20th July 2002, 11:44:08]��проц ZC99190CFN, по 13 ножек с каждой стороны. подскажите, на каких ножках сидит кварц ?

 	·  Сергей (Москва) - это проц 68HC05(11) стоит в магнитоле BLAUPUNKT CAR 300. и куда приходит питание (на какие ножки) у проца ? [20.07.2002, 13:09:28]��

·  Sa (.md) - Скачай базу на http://carradio.al.ru/?i=dl все будет понятно, кварц у HC05 (52pin) 16 и 17, а pdf на проц www.mot.com. [20.07.2002, 14:14:18]

Комментировать ��

Игорь [Коломыя] [17th July 2002, 00:20:11]��Привет всем.�Сотворил я себе проблему с GRUNDIG WKC 6400 RDS INFOMAT.�Подсоединился Мотором и прочитал пустой EEPROM (FF)�До этого он просил всего только 3 попытку,�а теперь-ERROR 1. Процессор - WKC 6X00-01,�по маске - MC68HC11E20. Дампа EEPROM у меня нет.�ROM считал. �Прошу, по взможности, помочь, поскольку столкнулся с �этим впервые.

 	·  Aleksey (РБ) - Защита была активна, дамп слетел! [17.07.2002, 00:24:29]��

·  NickR (Глухов) - См. почту. Но, я, не проверял. [17.07.2002, 00:44:33]
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Slava [Grodno] [16th July 2002, 12:24:39]��Здравствуйте !Обьясните темному что такое self check и зачем выпаивать при этом процессор.В HC05B6 вит секретности я снимаю прописывая в адрес 100h 0FFH .При этом не подымая ни одной ноги процессора (очень редко 50 ногу если выход давит ).Дамп не слетает примерно в 90 процентов случаев

 	·  Alexx (LV) - Так ты сразу скажи что имеешь прогу на AT90�и не морочь ребятам голову, а если щедрый то поделись. [16.07.2002, 14:15:04]��

·  SURF - Готов объяснить процедуру SELFCHEKA, но после того как ты опишешь свою процедуру снятия SEC бита в HC05! На самом деле не очень понятно, почему человек, способный обойти защиту в HC05 задаёт подобные вопросы. Припоминается недавнее обсуждение подобной реплики, которое впрочем закончилось ничем... [16.07.2002, 18:15:21]��

·  Schematic Terrorist (KZ, Home) - А оно и должно было закончиться ничем. Такие вопросы открыто не решаются. [16.07.2002, 18:31:53]��

·  prusony - 2 Slava [Grodno] - ну хоть намеком опиши свою железку и прогу :) [16.07.2002, 19:36:48]��

·  Alex (Херсон) - И я тоже попробую что нибудь сказать.�Всповните 05L28 и вот вам (нам)"Дамп не слетает примерно в 90 процентов случаев".�Прошу не бить сразу по всем частям тела, предположение (или мысль в конфу)��[16.07.2002, 20:01:44]��

·  T.S.P/Stas (Vinnica UA) - А что все так засуетились , ну не знает человек что такое self check , так судя по письму он ему и не нужен . Делов то ... [16.07.2002, 21:30:34]��

·  slava (Grodno) - Всем спасибo, вопрос снят, на самом деле он нужен для диагностики .Тем кому не ответил отвечу потом по причине День рожд.-сегодня бодун.постараюсь ответить всем . [17.07.2002, 12:06:53]

Комментировать ��

Albit [Стаханов] [14th July 2002, 17:21:13]��Привет конфяне!Долго ждал кода придет аппарат с нечитаемой маской 1C14H.И вот пришел-нечитается!После некоторых операций все таки прочитал,в ячейке 00h -00,прописал в нее FF стала читаться без никакого шаманства.Затем ставлю в проц Sec Bit,н ес-но не читается,Если следовать здравому смыслу то нужен Self Check,но я опять с помощью тех же операций ,которые заняли минуты 3,прочитал -в ячейке 00h - 7E.И все это ,заметьте не выпаивая проц и не подняв ни одной ноги.Из этого я заключил:Self Check не нужен и дампы можно сохранять!К сведению :аппарат BP1795 London RDM42.Кому интересно ,можно обсудить - только мылом.

 	·  Oleg (Lugansk) - Я тоже к этому пришел ранее, правда, процессор я выпаиваю. Тему можно обсудить почтой. [14.07.2002, 17:29:28]��

·  T.S.P/Stas (Vinnica UA) - Ну вот , началось ,теперь будет на каждом углу выложено . Раньше хоть с защитой несли и С14Н , а теперь и эти начнут по 1 баксу делать . [14.07.2002, 20:12:34]��

·  Albit (Стаханов) - Не будет выложено,это в наших же интересах. [14.07.2002, 20:37:58]��

·  Юрий (Riga Latvia) - Стас ты че? По баксу??? Этож где так с головой недружат?Тогда выхода нет,только динамит к процу цеплять... [14.07.2002, 21:43:50]��

·  prusony - Между прочем на методу наталкивают несколько постов в архиве , �если вдумчиво почитать . Я к тому , что ... не знаю к чему , ДУМАЙТЕ:) [14.07.2002, 21:49:18]��

·  maestro (md) - 100 аппаратов в день по 1 баксу -это бешеные деньги нахаляву :). [14.07.2002, 22:00:21]��

·  Владимир (Жезказган) - Ну вот, опять двадцать пять. Если кто из Вас занимается раскодом лет 5 и более, знает, как делали аппараты. Если человек набирается опыта, не стоит сразу бросаться в крайности, что сейчас всё выложат и делать станут за 1$. Пионерам ещё с TMS 370 тяжко воевать. Опыт и импотенция приходят с годами. Так что набирайтесь опыта, а там глядишь и … [14.07.2002, 22:25:55]��

·  Владимир (Жезказган) - Забыл добавить к "TMS 370 и масксетом 1С14Н" [14.07.2002, 22:28:21]��

·  Albit (Стаханов) - Prusony прав,в конфе давно все уже написано,так что читайте,а эта тема с обсуждения снимается. [14.07.2002, 22:37:24]��

·  T.S.P/Stas (Vinnica UA) - To Владимир :(по поводу молодежи , TMS и 1C14H) ты мне не поверишь НО!!! мои второй и третий аппараты были с маской 1с14н , а четвертый - Форд на TMS . Не нужно недооценивать молодежь , особенно когда ей под сорок и около 30 лет стажа радиолюбителя . [14.07.2002, 23:47:18]��

·  T.S.P/Stas (Vinnica UA) - Во блин , так собой залюбовался , что забыл о самом главном - я рад , что Albit принял правильное решение . А по поводу 1 бакса это я утрировал , но 3 бакса тоже не деньги .А в некоторых местах они уже стали таксой . [14.07.2002, 23:51:59]��

·  Sanek (Сертолово Лен.обл.) - Ребята, это уже не конфа, а СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО РАСКОДИРОВКЕ(я не приувеличиваю), и все чаще я задумываюсь давать/не давать адрес архива...�Вячеслав, прошу прощения за такие мысли. [15.07.2002, 00:36:09]��

·  Владимир (Жезказган) - А Стаса я к молодёжи не приписываю. Я имел в виду цыплят, которые залетели, по борту спросили и нет их. Давайте тему закроем, столько лишнего наговариваем. Скоро Алексей нам пи---й давать будет. [15.07.2002, 11:08:47]��

·  Schematic Terrorist (KZ, Work) - Я не даю адреса. Нигде. И так уже много всяких любителей-паяльщиков. Если нужно - и конфу прочитают полностью, как я в свое время. И найдут в сети ее. Не зря я видимо кучу баксов перевел на интернет. Оно же возвращается при правильном приложении головы... :) Правда не так быстро как хотелось бы... [15.07.2002, 11:09:52]��

·  Oleg (Lugansk) - Остановить рост раскодировщиков не удастся независимо от того, будем ли мы что-то писать в конференции или нет. У кого есть голова все равно и сам догадается. И в чем-то подсказать и поддержать - это нормально. Да и возможность спросить иногда - тоже большое дело. Другое - надо постараться не плодить случайных людей в раскодировке. Слишком уж много "дров" потом приносят. Я совершенно согласен, что выложить эту информацию было-бы неразумно. Думаю, мы обменялись впечатлениями, что есть "такая буква" и тему следует закрыть. [15.07.2002, 12:40:56]��

·  NTR (Йошкар-Ола) - А у меня проц с маской 1С14Н был самым первым из Моторолы . [15.07.2002, 12:42:07]
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Schematic Terrorist [KZ, Home] [14th July 2002, 16:52:38]�http://schematicterrorist.da.ru   icQ: 101716381 ��Пришло письмо от одного заграничного друга из латинской америки:�Please, i need pin-outs from one strange Moto MCU.�52-pin PLCC, with 4,19Mhz Xtal at pins 1 and 52 !�Marked as XC500906CFN, mask 0H57A, mfd 2000 year.�I believe it's one tipe of HC05, HC11 (or HC08?), but pin-out don't�match with common types, like HC11E, or HC05B ...�Do you know this MCU ?��кто-нибудь встречал такие?

 	·  maestro (md) - http://e-www.motorola.com/brdata/PDFDB/docs/HC05H12GRS.pdf [14.07.2002, 20:52:09]

Комментировать ��

AlexI [Kustanay , KZ] [13th July 2002, 16:42:36]��Кто работал с HANNOVER DAB 106 c картой , по борту BP6970T3548388 проц ZC86537CFN с маской 0D60J (68HC05B16)�была ли на нем защита ?

 	·  lapik (Stavropol) - У меня лежит проц с такой маской,это просто п.....ц какой то,как я только его не пробовал читать,Селф чек проходит,а читаться не читается. [13.07.2002, 20:37:12]��

·  Albit (Стаханов) - To Lapik , в ящик глянь. [13.07.2002, 21:44:51]��

·  Aleksey (РБ) - Laric, там п процессе работы с ним меняются заданные условия! [14.07.2002, 00:48:01]��

·  telebalt (Черняховск) - А у меня 0D60J валяется как тестовый, читается, пишется и чекится без проблем [14.07.2002, 11:18:19]
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kulibin [Latvia,Daugavpils] [13th July 2002, 02:34:15]��Привет всем!Ещё раз поднимаю тему WOODSTOCK SQR88(68HC11A8).�Теперь проблема в неработающем индикаторе сигнала и автопоиске�станций(SEEK).Благо есть схема аппарата и глянул что мог,-вроде�всё в порядке,но индикатор уровня сигнала ни в какую не хочет�фунциклировать и автомат настройки на станцию тоже.В ручном�режиме ищет,точнее настраивается okey,а в авто сдвижка на 0,5MHz�при каждом нажатии > или <.Может проблема в дампике,-если есть�возможность киньте пожалуйста заранее проверенную прошиву...�С уважением,Александр.

 	·  Vlad (Minsk) - Не парься зря. Это результат неправильного дампа. Он один кривой бродит по инету. [13.07.2002, 02:40:25]��

·  Vladimir (SPB) - была такая проблема с индикатором, то же думал в дампе дело, оказалось что он от громкости зависит, нужно либо найти станцию, либо включить кассету, и прибавить громкости на максимум, и посмотреть работает ли индикатор, если нет , то дело наверное в дампе, нормальный стабильный коннект проца происходит только после его выпайки, и чтения, записи прогой: M411s, после запайки его на место появилась нужда подправить дамп, целиком перелить не удавалось, пришлось в ручную перебивать несколько байтов ( в режиме он лайна- кнопка -Е) после коннекта с процем. [13.07.2002, 03:48:25]��

·  kulibin (Latvia,Daugavpils) - Мужики!Sorry конечно,но где взять правильный дамп???И так огроменнешее спасибо за может быть кривой дамп,-но клиент занёс аппарат с надписью CODE и хорошо что с таким дампиком он так же пишет,а то был голый дисплей...:(((�Поэтому извиняюсь,-но может кто подможет дампом...�С уважением,Александр. [13.07.2002, 06:19:05]��

·  kulibin (Latvia,Daugavpils) - P.S.Схемка аппарата есть и сигналы по уровню сигнала на проц идут в порядке,-но проц на дисплейного зверя такую "мелочовку" вообще не отправляет,-то бишь могёт дамп косой...:((( [13.07.2002, 06:27:24]��

·  Vladimir (SPB) - пришли свой дамп [13.07.2002, 06:51:46]
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kulibin [Latvia,Daugavpils] [12th July 2002, 03:38:13]��Привет всем!Попался чудный аппарат BLAUPUNKT WOODSTOCK SQR 88.Пол дня�убил пытаясь коннектиться к нему(68HC11A8).Кое как вроде нашёл как к�нему подключаться и чтоб прога не зависала (411s).Теперь беда такая�что security слопала весь дамп и честно говоря даже не представляю�что туда заливать.:(((Может кто такую страшилку делал,-PLEASE!поделитесь�дампом и ньюансами при записи,-прога тормозит и ой как тормозит!:(((�

 	·  марат - Проверенной прошивки к сожалению нет именно такой, но могу рассказать как я зашил недавно похожий проц на SQR49, тоже прога 411S. В чистом досе тормозит меньше, читается нормально, но плохо пишется, т.е. пишет по одной строчке. Значит включаю комп, подаю напряжение с одного блока питания на железо и на магнитолу, после коннекта начинаю писать, когда прога останавливается, выключаю блок питания, не трогая комп, т.е. на мониторе остается раскрытая прога Мотор 441S, потом включаю блок питания и запись опять продолжается до следующей остановки и т. д. За час записал два проца, Мотор 2 не видит этих процев, может кто нибудь пишет их по другому, подскажите буду благодарен. Когда пробовал писать таким образом на быстром компе, с остановками, в дампе были одни FF. [12.07.2002, 08:07:09]��

·  Alex (Херсон) - PCBUG11 побовали.�Работаю им, из под винды 98, никаких проблем. [12.07.2002, 08:11:50]��

·  олег (киев) - кинь запрос на мыло перешлю родной дамп [12.07.2002, 12:05:47]��

·  марат - To Alex, конечно пробовал, Vlad не даст соврать, нет коннекта, только с 411S, причем у этих аппаратов SQR 49, бывают два проца А8 и Е9, и оба так хреново пишутся, правда выпаивать не пробовал. [13.07.2002, 07:54:27]
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Sa [.md] [11th July 2002, 17:52:20]��Добрый день всем., проц HC11PA8 (магнитола Blau KANSAS DJ BP8913 smartcard) До этого прочитал проц выпаивая ETL программатором, залил другой дамп чтобы отлучить от карты (видать не подходит, защиты не было) сейчас магнитола вообще не включается. Нужно сейчас вернуть старый дамп не выпаивая проц (дорожки слабенькие). Читает ли Motor2 ver.3,9, (магнитола Blau KANSAS DJ BP8913 smartcard) c Motor2 ver.3,5 ничего не выходит. Если есть у кого Motor2 ver.3,9 поделитесь. Подходит ли интерфейс с максом 232 для досовских моторов, для мотор2. А может что не так делаю подскажите RESET-61, TXD-1, RXD-64, MODA-63 и MODB-62 на массу. Уровень на RESET 0,4в (пробовал отрывать от схемы магн не помогает). на TXD, RXD 4,7в. Спасибо

 	·  prusony - Давай меняться мой 3.9 на твой 3.5 ! [11.07.2002, 22:02:25]��

·  Andr (Volgograd) - C ресетом у тебя что то не так,может запаял неаккуратно? [11.07.2002, 22:51:23]��

·  Schematic Terrorist (KZ, Home) - Мож МАХ дубанулся? [11.07.2002, 23:13:17]��

·  Schematic Terrorist (KZ, Home) - Попробуй подтяни к +. [11.07.2002, 23:14:19]��

·  prusony - Осциллоскоп снимет все сомнения . К стати осциллоГРАФ - это тот ,�что на бумаге рисует . Я сёдня вумный , 1С14Н сделал :) [11.07.2002, 23:42:30]��

·  Владимир (Жезказган) - И не обязательно на "гумашке" Граф, значит графическое сображение. А это уж хоть на бумаге, хоть на мониторе или ... да хоть где. [12.07.2002, 00:14:40]��

·  prusony - Весь запад -СКОП [12.07.2002, 08:47:33]��

·  Не скажу - Эх, такой аппарат завалил. Такому спецу хоть весь ящик инфой завали, толку уже не будет. [12.07.2002, 10:57:32]
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TOMAS [10th July 2002, 21:50:06]��BLAUPUNKT WOODSTOCK SQR88 BP8890 стоит MC68HC11A8 он отличаетса по ношкам или нет от MC68HC11E9 ??????????

 	·  T.S.P/Stas (Vinnica UA) - Нет не отличается , если нужно только содержимое ЕЕПРОМ то и читать можно как Е9. [10.07.2002, 22:10:27]��

·  lapik (Stavropol) - Дело еще в том что у меня есть проц по маске это Е9 но у меня есть подозрение что это А8,вот его я не могу прочитать,читается только Мотор 11S,при считывании всего адресного пространства идет сдвиг на 4 байта,т.е. первые четыре байта у меня теряются,а в конце прога виснет недополучив эти байты,что это может быть? [10.07.2002, 22:32:07]��

·  Skela (74 RUS) - У А8 RAM меньше чем у Е9. И если загружаемая прграмма для Е9 устанавливает указатель стека вне области RAM для А8, то она работать не будет. [10.07.2002, 23:16:24]��

·  TOMAS - да.... проблема оказиваетса вдругом ...... ранше принесли не помню какойто из грунтиков там точно стоял Е9 таких магнитол я много запускал но стой било чтото не тот както то читалса до каковота адреса премерно до середини и отказивал и призаписе тоже самое видавал ето толко смог с полским прг. моторола не конектилса ....ветой случе тоже самое происходит конект ок но запис и чтение не корекно чтоето значит проц. убити ????пробовал и на 4000 и на 8000 резултат тоже сами может доменя ктото копалса ........ витоге мне интересует били такие случие увас тоже или нет и каким образом можно решитъ [11.07.2002, 01:06:57]��

·  Александр - Аналогичный случай был у меня с Blaupunkt Koln RCM40. Там два проца: 11E9 b 11A8. С 11E9 ни каких проблем, а 11A8 меня достал, причем чем дальше тем хуже. После первой заливки дампа, я проц не выпаивал (читался успешно, при записи подвисал на каком нибудь адресе), но все же попыток эдак через 50 дамп залил полностью. Через месяц аппарат сдох (слетел дамп на 11A8). Конекта я добился легко, но теперь проц подвисал при чтении, писаться вообще не хотел. Тогда я его сдернул с платы, пихнул в программатор, где залил дамп без каких либо затруднений. Спустя некоторое время, аппарат опять умер. Проц даже в программаторе не хотел писаться, читался через раз (подвисал на адресе 16h).Как я только не пробовал и стоя и лежа и боком... - безполезно.Кое как удалось залить дамп побайтно с нескольких попыток. Сейчас аппарат пока работает. Из выше описанного могу сделать вывод, что у тебя Tomas, скорее всего как и у меня постепенно помирает проц, другого объяснения этому симптому дать не могу, хотя может наши Гуру прольют свет на эту проблему... [11.07.2002, 03:36:42]
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ed [moskva] [10th July 2002, 09:07:32]��не откажите в помощи�BMW BAVARIA ELEKTRONIK CD BP8960 от BLAU�проц hc11 съел дамп зараза (все ff)�очень нужен проверенный дамп�благодарю Всех��

 	·  Alex (Херсон) - В блаупункте NEW YORK SCD08 BP8960 стоит такой же проц , попробуй на такой поискать. [10.07.2002, 10:15:37]��

·  ed (moskva) - спасибо ALEX (херсон) попробую [10.07.2002, 23:13:10]
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Sergiooo [Курск] [9th July 2002, 21:45:14]��Привет всем.Меня зовут Сергей.�Это мой первый выход на конфу.�Проблема вот в чём.Лежат 4(четыре) автоГАМнитолы.�Зашился полностью.Перепробовал все возможные проги.�мотор11 выдаёт брак коммуникации и по осциллографу нет ответа от проца.�Pcbug11 тоже не конектится, хотя на осциллографе ответ проца есть.�Ee11_8m такая же ситуация.�схема подключения собрана на MAX232 от мотороллы.�Правда фордом ещё не занимался.�а с моторами одинаковая проблема.�HEEEELP!!!! PLEASE!!!�Кстати, я их монтаж отсканировал, думал поможет, но бесполезно.�Ford 2006 RDS 95VW-18K876-EB�FDZ7Z2SM967945�Made in Portugal�Processor N760050BFKC105 (TMS370C758A�VW BETA4 1H0 035 152 VWZ2Z2P1107390�9. 18254-81 �Made by Grundig in portugal�processor 68hc11e9�AUDI CHORUS AUZ1Z2V2645807�4B0 035 152�7 646 243 380�Grundig sc303D 9.18209�GM1303N5416032 112�Processor 68hc11e9�

 	·  Schematic Terrorist (KZ, Home) - Beta 4 И SC303 делаются нормально никаких проблем с ними нет, остальные не попадались. Пробовал из чистого доса работать? [09.07.2002, 22:20:13]��

·  Schematic Terrorist (KZ, Home) - Для TMS370 на телетехнике программатор лежит. Почитай конфу получше, думаю со многими проблемами разберешься... [09.07.2002, 22:22:01]��

·  Владимир (Жезказган) - Конкретней, что куда подключал? Питание на а/м подавал перед вкл. программатора? Потоп при чт/зап. на массу подключал какой нить проводок? [09.07.2002, 23:06:44]��

·  Sergiooo (Курск) - Из доса пробовал.Кеш отключал.2 недели уже вожусь.Подключал по схеме от телетехники, но я так понял, что это мотороловский стандарт.�Ладно, сейчас посмотрю мыло и на работу.До вечера.Спасибо за ответы.�[10.07.2002, 08:17:58]��

·  Slava (Grodno) - AUDI CHORUS AUZ1Z2V2645807�9 pin на +5v и читай как обычно, рекомендую поляка. [10.07.2002, 11:11:38]
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Телетехника [9th July 2002, 02:02:21]�http://teletehnika.narod.ru   ��Есть печатка под Self-check для MC68HCXXX

 	·  Vladimir (SPB) - не увидел там печатки, только схему,�ну а печатка совсем на чекер не похожа,�больше на прогер смахивает универсализированный!�или у меня комп глючит, или я сам. [09.07.2002, 02:39:11]��

·  andy (Н.Каховка) - чек явно не тот, что-то нужно исправить :) [09.07.2002, 08:45:37]��

·  Albit (Стаханов) - Печатка сильно смахивает на интерфейс к Motor2,разработаный когда то мной и розданой для тестирования,кстати не оправдавший моих ожиданий.Надо что-то делать ,ТЕЛЕТЕХНИКА. [09.07.2002, 10:06:14]��

·  Inside (Moscow) - Нет печатки под Self-check для MC68HCXXX...�[09.07.2002, 12:19:57]��

·  Телетехника (Жезказган) - Да, лажанулся. Перепутал всё на свете. Делал 2 страницы ночью да после несколько десятков грамм. Исправлю. [09.07.2002, 16:28:18]��

·  andy (Н.Каховка) - 2 Albit Чем интерфейс не оправдал ожиданий? [10.07.2002, 08:57:23]
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Сергей [Тольятти] [8th July 2002, 18:51:05]��Привет всем. Может кто нибудь сталкивался с аппаратом Blaupunkt Atlanta rd105. Попала ко мне без keycard. Перемкнул все семь контактов перемычкой, при включении дисплей показывает "----". Пробовал комбинитровать нажатие кнопок чтобы перевести в режим ввода мастер-кода ничего неполучается. При выдерживании во включеном состоянии через 40-ок минут на дисплее высвечивается Card err. Процессор MC68HC05B16. Нужна информация. Зарание благодарен. 

 	·  Vlad (Minsk) - Попробуй перед включением нажать 1+4 или FM+1.�И не все модели позволяют закорачивать контакты. Возможно придётся "эмулировать" карточку. Просто между выводами картоприёмника запаять резисторы (можно SMD для удобства). [08.07.2002, 19:03:24]��

·  Сергей (Тольятти) - Резисторы паять пробовал, никакой реакции на них небыло, дисплей выдавал CARD. Кнопки жать тоже пробовал нихрена непомагает. Придется наверное подключать монитор I2C. Жду по заказу микруху PCF8584. [08.07.2002, 20:32:07]��

·  Сергей (Lisichansk) - А может карта там была не резистивная,а с чипом,попробуй перед включением удерживать1+3... [08.07.2002, 22:32:51]
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Vlad [Penza] [5th July 2002, 22:41:44]��У кого есть печатка под чек для Моторолы,киньте на мыло,пожалуйста. И еще,подскажите,где взять прошивку ПЗУ для �для параллельной загрузки озу 705-го

 	·  Andr (Volgograd) - Влад,если у тебя secbit=0,то параллельная загрузка не пойдет,также как и последовательная. А после selfcheck зачем забивать себе голову параллельной загрузкой :). [05.07.2002, 23:12:42]��

·  Владимир (Tver) - Отправил мылом. [05.07.2002, 23:50:39]��

·  Vlad (Penza) - :-) хорошо,все-таки от печатки под selfcheck не откажусь...�спасибо,блин,пока писАл,понимаишь... [05.07.2002, 23:53:25]��

·  Vladislav (Bobruisk) - To Vladimir И мне пришли, если не жалко.Please [06.07.2002, 03:22:52]��

·  lapik - На сколько я прочитал ПДФ то при SecBit=0 в 705-х процах запрещается последовательная загрузка,но возможна параллельная загрузка ОЗУ,или я не прав? [06.07.2002, 09:41:15]��

·  maestro (md) - сказано:�RAM parallel bootstrap load and execute (if SEC bit = 1)�[06.07.2002, 10:31:07]��

·  lapik - ДАпризнаю свои ошибки,я действительно не прав. [06.07.2002, 10:56:48]��

·  Телетехника (Жезказган) - Прислали печатку под чек, скоро выложу. [06.07.2002, 13:16:23]
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Alex [Almaty] [5th July 2002, 14:05:37]��Wv BETA5. 68hc11ka2. Progr. MOTOR2. Нет�CONECT. Может есть какие хитрости,помогите?�И если можно дамп. Спасибо.

 	·  Rick - Кварц на 8 поставь [05.07.2002, 16:04:03]
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Андрей [Н.Каховка] [4th July 2002, 23:50:39]��SOS:Помогите разобраться с BLAUPUNKT SC202D(C),проц ZC408800CFN на табло 0 SAFE ,коннектиться не хочет на 52 выв.нет сигнала.

 	·  ИгорьЛ (ЛЬВОВ) - Подтяни 52-й через 1К к +5v [04.07.2002, 23:57:58]��

·  Andr (Volgograd) - Какая маска у проца? [04.07.2002, 23:58:58]��

·  Alex (Херсон) - По частоте задаваемых вопросов, можно судить что это самая распостраненая магнитола.�А от сюда вывод, в ЭТОЙ КОНФЕ есть про нее ВСЕ. [04.07.2002, 23:59:05]��

·  Андрей (Н-Каховка) - Маска 1C14H ,52 выв. подтягивал стоит высокий уровень и никакой реакции. [05.07.2002, 00:24:46]��

·  Andr (Volgograd) - Остается только перелопатить конфу по совету Alex. [05.07.2002, 00:34:04]��

·  Alexandr (Kaskelen) - А у меня тоже такой аппарат без дисплея лежит. :)�RESET ему нужен, RESET... и RESET . [05.07.2002, 00:34:39]��

·  ИгорьЛ (ЛЬВОВ) - Смотри ящик. [05.07.2002, 01:08:38]��

·  Юрий (Riga Latvia) - ТО-Alex (Херсон) Пожалуй это самая проблемная магнетола [05.07.2002, 01:35:10]��

·  Alex (Херсон) - То Андрей, Привози или передавай сделаю. [05.07.2002, 02:10:04]��

·  Alex (Херсон) - To Юрий(Riga Latvia) дело не в магнитоле а в маске процессора. А маска 1C14H имеет такой прибамбас как Watch Dog (сторожевую собаку) который отвичает за то чтоб проц не зависал.�И в данном случае это как раз и вся проблема. [05.07.2002, 02:15:24]��

·  andy (Н.Каховка) - Земляк, а селфчек пробовал :) [05.07.2002, 09:28:37]��

·  maestro (md) - Если selfcheck помогает,значит не в собаке дело,она даже после стирания еепром маской�восстанавливается сразу после сброса.�(2) The state of the WDOG bit after reset is dependent upon the mask option selected; 1=watchdog enabled, 0=watchdog disabled.�значит не в ней дело,а Alex? [05.07.2002, 11:03:31]��

·  maestro (md) - 2Андрей:а прошивку не скажешь?Только что легко прочиталась 900 612 и бита собаки я там не обнаружил. [05.07.2002, 13:06:08]��

·  andy (Н.Каховка) - У меня после селфчека прошел коннект, видимо защита была [07.07.2002, 10:35:40]
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Tair [3rd July 2002, 18:44:21]��Привет всем! Мне сегодня принесли VW 1996 года,и не знает клиент как машина полностю называется,но говорит,что машина кузова как джипа только маленький,в нем как японял проц 68нс11 серии 7-8 ноги кварц,на процессоре написано FORD в конце FKS013 3E82K. Подскажите плиз кто имел дело с этим приборным шитком,стоит ли в нем зашита,но одно хорошо,что машина заводится без шитка,значит ээмблайзер не в шитке,буду блогадарен за любую инфо,спасибо всем!!!!!!!!!!!11

 	·  Vaf - Tair, расскажи поподробней про него, в формате моей базы. Тебе достался редкий аппарат. А проц этот - HC11E20 . [03.07.2002, 19:24:09]��

·  Vaf - Тьфу , блин ! Это ж щиток ...�Прошу прощения. [03.07.2002, 19:24:57]��

·  tacho (Питер) - Видимо VW Sharan [03.07.2002, 19:43:44]��

·  Bobr (BY) - Защиты нет. Но если не выпаиваешь, то просмотри внимательно обвязку на TxD и RxD, иначе будут проблемы с коннектом. [03.07.2002, 20:32:38]��

·  _Сергей_ (Семипалатинск, KZ) - MC68HC11E20 [03.07.2002, 20:37:42]��

·  Tair - Привет всем! Спасибо большое за ответ,не как не получается с коннектом,с Польской прогой,Мотор2 3,9 версия тоже не помогло и кварц на 8мгц поменял ,TX,RX,REZET выводы отрезал от платы но не как не получается,дайте пожалуйста совет как с ним быть,за ранее всем спасибо!!!!!!! [04.07.2002, 01:14:11]

Комментировать ��

ed [moskva] [2nd July 2002, 01:04:09]��привет Всем!�вот принесли blaupunkt modena rd 148�естественно без зловещей smartcard�раньше такие не делал�можно ли отучить его от карты???�возможен вариант обмена инфой, кое что есть�благодарен Всем!

 	·  ART (BY) - Там 11PA8 8 925 901 970 - код в ней, надо читать... [02.07.2002, 01:18:46]��

·  ed (moskva) - ART,привет�подскажи а распиновка то совпадает у HC11 обычного и планарного(в аппарате стоит такой)???�а защита есть??? [02.07.2002, 02:21:06]��

·  Ringo - Дай бортовой номер :) [02.07.2002, 11:53:23]��

·  Boris (Biskek) - Нафиг тебе борт, пусть чек позанимается с аппаратом, он ведь об этом не просил.�Защиты там нет. [02.07.2002, 14:45:34]��

·  ed (moskva) - RINGO проверь ящик [02.07.2002, 23:38:21]��

·  ed (moskva) - вопрос не закрыт�ещё предложения плиз [02.07.2002, 23:40:54]��

·  олег (киев) - готов к обмену опиши аппарат по идее там ра8 и картоприемник без защелки [03.07.2002, 01:50:04]

Комментировать ��

lom [1st July 2002, 13:15:51]��Вопрос к минчанам !!! �Нужен 68НС05В16. Кто предложит и цена?�Mail под ником.�Tnx.

 	·  Alex+ (Минск) - Любой??? [01.07.2002, 13:21:23]��

·  lom - В принципе - любой (но лучше - многократник), а корпус обязательно 52-pin PLCC. [01.07.2002, 13:30:18]��

·  Inside (Москва) - а маску чем шить будеш ? (или ты думаеш что они флэшные?) ,или на завод в штаты отправиш один процык, для прошывки? [01.07.2002, 14:08:25]

Комментировать ��







Игорь [30th June 2002, 04:55:48]

Есть у кого дамп РОМ-а HC05L28 от Форд 3000 Трафик?

 	·  Эдуард (Молодечно) - Тебе полный ROM надо или EEPROMa хватит [30.06.2002, 10:26:14]��

·  Игорь (Varna) - Полныю РОМ, pse. Один англичанин утверждает что читает код без вскрытия. Хочу проверить. [30.06.2002, 16:58:45]��

·  Vitalij (D-pils) - Можно прочитать через сервисный разъем магнитолы, в этом случае можно считать код и не разбирая музыку. [30.06.2002, 19:52:51]

Комментировать



Игорь [Коломыя] [29th June 2002, 20:49:19]

�Обращаюсь впервые. Всем привет.�Есть проблема с аппаратом Blaupunkt CAR 300(D).�Процессор ZC99190 CFN, обвеска как у MC68HC05.�Пробовал читать Motorom - проц не отвечает.�Помогите кто чем может...

 	·  Андрей Н. - Проверь осциллографом уровни в точках подключения,возможно придется порезать кое-какие дорожки. [29.06.2002, 20:57:01]��

·  _Сергей_ (Семипалатинск, KZ) - Поднимай 22ую ногу, если не законнектится, то придётся селфчек делать.�У меня недавно такой-же аппарат с защитой был... [29.06.2002, 21:05:27]��

·  Игорь - 22-ю поднимал, 18,50,52-обрезал.Результат тот же(запрос идет, а коннекта нет).Сергей,если можно-поточнее о защите.Заранее благодарен. [30.06.2002, 00:37:54]��

·  AlexI (Kustanay, KZ) - Какой размах сигнала на 50 ноге ? [30.06.2002, 08:53:06]��

·  хЦНПЭ - Вопрос решен. Всем спасибо.Нужен рабочий дамп EEPROM (ZC99190CFN) без пилот-тона во время воспроизведения. [30.06.2002, 14:26:43]

Комментировать



Bobr [BY] [29th June 2002, 18:14:21]

Профи по диагностике VAG, отзовитесь!�Пару месяцев назад написал софт для работы по K-line с иммо и щитками VAG.�Вопрос возник, когда добрался до функций прямого доступа к памяти.�В протоколе вроде как разобрался, чтение памяти написал, но пришел к непонятному результату:�- с одной стороны, без проблем влез в щиток AUDI MM4 France ( тот самый, на базе HC908AZ60 и HC912DG128 ) и вычитал все 0000 до FFFF. Кстати, кто располагает дампами этой панели, убедительная просьба отозваться в мыло - адреса пробега в дампе ( #3899h - #39B8h ) вызывают сомнение.�- с другой стороны, из простейших VDO панелей вычитывается 50-100 байт - и стоп.�Я грешил на то, что некорректно написал обмен.�Но несколько дней назад нашел в Нете хороший отладчик, и удалось сломать пароли, закрывавшие функции работы с памятью в DOS-овской VDS-PRO. Попробовал работать с ней - та же история.�Просьба к тем, кто владеет вопросом - намекните, в чем дело.�Прошу прощения, что загрузил конфу, но в трех строках такой вопрос внятно не сформулируешь.�С уважением, Bobr.���Комментировать 



Alexey [Чебоксары] [28th June 2002, 19:37:40]

Где в OPEl SC202B код сидит?�Актуально до 21:00.

 	·  T.S.P/Stas (Vinnitsa UA) - Какой 202 , конкретнее : P/N ; S/N proc ? [28.06.2002, 19:43:32]��

·  Alexey (Чебоксары) - А какая разница? Там алгоритм один и тот же во всех. Проц НЭК, память 2516. Просто дел с ними не имел, вот и парюсь. А в девять клиент приедет - придется готовую лить. А сам что то по готовым догнать не могу. [28.06.2002, 20:09:25]��

·  _Сергей_ (Семипалатинск, KZ) - ПЕРВАЯ ЦИФРА КОДА - ВТОРАЯ ЦИФРА ПО АДРЕСУ 10H�ВТОРАЯ ЦИФРА КОДА - ВТОРАЯ ЦИФРА ПО АДРЕСУ 0FH�ТРЕТЬЯ ЦИФРА КОДА - ВТОРАЯ ЦИФРА ПО АДРЕСУ 0EH�[28.06.2002, 20:24:57]��

·  Alexey (Чебоксары) - Спасибо, правда сам успел догадаться.:) Просто там комбинация странная была: 00 00 31. Такие бывают? Никто не раскодировал! [28.06.2002, 20:29:39]��

·  Alexey (Чебоксары) - Кстати, разобрался и со "странной комбинацией" - память дохлая. [28.06.2002, 22:34:00]

Комментировать 

�

KSerg [Кривой Рог] [28th June 2002, 18:30:23]

Привет всем!�Может кто сможет поделиться разводкой печатки для Селфчека на 68HC05.�Заранее благодарен.�

 	·  Юрий (Riga Latvia) - http://teletehnika.narod.ru/ [28.06.2002, 21:03:38]��

·  prusony - А я не нашел :(( [28.06.2002, 21:59:13]��

·  Владимир (Tver) - Отправил мылом. [28.06.2002, 23:44:25]

Комментировать 



KSerg [Кривой Рог] [28th June 2002, 17:12:31]

Привет всем!�Подскажите, пожалуйста, как сделать безкодовым Blau Paris RCR41, BP1775, ZC408633CFN (68HC06B), 8925900407. У него битый индикатор - трудно экспериментировать с вводом кода, поэтому и безкодовый. С записью-чтением EEPROM все ОК.�Заранее всем спасибо.�

 	·  Ig (Белая Церковь) - см почту [28.06.2002, 17:39:15]

Комментировать 



Александр [Tilzit] [28th June 2002, 11:13:57]

День добрый Всем !�GRUNDIG SC 303 D (C) . проц. OPEL 5.20 1C83W . При включении пишет ERROR 1 , коннект не получается . Кто знает , что означает эта ошибка ? и как , читается этот масксет или нет ? MC68HC11E9 с другими масками читал и писал много , а этот ... ни как не идёт на коннект ... :-( ��

 	·  Ugo (LATVIJA) - Mne takoje bilo, kogda DUMP sletel. [28.06.2002, 11:36:31]��

·  Эдуард (Молодечно) - читался без проблем,заливай дамп и всё будет ОК [28.06.2002, 11:52:00]��

·  Александр (Tilzit) - То Эдуард , я с большим удовольствием залил бы дамп , но нет связи ... зараза , что только не делал . На линии сброса что-то твориться , отрезаю дорогу, один ... чёрт знает что происходит , ни каких изменений . [28.06.2002, 12:39:00]��

·  Эдуард (Молодечно) - Александр,а какую прогу используешь [28.06.2002, 13:46:06]��

·  Александр (Tilzit) - M11.exe польская . [28.06.2002, 13:52:39]��

·  Свои (Вильнюс) - У меня была такая ситуация Вставил про в програматор пишетса-читаетса прекрасно Вставил обратно в A/M работает прекрасно апарат Потом делал измерение скопом и ничаино ноги кварца задел пальцом и после этово прочитать прос не смог ни скем хоть A/M работала нормально [28.06.2002, 14:01:16]��

·  Эдуард (Молодечно) - был у меня случай что ни польская ни мотор2 коннекта не давали,а с pcbug11 сразу пошло.Попробуй багом. [28.06.2002, 14:10:03]

Комментировать



RomaS [Tver] [28th June 2002, 09:43:18]�http://rtelekom.ru   

Добрый день!��Еще несколько вопросов по Beta 4.�С мигающим светодиодом разобрался, �всем огромное СПАСИБО!�Но результат не изменился :((.��Вчера весь вечер с осцилографом в руках пытался понять как работает�эта магнитола.�Заметил следующее:��Нет генерации на входах EXTAL и XTAL процессора mc68hc11e9 (ноги 7,8).�Я думаю там должно быть 8Мгц, может кварц мертвый.�Нет сигналов на выходах IC1 и IC2 (32 - ноль,33 - +5в), на сколько я понял это выходы шины�I2C, к которым подключаются остальные контроллеры.��Как проверить жив ли процессор.��Заранее спасибо!��Сергей�

 	·  Boris (Biskek) - Если подать только питание и повесить кварц с двуми кондёрами и резистором паралельно кварцу, то он должен генерить, если осцилограф не садит сигнал конечно, в противном случае думаю он труп, но можно попробовать подать на него 8Мгц от внешнего генератора, бывало что прокатывал этот номер, подвесь ему кварцевый генератор на нужную частоту ( это конечно лучше), или собери на микросхеме. [28.06.2002, 09:52:55]��

·  Свои (Вильнюс) - Борис что прос дохлы если нету генерации невсегда правда У меня феномен такои правда прос H05B16 Вставиш в програматор от ETL генереция есть пишетса-читаетса обратно в магнитолу прос Генерация появляетса иногда а так тоже нету хоть цепи питания проса в норме ресет есть монтаж проверил ломаю голову уже месяц [28.06.2002, 14:14:33]��

·  Sanek (Сертолово Лен.обл.) - To Свои:Попробуй заменить мегомный резистор паралельно кварцу. [28.06.2002, 15:54:17]

Комментировать



Gens [28th June 2002, 01:08:56]

Подскажите, пожалуйста, для считывания процессора mc68hc11, который стоит в автомагнитоле, надо ли перезать какие-нибудь дорожки, или можно паяться к нему напрямую, не обращая внимания на остальные элементы?

 	·  Alex (Brest) - Можно [28.06.2002, 01:43:29]��

·  Gens - Thanks! [28.06.2002, 09:51:33]

Комментировать



Alexandr [Kaskelen KZ] [27th June 2002, 22:59:29]

Привет ВСем !�Вот и мне пришёл Audi Gamma CC, AUZ1Z3, с HC05.�Проц пишется и читается, с кодом и без кода делается.�Радио, RDS, кассеты, громкость регулируется, короче�всё работает, кроме клавы, ни на одну кнопку не реагирует.�Был выпаян стабилизатор и смд транзистор по 2-му питанию�полудохлый, сделал. С процем ни кто не ковырялся.�В эхе неоднократно проскакивала подобная трабла.�Кто-нибудь решил эту проблему ?�

 	·  Alexandr (Kaskelen KZ) - Что ни у кого мыслей нет?�Кроме как проц менять. [28.06.2002, 00:08:48]��

·  Andr (Volgograd) - Как же он с кодом делается, если на клавиши не реагирует? [28.06.2002, 00:14:19]��

·  Юрий (Riga Latvia) - А что можно в убитом проце востановить? [28.06.2002, 00:18:05]��

·  Michael - У меня такая проблема с простой блаупунктовской AlphaCC.�Все было досконально проверено,на проц подозрений не было..А оказалось-он.�Видно было нужно какому-то олуху пройтись питанием по ногам проца и отбить клаву.�Не думаю что энтот проблем возник в результате статического пробоя.. [28.06.2002, 00:43:31]��

·  T.S.P/Stas (Vinnitsa UA) - Мда... Это как раз тот случай , когда и работу сделал и платить никто не будет . [28.06.2002, 00:51:54]��

·  Alexandr (Kaskelen KZ) - Когда делаешь с кодо, то пишет Safe и точка.�А без, то радио работае и кассеты тоже, только ни перемотать, ни реверс включить, кассета кончается реврс переключается. Выключаешь аппарат кассета выходит.�А радио при включении сразу сканирует частоты, поймала станцию - остановилось, а если другие станции включить, то выключаешь ручкой и включаешь, он дальше сканирует. :)))�Так что не совсем труп. [28.06.2002, 01:42:43]��

·  Andr (Volgograd) - Проверь не течет ли кнопка автопоиска,совмещенная с регулятором громкости. [28.06.2002, 12:59:10]��

·  Юрий (Riga Latvia) - Во во, кнопка автопоиска, "умельцы" часто туда +12в. суют-и получаешь потом это.�[28.06.2002, 14:53:00]��

·  Alexandr (Kaskelen KZ) - Привет.�Да нет, не течёт, на ней 4вольта и идёт на 3-ю ногу проца.�И кнопка на месте. Вы уж совсем... Ещё скажите, мол БП включи :)�И на 3-ю ногу приходит сигнал от кнопки М.�Я попробовал другую переднюю панель подтыкнуть, Niht Arbeiten/ :(�Во, может у кого есть в наличии такой же рабочий аппарат,�Проверьте напруги на всех ногах проца.�Пока аппарат не забрали, покавыряюсь, может чего выловлю. [28.06.2002, 22:00:17]��

·  Andr (Volgograd) - В этом аппарате каждой кнопке соответствует свой уровень напряжения (кнопка автопоиска также сидит на этой шине),и если ни одна кнопка не нажата должно быть 5 вольт. [28.06.2002, 22:29:30]

Комментировать 



andrey [27th June 2002, 21:31:09]

Привет, пожалуйста, киньте дамп для GR VW BETA4 VWZ2Z2W 68HC11 �Заранее благодарю.�Успехов.

 	·  ART (BY) - МЫЛО! [27.06.2002, 22:58:44]��

·  Ig (Белая Церковь) - Да там же защиты нет [27.06.2002, 22:59:34]

Комментировать 



KSerg [Кривой Рог] [26th June 2002, 16:20:32]

Привет всем!�Попробовал недавно коннектиться с 68HC11KA2 Багом 11-тым. Все получилось. Но сией прогой пользуюсь впервые. Подскажите, пожалуйста, можно ли в ней сохранить на диск дамп EEPROMa в виде S-Record или только через лог и дальнейшие потуги по преобразованию в S-Record.�Всем заранее спасибо.�

 	·  Vlad (Minsk) - Непосредственно в S19 или в другом к сожалению невозможно. Только в текстовом файле. Нужно зайти в настройки и включить функцию создания логфайла. Можно ещё по-другому сделать. Считать память и с помощью досовского дебагера найти область где сидят данные и сохранить их на диске. Гиморно , но сэтой программой пока только так. Есть ещ одна досовская прога. Называется IDE11. Вот с помощью её можно сохранять дампы на диске. Но она зараза только под 8 MHz (что можно решить) и вроде KA2 не понимает. Не попадались такие не пробовал. [26.06.2002, 17:41:02]��

·  KSerg (Кривой Рог) - Через логфайл и сохранял. Через дебагер - идея здравая, но не более удобно чем через лог. Может найду время и сделаю конвертер из txt-лога к примеру в bin или S19.��Всем спасибо. Тема закрыта. [26.06.2002, 18:23:33]��

·  maestro (md) - он называется asc2bin.exe [26.06.2002, 23:55:28]

Комментировать



RomaS [Tver] [26th June 2002, 09:48:43]�http://rtelekom.ru   

Подскажите пожайлуста где найти схему на VW-BETA4.�Проблема в следующем. При подачи питания мигает светодиод на панеле, на индикаторе нисего не светится. Сигнал вклбчения при повороте регулятора громкости до процессора доходит. Сигнал сброса до процессора доходит.�Но при включении ничего не происходит, т.е. светодиод продолжает мигать на индикаторе ничего не светится, и сам индикатор не подсвечивается. Питание на прощессоре есть.�Процессор похоже mc68hc11e9.�Подскажите, что и где посмотреть. Спецов у нас нет, магнитола пришла в таком состоянии из Германии вместе с машиной.��Ответы лучше мылом.�Заранее благодарен!��Сергей.�

 	·  T.S.P/Stas (Vinnitsa UA) - Посмотри или все питания на внешний разъем приходят , мигание - нет одного из питаний . [26.06.2002, 10:37:20]��

·  RomaS (Tver) - Огромное спасибо за ответ, но какого нвпряжения может не хватать, там на разъеме на сколько я понял есть +12в с аккумулятора,�+12в - габариты, непонятно назначение конракта "S". остальные контакты: активная антена, выклбчение звука, земля и динамики.�Может я чего не понимаю :))��[26.06.2002, 11:00:07]��

·  Vlad (Minsk) - Ещё должно подаваться так называемое @Memory" [26.06.2002, 11:53:17]��

·  Vlad (Minsk) - Не успел дописать. Напряжение "памяти". Контакт находится сразу за габаритами. Если поступает на колодку, копай дальше по плате. [26.06.2002, 11:56:13]��

·  ANDR (Saratov) - В г.Твери находится один из элитных раскодировщиков России - Аркадий Георгиевич,�широко известный под ником Coder. Найти его легко - пр. 50-лет Октября д. 3а, ООО "Дискретные технологии". [26.06.2002, 14:50:21]��

·  Владимир (Tver) - Пиши в мыло,поможем. [26.06.2002, 23:09:23]

Комментировать



Bobr [BY] [26th June 2002, 04:44:18]

Вопрос к тем, кто ПРОФЕССИОНАЛЬНО работает с панелями приборов через диагностику.�Пару месяцев назад написал софт для работы по K-line с иммо и щитками VAG.�Писал не потому, что было скучно - просто достал готовый софт из Нета, громоздкий по обьему и функционально кастрированный по сути.�Софт пока сыроват, постоянно дорабатывается, но в деле показал себя хорошо.�Вопрос возник, когда добрался до функций прямого доступа к памяти.�В протоколе вроде как разобрался, чтение памяти написал, но пришел к непонятному результату:�- с одной стороны, без проблем влез в щиток AUDI MM4 France ( тот самый, который на базе HC908AZ60 и HC912DG128 ) и вычитал все 0000 до FFFF. Кстати, кто располагает дампами этой панели, убедительная просьба отозваться в мыло - расположение пробега в дампе ( он же EEPROM ) не вписывается ни в одну карту памяти.�- с другой стороны, из простейших VDO панелей вычитывается 50 байт - и стоп.�Я грешил на то, что некорректно написал обмен.�Но несколько дней назад нашел в Нете хороший отладчик, и удалось сломать пароли, закрывавшие функции работы с памятью в DOS-овской VDS-PRO. Попробовал работать с ней - та же история.�Просьба к тем, кто владеет вопросом - намекните, в чем дело.��Прошу прощения, что загрузил конфу, но в трех строках такой вопрос внятно не сформулируешь.�С уважением, Bobr.���Комментировать



Александр [23rd June 2002, 14:49:37]

Ребята, кто сможет помочь дампами на Blaupunkt Koln RCM40?�В аппарате два MCU: (HC11E9 & HC11A8)��ZC400351CFN�8 925 900 459�1C83W ��ZC407616CFN�8 925 900 460�1D26E��Заранее спасибо. Александр.�

 	·  Slava - Отцепи кварц на 4 мГц и поставь на 8 [23.06.2002, 20:49:34]��

·  Александр - Спасибо Славик за совет, но объясни каким образом, это восстановит стертые дампы. На счет конекта с MCU, я проблем не имею, он проходит успешно. Но поскольку на процах установлен бит защиты от чтения, дампы приказали долго жить. Моя просьба остается в силе, если кто располагает дампами, намыльте пожалуйста. Спасибо. [23.06.2002, 21:02:46]��

·  Эдуард (Молодечно) - Мыло [23.06.2002, 22:40:59]��

·  Александр - Ребята, спасибо всем, кто откликнулся, но к сожалению вы все выслали прошивки 340 и 341. А я прошу 459 и 460. Может все же у кого нибудь есть такие? Спасибо. [24.06.2002, 01:33:15]

Комментировать



Andrey [Taganrog] [22nd June 2002, 21:54:36]

Привет всем.�Возвращаюсь опять к BLAUPUNKT PARIS RCM 104 BP3776�По карбазе:�BLAUPUNKT PARIS RCM 104 BP3776 keycard 7 643 776 510�BLAUPUNKT MC68HC05B16 (8925901046)�Должна стоять 64 QFP стоит 52 PLCC.�Если я правильно понял должна читаться как 05b6.�Ни в какую . 19н подтянул до 8, пофигу.�Обрезал всё что обрезается.Все напруги соответствуют.�Кварц на 16,17.Ноги сильно покурочены, выпаять для "чека" не получится.�Не регулируются тембра и баланс, громкости нет на ТА,�при отключении нормально работает.�По конфе пробегало что можно прочитать только мотором2,�если правда где его можно стянуть хоть триал?(если такой имеет место быть). �

 	·  Vaf - А почему это должна стоять 64QFP ?�Всю дорогу 52PLCC . [22.06.2002, 22:48:50]��

·  ART (BY) - На IRQ (19нога) 8 вольт мало - 2Vcc - 9-10вольт как минимум. А вот выпаять надо бы... [22.06.2002, 23:08:30]

Комментировать



igor [днепропетровск] [21st June 2002, 23:44:25]

Помогите программатором для 68HC05L28

 	·  Aleksey (РБ) - И мне тоже. Плиз. [22.06.2002, 01:22:29]��

·  Александр (Воронеж) - Мыло [22.06.2002, 06:39:56]

Комментировать 



Andrey [20th June 2002, 20:43:51]

Всем Привет!�Подскажите,где скачать инфу по 68hc11kg4?�Заранее благодарен.

 	·  Миша (Батайск) - А ты случайно не "B5" собираешься делать? [20.06.2002, 23:26:08]��

·  Сергей (Тольятти) - Посмотри здесь:e-www.motorola.com/brdata/PDFDB/docs/MC68HC11KG4.pdf [21.06.2002, 17:48:54]

Комментировать 



Wild [19th June 2002, 16:54:48]

Не пойму чего то. Проц mc68hc05b6 никак не хочет читаться. Ноги нужные отпаял, напруги правильные (IRQ +10, TCAP1, PD3 +4.8, PD4 -0), Reset через 5к6 подтягиваю к +5. Однако ж motor5 пишет Brak Communik. Схема подключения с http://teletehnika.narod.ru. Магнитола Audi Gamma CC. Чего я не так делаю? 

 	·  Vlad (Minsk) - Может быть и такое, что защита установлена. А ещё попробуй не включать питание магнитолы перед чтением. [19.06.2002, 17:04:30]��

·  Wild - Пробовал. Читал разными прогами, motor5, pgmr5, hc05b6, 6805. Результат 0. Если защита стоит, значит только SelfCheck? [19.06.2002, 17:14:49]��

·  Vitalik (Narva) - У меня прочитался мотором 3.9 отрезал только 19 ногу на всякий случай и подавал туда +10 в через 3.9к вот такая магнитола сейчас на столе больше ничего не резал проц 8925901591 0F62J [19.06.2002, 17:21:27]��

·  Wild - У меня проц 8925900419 1C14H. Мотором 3.9 не пробовал. Где его можно взять? Если не трудно, пришли на wild@e-mail.ru. [19.06.2002, 17:49:09]��

·  Vlad (Minsk) - Да. Похоже только чек тебя спасёт. Если ещё не собирал, даю совет. Делай сразу 2 в 1. Это значит что на одной плате сможешь выпаяный проц и прочекать и тут же запрограммировать/прочитать. Всего-навсего 4 перемычки или переключателя нужно. [19.06.2002, 18:17:32]��

·  Wild - Я так мыслю, для SelfCheck проц надо полностью выпаивать? Неудобно, ноги внутрь загнуты. �У меня есть схема SelfCheck`а только для mc68hc05b4. Она попрет для b6? Как к процу присоединяться? Проводов больно много надо.�По поводу 2 в 1. У тебя нет разводки или чертежа платы? [19.06.2002, 18:59:48]��

·  Константин (.md) - Если прочьтёш по внимателнее, то одинаково и на 05В6. и за одно, проверь почту. [19.06.2002, 19:40:08]��

·  Сергей (Калининград) - Что за аппарат у тебя? Согласно мотороловской доки все подтягивающие резюки должны быть 10К, как на +5В, так и на +10В и даже на 0В. У меня с этим масксетом попадались как с защитой так и без. Когда с защитой, то на 52 ноге постоянно висит +5В и если смотреть осциллографом, на этих 5 вольтах видны шумы размахом около 1В в такт запросам по 50 ноге, которые похоже пролезают через паразитные емкости MCU. И вообще всегда контролируй осциллографом размахи всех сигналов. [19.06.2002, 23:46:02]��

·  Wild - To Сергей. Магнитола AUDI GAMMA CC AUZ1Z3. Проц 8925900419 (ZC408637CFN) маска 1C14H.�На 52 действительно постоянно 5В. Осцилографа нет, посмотреть шумы пока не могу. На 50 пачки импульсов есть. [20.06.2002, 17:38:57]��

·  Черный (.md) - Ыгы - те же грабли... Выход то есть и без селф-чека. Надо только программер типа ETL надыбать. А принцип кроеться в создании помех по питанию (для HC11) или задающего генератора. Вот. Насчет второго метода даже SCH надыбал. [20.06.2002, 20:11:43]

Комментировать 



сергей [пятигорск] [19th June 2002, 14:18:56]

Всем привет!�Мужики подскажите чем программировать HCS300�и гиде взять инфу на эту тему,только прошу на �MICROCHIP не отправляйте, 

 	·  Vlad (Minsk) - Загляни насчт программатора на http://ticom.nsys.by:8101/support/index.htm.�А какая инфа интересует ? Меня тоже этот вопрос слегка интересует. [19.06.2002, 15:03:19]��

·  Vlad - Во. Ещё нарыл http://nit.kiev.ua/tp/ts/uo.htm [19.06.2002, 15:20:27]��

·  alex - Есть кеелог по русски , если нужно - мыль. [19.06.2002, 19:06:01]��

·  Владимир (Tver) - И сюда загляни http://www.telesys.ru/ ,дельный программер,третий год с ним работаю. [19.06.2002, 23:19:24]��

·  сергей (пятигорск) - Хочу на базе hcs собрать замок на дверь своего гаража.Вопрос для меня пока не изученый поэтому нужна любая инфа.Кеелог по русски у меня тоже есть, но всё равно спасибо. [19.06.2002, 23:54:49]��

·  сергей (пятигорск) - Точнее мне нужно знать алгоритм програмирования этой какашки [20.06.2002, 00:33:55]��

·  alex (angarsk) - У меня не описание , а программа для разработки - прошивки их , я её сдёрнул но ещё не разбирался , там кажись 4 дискеты. [20.06.2002, 07:56:24]��

·  Vlad (Minsk) - to сергей (пятигорск). А не проще взять хотяб самую просую сигналку и приспособить для этого ? Правда если для саморазвития, тогда понятно.�to alex (angarsk)Если не влом и не большой секрет скинь на мыло пожалуйста. Софтину и описание. [21.06.2002, 12:42:49]��

·  сергей (пятигорск) - А так не интересно, это чисто вопрос принципа, да и для общего познания. [30.06.2002, 23:05:45]

Комментировать



kravcov [19th June 2002, 13:18:52]

Собрал программатор на 68hc05L28 на Ford 4000 traffic микросхему не выпаевал отрезал все ноги кроме +5 и корпус �процеесор неконектится, поменял 7 и 8 ноги микросхемы мах232 все равно не �конектится сейчас на дисплее горит ЕЕ набирается 1 цифра кода после набираю �вторую первая исчезает и так все 4 цифры. Правильная ли эта схема и куда точно �7 и 8 ноги мах 232 на мой взгляд в схеме они попутаны.Собираюся выпаивать �процессор может знаете что с ним �можно сделать. При попытке соединиться с процессором на дисплее загорается ЕЕ.�

 	·  Эдуард (Молодечно) - Помоему его легче выпаять,считать в программере чем дороги резать.А схема рабочая,проверь есть ли генерация 4 и 20 мег. [19.06.2002, 17:00:20]��

·  Эдуард (Молодечно) - забыл 7-3,8-2�[19.06.2002, 17:02:35]

Комментировать 



Александр [Tilzit] [19th June 2002, 10:22:28]

День добрый !�Три месяца лежит GRUNDIG SCD 1910 RDS нечем прочитать MC68HC11L6 , E9 не подходит . Кто работал с таким процем прошу помощи в мыло . �С уважением Александр . �

 	·  олег (киев) - читаеться и пишется польским программером под 11 серию если правильно соблюсти распайку [19.06.2002, 17:05:03]

Комментировать 



Sam [Brest] [19th June 2002, 10:13:08]

Привет всем. Есть аппарат Blaupunct Paris RCR41.Проц. hc05b6, маска 1c14h. Мучаюсь третий день, Self-check проходит, и горят два средних диода, запаиваю в магнитолу – горит CODE, проверяю - код можно ввести. Motor05 не коннектится. Аппарат пора отдавать. Помогите скалькулировать код. BP1775N4621836, 7 641 775 013.

 	·  Александр (Tilzit) - При коннекте с 05 при впаенном процессоре отрезай от остальной схемы 22 ногу , у меня сразу восстанавливался коннект . [19.06.2002, 10:26:30]��

·  Vitalij (D-pils) - а откуда ты знаешь что тест проходит, этот вывод ты сделал потому что горят средние светодиоды? [19.06.2002, 12:21:13]��

·  Vlad (Minsk) - Selfcheck должен гоняться по кольцу без остановки сколь угодно времени. Если останавливается, то нужно смотреть по доке, какие светодиоды зажигаются при этом и делать выводы. А насчёт стирания епрома, так поищи по конфе. Неоднократно обсуждалось. [19.06.2002, 12:42:43]

Комментировать



Vladimir [SPB] [18th June 2002, 05:53:03]

Доброй ночи ВСЕМ!�пара вопросов спецам:�VWZ2Z2W1240268 -BETA5 проц: 68 pin MC68HC11KA2? ( VW BETA 5 ) маска: 0E57S�1J0 035 152B по базе как филипс, но этот грюндиг. -с защитой ли он? читать пока не пробовал, т.к дампа нет�в запасе-боюсь затрётся при чтении, прошу помощи в этом вопросе!. 2 вопрос: BL -AUZ1Z2Y6925675 serial �7 648 245 380 SHORUS M4 проц: XC785556CFN, 8 925 904 252, маска 3G95A. -вроде как MC68HC705B32, -широкая морда. Впаяный читается как попало, но после чтения пишет :SAFE II, после отстоя опять позволяет ввести код, отпаянный -всего 6 байт в середине -стабильно, rom считал, по содержимому видно что железо не сбоит. Итог: не прошу считать по борту, просто нужен совет или дамп, конфу читал, и читаю при возможности, ответов не находил, одни намёки. ручками работать умею, но опыта маловато, техники много новой -не успеваешь освоить одну приходит другая. не судите мужики сурово!, я тоже пригожусь рано или поздно. Заранее благодарю за помощь.

 	·  Nik - VW Beta 5 ot Grundig u menja bila bez sashiti.Estj Beta5 i ot Philips,no ta na eepromke. [18.06.2002, 10:28:00]��

·  фил (казань) - в бета5 68hc11ka4, бита секретности у меня небыло. читал pcbug11. когда будешь читать , подними rxd,txd�хорус pd3,pd4=1, читается как 05. в плате отрежь сброс от внешних цепей. [18.06.2002, 13:32:52]��

·  фил (казань) - да, и дамп у тебя мертвый [18.06.2002, 15:28:26]��

·  фил (казань) - дамп ушел мылом [18.06.2002, 15:32:50]��

·  Ig (Белая Церковь) - Защита есть, если нужна помощь, мыль. [18.06.2002, 19:26:12]��

·  Vladimir (SPB) - Спасибо огромное всем ответившим, я в долгу! [19.06.2002, 02:48:21]

Комментировать



Alexx [LV] [17th June 2002, 23:12:43]

Всем привет!�Ребята, кто делал Форд 5000 с процессором:N760080BFKC102 0D58J.�Что это и какие пины?

 	·  _Сергей_ (Семипалатинск, KZ) - �MC68HC11PA8�OSC - 59,60�RESET - 61�TX - 1�RX - 64�MODA - 63�MODB - 62 [17.06.2002, 23:35:20]��

·  Vitalik (Narva) - Я делал только BFKC004 а втвоем скорее всего защита. [17.06.2002, 23:37:22]��

·  Aleksey (РБ) - Vitalik скажи лучше как с этой защитой боться? [18.06.2002, 00:39:54]��

·  Boris (Biskek) - Ни как, не обойти её обычным железом, и не стирается он при бутстрапе. [18.06.2002, 08:44:47]

Комментировать 



UlianVovan [г.Орша, Беларусь] [16th June 2002, 23:11:31]

Может кто поделится дампом для Audi Gamma аля Grundig AUZ2Z3 с широкой мордой. Правда ли что процессор HC11L6? Чем его лучше? Motor11, Motor2 его берёт?

 	·  ART (BY) - MC68HC11L6 - мотор2 с ним работает. MOD - 2, reset - 23, RxD - 26, TxD - 28, quartz - 7,8.�Дампа, к сожалению, нет... [16.06.2002, 23:29:35]��

·  Andr (Volgograd) - Смотри почту... [16.06.2002, 23:36:52]��

·  UlianVovan (г.Орша Беларусь) - Спасибо всем за участие. Буду пробовать. [17.06.2002, 14:12:22]

Комментировать



Wild [16th June 2002, 21:31:24]

Граждане, поделитесь, плиз нормально работающей схемкой для чтения mc68hc05b6 польской программой motor05.

 	·  Владимир (Жезказган) - Дак где брал прогу, там и схема есть, работающая. Вроде многие пользуются и ничего, жалоб нет. [16.06.2002, 22:26:53]��

·  Владимир (Жезказган) - В схеме стоят две КРНки, 10 и 5 вольт. 10 вольтовую можно не ставить. 12 вольт на 5 вольтовую а вместо 10 вольтовой резюк и стаб на 10 в естественно. [16.06.2002, 22:40:31]

Комментировать 



Игорь [Владикавказ] [14th June 2002, 17:36:34]

Мужики выручайте!�BP9898 Bremen SQR49 на 68hc11a8. Видимо стояла защита дамп прочел весь из FF. Попробовал залить дамп от BP9898 но от проца 11e9 (я по базе проверил, два проца бывает). Не заработал аппарат, код не запрашивает, а на дисплее высвечивает TAPE 15h.�Что скажете? Может и не в дампе дело?�Спасибо!

 	·  Sa - дело в прошивке если 217 отправил [14.06.2002, 18:59:51]��

·  Vitalik (Narva) - Во я такой уже оттдал устал прожигать раз 15�разных прошивок но только с одной индикация есть ты напиши полностью что на проце написано. [14.06.2002, 23:40:07]

Комментировать



AVL [Коломыя UA] [13th June 2002, 23:40:01]

Всем привет!�ОГРОМНОЕ СПАСИБО Олегу, подсказавшему как решить проблемму с не правильным чтением �процессора Моторола программатором от ETL.�Этого не знал даже производитель (я к нему звонил).�Вот дамп:�EEPROM reading ...�__________________________________________________ _____�00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F�+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--�100 FF 11 78 03 00 52 2A 2C 31 33 38 1C 00 23 1E 61�110 24 68 62 02 25 24 24 72 41 23 82 C1 28 DC 41 27�120 10 41 29 E0 42 28 32 42 22 74 42 27 10 42 02 D0�130 30 05 A0 04 03 3C 04 03 57 04 24 01 0A 23 02 E8�140 10 9C 9C 53 5D 5C 5D 40 53 20 20 20 20 20 20 20�150 43 4F 44 45 20 20 53 41 46 45 20 20 20 20 20 20�160 20 20 54 41 50 45 20 20 20 20 52 45 47 2D 4F 4E�170 20 20 52 45 47 2D 4F 46 46 20 22 24 2A D8 B8 26�180 09 F0 01 02 12 00 04 0A 10 1C 21 3A 3F 58 5D FF�190 76 7C 71 12 1A 80 65 08 83 82 80 81 8A A7 A6 A5�1A0 89 8B 8C 84 85 86 87 88 90 91 93 8D 8E 8F 92 A5�1B0 06 5B 4F 66 00 93 FE C7 FB D8 B5 92 6F 4C 29 06�1C0 30 00 00 00 00 00 04 08 00 00 00 00 00 01 02 00�1D0 00 01 00 08 01 01 02 01 04 05 09 0B 0C 0D 0E 10�1E0 11 12 14 16 19 1B 1E 1F 28 2C 30 31 32 33 34 35�1F0 37 38 39 3A 3B 3C 50 51 53 54 55 56 57 FF FF FF�Автомагнитола: AUDI GAMMA CC AUZ1Z3 7 640 856 080 BLAUPUNKT MC68HC05B8 (8925900419) �Подскажите, пожалуйста, по каким адресам код.�Для меня это очень важно, я ведь уже чуть новый комп не начал покупать, что б программатор заработвл :))�Ещё раз спасибо Олегу!

 	·  ART (BY) - 01 & 02 - 1178 [13.06.2002, 23:48:26]��

·  AVL (Коломыя UA) - Спасибо, ART, код подходит!�И совсем не скромный вопрос, счётчик попыток где?�Конечно, можно, ввести не правильны код, считать, посмотреть, считать...�Но, просто, панельку в программаторе жалко. Туго проц вылазит :)) [13.06.2002, 23:56:39]��

·  ART (BY) - По адресу 0С - попытки. Должен, вроде, отстаиваться. [14.06.2002, 00:31:58]��

·  AVL (Коломыя UA) - Спасибо!�Спокойной ночи! [14.06.2002, 00:47:07]��

·  ART (BY) - А что бы панель не ломать просверли пару отверстий в плате под процем :) [14.06.2002, 23:04:46]��

·  _Сергей_ (Семипалатинск, KZ) - AVL, насчёт неправильного чтения можешь раскрыть секрет? Иногда у меня тоже такое бывает... [15.06.2002, 00:56:53]��

·  AVL (Коломыя UA) - На счёт отверствий, то так ии сделаю.�А на счуёт, "ноу хау", то коротиш 1 и 15 контакт на ЛПТ разъёме программатора.�Авторские права "Олега". [15.06.2002, 12:38:30]

Комментировать 



Сергей [13th June 2002, 09:35:47]

Mercedes-Benz Sound4000�Стоит MC68HC11KA4 подключал мотор ТХD 62 RXD 61 Reset 58 59,60 на корпус ставил квац 8м коньекта нет. Подскажите в чем проблема?�Заранее Спасибо!�

 	·  Eugene - мотор не работает с KA4. Пробуй PCBUG11 [13.06.2002, 11:13:20]��

·  Vitalij (D-pils) - Всетаки вроде-как работает, я вчера им панель от В5 делал. Ну а если не получится, пробуй Prog11d. [13.06.2002, 13:46:19]��

·  Сергей - А чем можно заменить MC145407 В PCBUG11 [13.06.2002, 15:29:43]��

·  Эдуард (Молодечно) - Я MAX232 поставил,только с ногами разберись [13.06.2002, 20:47:15]��

·  Виталька (Уфа) - Да МАХ это обычный, и вообще, какая разница, чем ты преобразуешь +-12 вольт в +5... Хоть на транзисторах, как предлагается в адаптере на COMBISET. Кстати, где бы его поиметь. этот комбисет ))) [13.06.2002, 20:48:06]��

·  andy (Н-Каховка) - Пробуй MOTOR2 v3.9 у меня без проблем прошло, защиты не было [17.06.2002, 09:30:45]

Комментировать 

kulibin [Daugavpils,Latvia] [12th June 2002, 17:09:41]

Всем привет!Приволокли аппаратик FORD 3000 TRAFFIC�96FP-18K876-FC с моторолкой HC05L28.Можно ли её�одолеть прогой motor05 и стоит ли в ней защита?

 	·  kulibin (Daugavpils,Latvia) - И ещё...Вроде для такого зверя есть другой�программер.Может у кого есть схема и софтик.. [12.06.2002, 17:24:07]��

·  олег (киев) - на мыло�[12.06.2002, 21:51:06]

Комментировать



Cвои [Вильнюс] [11th June 2002, 19:36:40]

Может знает что за маска D26J

 	·  ART (BY) - Опиши корпус, где резонатор, питание и т.п. [11.06.2002, 22:00:23]��

·  Свои (Вильнюс) - Ошибся буквои D26E корпус как HC05B6 этот прос из винча фирмы MAXTOR проверить не могу винч дохлы Резонатор один на два проса наверно Прямово подключения нету к D26E [11.06.2002, 23:39:48]��

·  Vlad (Minsk) - Я могу и ошибаться, но мне чаще всего в винтах попадались процы 11 серии. Глянь питание и землю. Они ведь разные у 05 и 11 серии. [12.06.2002, 10:59:41]��

·  Vlad - Да! Забыл сказать. Ещё может быть внешняя память, типа 27xxx подключённая прямо к процу. У тебя может даже 68HC11A1. [12.06.2002, 11:11:24]

Комментировать



Александр [Воронеж] [11th June 2002, 10:30:08]

Помогите опознать проц Магнитолла BMW REVERSE RDS ( Blaupunkt-MERKE GMBH 7643836340 )На проце XC86515CFN 8 925 901 009 Спасибо 

 	·  Владимир (Жезказган) - А у Валеры в базе нет что ли, я ещё правда не смотрел. [11.06.2002, 10:49:00]��

·  GeM - Был такой с маской 2D20J (см.проц.) - это В16, но стоял sec bit. [11.06.2002, 12:30:32]��

·  Виталька (Уфа) - Если по номеру 7 643 836 340 то по базе Валеры это BP3836, проц 05В16, хотя цифирки на проце не совпадают. Попробуй на всякий случай как я писал тебе в последний раз.. )) [11.06.2002, 14:18:18]��

·  prusony - У меня точно такой , только Александр�не дописал маскет 1D20J (с этой маской у �Валеры нет ) , говорят это 05В16 .�У 2D20J - sec bit , а у 1D20J интересно есть ? [11.06.2002, 18:45:17]��

·  Vlad (Minsk) - Первая цифра в маске, это типа номера доработки. А основную информацию несут последующие четыре цифры. [11.06.2002, 18:53:18]��

·  prusony - Спасибо , доходчиво ! [11.06.2002, 21:56:19]��

·  Александр (Воронеж) - Спасибо за ответы [12.06.2002, 08:52:46]��

·  Vlad (Minsk) - Уточняю�BMW REVERSE RDS BP3836 XC86515CFN 8 925 901 009 1D20J 68HC05B16 [12.06.2002, 11:07:52]��

·  prusony - Подписываюсь !! [12.06.2002, 14:10:29]

Комментировать 





SERGEY [Брянск] [11th June 2002, 09:08:28]

Вопрос:возможно ли победить щиток от авто-�мобиля WV-Шаран ,99г.простыми программами�МОТОР11,МОТОР-2,HCLoad или в этом случае�могут помочь только программы,типа загрузчика ЭБУ от Сергея Сапелина. �Кто работает с этой программой или подобной отзовитесь.С большим уважением Сергей!

 	·  Vlad (Penza) - ...простыми программами�МОТОР11,МОТОР-2,HCLoad ,,, а Сапелинский загрузчик вроде как для других целей :-),�хотя ,по идее можно и им заколбасить... [11.06.2002, 10:50:25]��

·  alex - А что конкретно по загрузчику интересует ? Я НТСовским лью , и ещё пара штук есть.�-вопросы в мыло. [11.06.2002, 21:49:54]

Комментировать



Alex [Кемерово] [10th June 2002, 21:58:13]

Люди!!!!!Помогите Blaupunkt car300(D)�Где лежит код.�00 12 34 20 39 ¦ 30 35 33 32 ¦ 36 32 30 20 ¦ 30 36 39 37�10 20 33 32 39 ¦ 35 20 31 37 ¦ 39 38 20 47 ¦ 4D 30 33 30�20 30 57 35 32 ¦ 39 39 39 31 ¦ 38 20 30 32 ¦ 37 20 35 20�30 96 75 72 4E ¦ 0F 1B 36 76 ¦ 3E 61 01 77 ¦ C7 D7 E1 70�40 71 99 4D 51 ¦ 57 3C 3B FF ¦ 4B 4F 56 39 ¦ FF FF 3C 03�50 78 80 06 07 ¦ 04 00 09 42 ¦ 42 FF 01 02 ¦ FF 60 00 64�60 00 19 05 3C ¦ 28 B4 F0 F0 ¦ 00 00 83 01 ¦ 00 00 00 20�70 5A 00 FF FF ¦ FF FF FF FF ¦ FF FF FF FF ¦ FF FF FF FF�

 	·  lapik (Stavropol) - Ну по идее код 1234 [10.06.2002, 22:07:03]��

·  олег (киев) - согласен с лапиком [10.06.2002, 22:14:36]��

·  Skela (74 RUS) - А это дамп чего? Моторолы или 24с01? [10.06.2002, 22:22:49]��

·  Alex - 24c16 [10.06.2002, 22:24:35]��

·  Alex - Извените! 24с016 [10.06.2002, 22:25:49]��

·  Skela (74 RUS) - Придется читать моторолу. Код в ней. [10.06.2002, 22:30:55]��

·  Alex - А как её прочитать?ZC412485CFN [10.06.2002, 22:33:36]��

·  lapik (Stavropol) - Да и к стати если бы это был мотороловский дамп то он не правильный потому что в нулевой ячейке должно быть FF,а потом уже и код. [10.06.2002, 22:39:20]��

·  Skela (74 RUS) - Нет, лучше сначала почитай доку на нее. Здесь кажется стоит МС68НС05В16. [10.06.2002, 22:59:34]��

·  Alex - ZC99190CFN = 68HC05b6 А как её прочитать? [10.06.2002, 23:04:12]��

·  Владимир (Жезказган) - Здесь, на конфе столько по мотороллам ответов, если почитать, то и вопросы такие не появятся: "Как её прочитать" [10.06.2002, 23:10:32]��

·  zeligor (kemerovo) - Привет,земляк.Приноси,сделаю. [11.06.2002, 07:25:28]

Комментировать 



eugene [10th June 2002, 18:02:52]

Кто скока заплатит за чтение HC11 с установленным битом защиты.?

 	·  Vitalik (narva) - Евгений тебя народ прошивками завалит за работу со всего союза.�[10.06.2002, 18:10:38]��

·  Eugene - Я незнаю скока стоит программатор от ETL. Да и зачем нужны теперь прошивки?. А вот проверить пока что смог тока на одном аппарате на A8 серии. мне интересно как будет себя вести на E9,E1 и так далее. Так что недельки 2 подождать придеться. [10.06.2002, 18:21:51]��

·  Сергей (Калининград) - Я думаю, ты хотел спросить "Кто скока заплатит за технологию чтения HC11 с установленным битом защиты.?"�[10.06.2002, 21:27:46]��

·  Сергей Н. (Мары) - Евгений. Один вопрос. А процессор был с возможностью установки защиты? А то на некоторых из этого семейства защиту просто не возможно установить. [10.06.2002, 22:31:47]��

·  Vlad (Minsk) - to eugene. Такой вопрос к тебе. Если всё это правда, то как ты работаешь с процом ? Выпаиваешь или нет ? Можешь на мыло. [11.06.2002, 13:30:01]

Комментировать 



Александр [Tilzit] [10th June 2002, 13:04:46]

День добрый !�Чем прочитать MC68HC11L6 ? �

 	·  олег (киев) - читается и пишется как и е9 польским программером за распиновкой на мыло [10.06.2002, 21:08:31]

Комментировать 



tech [8th June 2002, 17:47:10]

Вопрос к уважаемой конференции. Автомагнитола NISSAN BP6350. Пишет на дисплее WAIT через пять минут SECURE и не реагирует ни на одну кнопку. Как ввести код, или аппарат привязан к машине. Если второрое, то как отвязать. Заранее благодарен за информацию.

 	·  Alex (Херсон) - В процессоре стоит бит защиты.�Так что смотри. А магнитола действительно привязана к машине. [08.06.2002, 22:09:10]��

·  tech - Спасибо за ответ. Еще вопрос. Можно ли его отвязать от машины. В какой мотороле находится код с маской G35N 52hin или F62A 44pin оба 68HC05B16. Если во втором то у кого есть на него цоколевка, скиньте в мыльницу. [08.06.2002, 22:54:53]��

·  tech - Спасибо за ответ. Еще вопрос. Можно ли его отвязать от машины. В какой мотороле находится код с маской G35N 52hin или F62A 44pin оба 68HC05B16. Если во втором то у кого есть на него цоколевка, скиньте в мыльницу. [08.06.2002, 23:00:40]��

·  Alex (Херсон) - Отвязать можна. Код в мотороле G35N. У меня второй проц E32B тоже 44 pin и мне на него позарез нужен дамп. Ты мне невольно подсказал одну тему. Цоколевку если надо вышлю. Далее меил. [09.06.2002, 00:43:05]��

·  maestro (md) - С4 разве с еепром? [09.06.2002, 22:31:24]

Комментировать

TOMAS [7th June 2002, 22:28:55]

срочно нужен прошивка от GRUNDIG WKC 5300 MCU MOTOROLA 68HC11KA4 tomasme@yandex.ru

 	·  олег (киев) - пиши на мыло помогу [07.06.2002, 23:25:31]��

·  ййййй - Смотри мыло. [07.06.2002, 23:50:59]��

·  TOMAS - спосибо всем откликнувшимса тема закрито [08.06.2002, 01:43:43]

Комментировать



T.S.P/Stas [Vinnitsa UA] [7th June 2002, 19:58:16]

Привет всем . Уважаемая конференция , хочу извиниться перед автором программатора процессора TMS370 , за неточность в публикации на сайте "Телетехника" , из которой можно сделать вывод , что я автор программатора . Мой там только рисунок печатной платы , все остальное принадлежит другому человеку , который присутствует здесь , и если посчитает нужным , то обьявит свое авторство .�Теперь о работе : уважаемые спецы , подскажите пожалуйста отличаются ли чем нибудь прошивки магнитол GRUNDIG SC303D (C) GM1303S c процессором MC68HC11E9 v5.20 и v5.42 ?�

 	·  ТЕЛЕТЕХНИКА (Жезказган) - Действительно присутствовала не точность, за что тоже приношу свои извинения (исправлено). Большая просьба автора отозваться на e-mail [07.06.2002, 20:39:23]��

·  Nikolay (Minsk) - Именно такой вопрос я уже задавал (по SC303)�конфе, дословный ответ не помню, но вроде бы�нет (то есть одна меняется на другую). Посмотри по архиву где-то месяц назад. [07.06.2002, 20:58:51]��

·  Эдуард (Молодечно) - Вообще вроде бы отличаются,но пару дней назад был у меня 303-й 5.20 я в него влил от 5.42 и никаких проблем [07.06.2002, 21:08:36]��

·  Сергей Н. (Мары) - Есть некоторые отличия в подсчете контрольной суммы, но и при неверной контрольной сумме магнитола продолжает работу, сама исправив ее. Можно заливать любую. Если и есть отличия, то по работе аппарата этого не заметно. [07.06.2002, 22:15:59]��

·  T.S.P/Stas (Vinnitsa UA) - Спасибо всем за ответы , аппарат уже работает , но вот какое кино : аппарат был с защитой и дамп естественно слетел , причем если до чтения проца аппарат писал при включении на дисплее 2121 то после заливки нового дампа написал 0ВFF , пересчитал кодовые ячейки под новый код , изменил - все равно пишет 0BFF . Проосмотрел дамп , оказалось , что на дисплей выводится содержимое ячеек B7FC и B7FD , причем вторую я могу изменить как угодно , видимо процессор ее не пишет (отсюда FF) , а вот с первой прикол - что бы я туда не вписал , аппарат упрямо записывает туда 0В . Причем от кода и от кол-ва использованных попыток значение этой ячейки не зависит .Я бы плюнул на это , но ведь до того как я потер дамп значение ячейки было другим :о) И еще , я пробовал ставить защиту - на дисплей выводится все то же 0В . Может кто разбирался с этой проблемой ? [07.06.2002, 23:01:41]��

·  Aleksey (РБ) - Его не паяли а шилом долбили поэтому выдает�LOCK 10 или Error [08.06.2002, 00:10:59]��

·  Vlad (Minsk) - Вот насчёт этих циферек я и поднимал вопрос ранее. Но только никто не захотел продолжать тему. Я так думаю, что имея некую формулу, можно по бортовому номеру и ентим циферкам вычислить код, не прибегая к оперативному вмешательству. Я както ранее начал разбираться во всей этой кухне, но потом решил, что жизнь коротка, и не стоит тратить время на это. Может кто, у кого больше азарта, и сможет разобраться.�А что касается правильности или неправильности дампа, так вот после записи только кодов и счётчика, перестаёт нормально работать RDS. Я заметол, что непотрошённые аппараты этой серии стабильнее работают. Может и ошибаюсь. [08.06.2002, 00:24:39]��

·  T.S.P/Stas (Vinnitsa UA) - 2 Алексей (РБ) : Это к сообщению ниже , или я чего-то не догоняю ? По поводу дампа : все найденные в моей коллекции дампы на SC 303 видимо считаны с аппаратов , на которых сначала был убит родной дамп . Обладатели программаторов от ETL , может поделитесь дампом с процессора на котором стояла заводская защита , и дамп выжил ? В мыло плиз . [08.06.2002, 01:29:29]

Комментировать 





bearded [Kishington] [7th June 2002, 03:55:05]

Не спится блин.Блаупук :) Milano RCR45 (BP5751),прошивку киньте,видно придется ему check делать.

 	·  maestro (md) - Kishington !!! :)�посмотри,не менялся ли проц.Мне все чаще идут такие с другой,нежели обозначеная на нем прошивка.А не 705-е ли это? [07.06.2002, 05:14:15]��

·  bearded (Kishington) - 8925901542(68HC05B8)это оно,вот только дамп читается как ни попадя,чушь какая-то. [07.06.2002, 05:25:30]��

·  maestro (md) - попробуй считать всю и уточни проц по объему памяти [07.06.2002, 05:46:19]��

·  Владимир (SPB) - мне тут Dresden RCR45 попался карточный,�так защиту снимаешь, заливаешь дамп, а он при первом включении защиту опять ставит. вот такие дела млин. а при тесте выдаёт что порта битые, впаиваешь работает без глюков. [07.06.2002, 15:19:18]

Комментировать 



Alexander [Rechitsa, BY] [7th June 2002, 01:31:47]�http://www.alexvil.narod.ru   icQ: 77728559 

Попался аппарат Blaupunkt KIEL RD 104. Судя по базе проц стоит ZC86532CFN (68HC05B16). Так как такой аппарат попался впервые вопрос к All: чем лучше читать этот проц, есть ли в нем защита. Если защита есть, то pls нужен рабочий дамп. Спасибо за внимание...

 	·  олег (киев) - делал один в нем защиты не было [07.06.2002, 10:52:31]

Комментировать



Валера [Баку] [6th June 2002, 21:48:24]

Здравствуйте.Считал дамп с Volkswagen beta4(HC11E9)Нашёл счётчик попыток,а код нет.Разумные варианты перепробовал,но не помогло.Если у кого есть время и желание,посчитайте код по дампу.Дамп вышлю.Спасибо!�Извиняйте за повтор,просто завтра мне его сдавать...Люди!Помогите! �

 	·  ART (BY) - Высылай, гляну. [06.06.2002, 22:09:39]��

·  Alex (Херсон) - Шли дамп, помогу. Через час буду опять в сети. [06.06.2002, 22:16:50]��

·  ART (BY) - Дамп весь FF. Почта. [06.06.2002, 22:58:34]

Комментировать



prusony [Borisov] [6th June 2002, 14:09:24]

Привет конфа , я с протянутой рукой :)�Пришел (не ковыряный) BP3836 7 643 836 340 BMW REVERSE RDS ,�проц 8 925 901 009 1D20J (ну и первая строчка XC86515CFN , и последняя�ZZKG9337) , подскажите ктой-то плиз . Ситуацию усугубляет всякий бред�на дисплее - сразу при включении в нижней строке "9i RDS LD T" ,�верхняя строчка ". . . . | | | . " при нажатии клавиш (1,2,3,4) �вокруг третей точки появляются новые пиксели (очень весело !) .�Все это смахивает на слетевший дамп , шлейф на индикатор визуально�целый . Интересно а знакогенератор в Мотороле ? Вобщем для начала , �мне надо знать какой проц (кварц 4 Мег. 16 и 17ноги проца ) , потом �буду видимо просить рабочий дамп . Спасибо за любой ответ .�(Архив читал , карбазу тоже)

 	·  irakli (tbi) - виновата прошивка в моих случаях бивало всегдо так. если надо будет пиши , отправлю [06.06.2002, 15:42:55]��

·  Vlad (Minsk) - Кварц между 16 и 17 выводом уже указывает что это 05 серия. Маска 1D20J, насколько не изменяет память, соответствует B16. Ну а бред на дисплее скорей всего всё таки из-за шлейфа. Грешат частенько они этим. Начинай с него. Скрорей всего неконтакт со стороны платы.�Кстати в карбаэзе указана эта модель как 68HC05B16. Только версия софта отличается. [06.06.2002, 15:44:16]��

·  Владимир (Жезказган) - Я согласен что шлейф, не раз бывало такое, но и не надо исключать дамп, тоже встречалось на других моделях. [06.06.2002, 17:06:39]��

·  Alex (Херсон) - У меня такое было именно из за прошивки. [06.06.2002, 18:19:04]��

·  Василий (Almaty) - Скорей всего это прошивка ,но может и сама�MCU . Уменя был аппарат у которого память�слетала через каждые пару дней .При заливки�нового дампа на табло ,кроме CODE присутствовали лишние значки ,типа LD,1 и тд.�Cелфчек MCU проходила нормально .Заменил MCU�и все норма . Вот так . [06.06.2002, 20:09:45]��

·  prusony - СПАСИБО Всем ! Значит В16 , завтра попробую�Мотором2 (им еще ничего не делал). [06.06.2002, 22:06:01]

Комментировать 



OLEG [Коркино] [6th June 2002, 09:12:50]

Помогите пожайлуста�Разблокировать автомагнитолу BMW REVERSE RDS�Проц стоит XC86534cfn �Подаю питание горят ---- проходит около 1 часа надпись CODE �Код вводить дает�Не смог определится где EEPROM �или он встроен в проц�Спасибо всем за помощь!

 	·  Fly (Днепропетровск) - Код в MCU �[06.06.2002, 09:17:02]��

·  Alex (Херсон) - Код находится в EEPROM процессора.�Проц. 68hc05b6. Код в прямом виде в первых ячейках.�Это не относится к BMW REVERSE RDS BP6262�[06.06.2002, 09:24:15]��

·  OLEG (Коркино) - Как его от туда сосчитать�НЕт ли у кого SOFTа [06.06.2002, 09:25:37]��

·  Alex (Херсон) - Почитай конфу и все найдеш. [06.06.2002, 09:48:41]��

·  Skela (74 RUS) - Привет земляк. Вези ко мне - сделаю. Подробнее - мылом. [06.06.2002, 12:24:34]

Комментировать



Boris [Biskek] [6th June 2002, 00:01:33]

Помогите точно определить проц ZC98252CFN / 8925900138 / 7B95T / говорят что это НС11А8, по ногам попадает под А8 или Е9, но под этими именами не работает, стоит в Blau Montreux RDR49 (BP8893),прошива сответственно тоже отсутствует, кто что знает, плиз.

 	·  ART (BY) - У меня числится как MC68HC11E9 [06.06.2002, 00:04:10]��

·  ART (BY) - Прошу прощения, это MC68HC11E9 ZC98375CFN�7 648 893 010 [06.06.2002, 00:09:42]��

·  1doma (Минск) - А я уверен--это А8. И работал с ней под этим именем. [06.06.2002, 04:21:04]��

·  Boris (Biskek) - Спасибо, буду дальше мучить, должна быть А8. [06.06.2002, 08:22:00]��

·  Александр (Воронеж) - Мыло отправил [06.06.2002, 09:20:04]��

·  Schematic Terrorist (KZ, Work) - Разница не очень большая. Я с Е9 работал как с А8 без проблем. [06.06.2002, 11:03:22]��

·  Vlad (Minsk) - Тип проца определить очень просто. Читается всё адресное пространство, находится адрес начала ROM и всё. У А8 ROM меньше чем у E9. Ещё можно определить прочитав регистр (не помню какой и что в нём прописано. На ETL было описание этого). Вот и вся процедура опознавания MCU. [06.06.2002, 15:38:57]��

·  Boris (Biskek) - Всем огромное спасибо, почты валом, инфы тоже, а вот от этого sergeygp@yahoo.com клещ пришёл, на land.ru письма с вирусами не походят.�Да, вроде А8, кое как залил пол дампа, всё пошло, но как то не устойчиво конектится проц. постоянно срыв идёт, да, в SC303 хоть Е9 хоть А8 пофиг, да и в других было, а этот не хочет, виндовые моторы вообще не вяжутся с именно этим процем, почему не знаю, пошло на 11s.exe и 411s.exe. [06.06.2002, 17:56:41]��

·  1doma (Минск) - Из-за частоты. [07.06.2002, 04:34:11]

Комментировать 



Валера [Баку] [5th June 2002, 23:14:36]

Здравствуйте.Считал дамп с Volkswagen Gamma4(HC11E9)Нашёл счётчик попыток,а код нет.Разумные варианты перепробовал,но не помогло.Если у кого есть время и желание,посчитайте код по дампу.Дамп вышлю.Спасибо!

 	·  Alexx (LV) - Шлы дамп. [06.06.2002, 01:02:08]��

·  Андрей Н. (Н.Челны) - посмотри несколько страниц назад,было. [06.06.2002, 08:33:44]

Комментировать 



Sergey [5th June 2002, 23:02:55]

ОБРАЩЕНИЕ К ПРОФЕССИОНАЛАМ. Необходима прошивка MCU MC68HC11E9, для спидометра�Ford Scorpions 94 г. (лупатый), c пробегом 100-150 тыс.км.�Возможен объмен и т.д.�MASTERCAR@INBOX.RU��

 	·  Ig (Белая Церковь) - Изменять надо "родную", иначе может вообще не работать [05.06.2002, 23:18:12]��

·  Sergey (Брянск) - Уважаемый Ig (Белая Церковь) огромное спасибо за урок.Если у Вас есть возможность�помочь мне в решении этого вопроса,буду очень�благодарен, на Ваших условиях. [06.06.2002, 00:48:24]��

·  Bobr (BY) - Смотри почту [06.06.2002, 01:46:49]��

·  олег (киев) - шли прошивку родную откорректирую [06.06.2002, 22:16:09]��

·  Sergey (Брянск) - Всем,кто откликнулся на просьбу о помощи,�безграничное признание и уважение, воистину�был сражен единством народных мастеров.Буду всегда рад поддержать новых друзей в нашем�нелегком деле. [07.06.2002, 00:59:56]

Комментировать



NickR [Глухов] [5th June 2002, 00:29:14]

Привет, всем.�Принесли "пустой" NASHVILLE SQR48 BP8891 проц HC11A8, помогите пожалуйста прошивкой(по возможности и при желании). 

 	·  Eugene - Я спрашивал не дали.�Насколько я понял у него EEPROM записан адрес где находится прога. сразу предупреждаю бит защиты установлен. У меня такой аппарат лежит с чистым EEPROM так что если найдешь то поделись пожалуйста. Кстати BP8890 почти тоже самое. [05.06.2002, 16:26:34]��

·  Boris9 (Estonia) - Mail�[05.06.2002, 21:41:58]

Комментировать



eugene [4th June 2002, 16:51:37]

У кого под рукой есть HC11 меня интересует весь думп киньте в меня пожалуйста. Я кажеться понял как сделать прогу для чтения HC11 с установленным битом защиты.

 	·  fuseburner - Особенно интригует фраза "весь думп". [04.06.2002, 17:54:26]��

·  Vaf - HC11 бывают настолько разные ... [04.06.2002, 18:44:22]��

·  Алексей (Чебоксары) - Дык в свободном доступе валялась вообще диассемблированная прошивка какого то аппарата. Тебе оно? Или даташит? Так он на мотороле ком был вроде. [04.06.2002, 22:08:25]��

·  Ig (Белая Церковь) - На какой НС11 или какой аппарат? [04.06.2002, 23:00:27]��

·  Eugene - Что непонятного в слове весь дамп.?�насколько я понимаю это 65536 байт данных. больше ничего не прошу. На любой проц в основном серии A и E.просто последнее время таких аппаратов чего-то не несут так сказать мозги простаивают. :o) [05.06.2002, 16:04:29]

Комментировать



alex [kiev] [4th June 2002, 03:42:04]

СРОЧНО Народ! Кто имел дело с панелью Honda �Accord 99 года производства Ford �в нутри процессор 68HC05B6 подскажите как пощитать пробег 57000 км. Алгоритм шифрования�не самый простой. Или кто делал другие панели от Ford. возможно алгоритм схожий? Мого обменятся на аналогичную информаию или информацию по транспондерным ключам. �2shaman@hotmail.ru

 	·  Bobr (BY) - Высылай дамп [04.06.2002, 04:03:29]��

·  lapik (Stavropol) - Я делал на Scorpio,если что то можешь тоже выслать,может чем и помогу. [04.06.2002, 08:31:34]��

·  Vluveln (Montreal) - Esli ne razobralsya to shli damp�Po transponderu V chryslere v motornom compe stoit eeprom kakoyto iz SPI v nem zanosyatsa transpondernie kodi ne znaesh kakoy nomer chipa? [04.06.2002, 17:02:58]��

·  олег (киев) - ПОЗВОНИ на мобильный 80677962483 если ты в киеве поможем [04.06.2002, 22:53:33]��

·  Ig (Белая Церковь) - Олег, до тебя дозвониться...... [04.06.2002, 23:02:21]��

·  alex - Все тема закрыта. Требовалось срочное!!! решение. но как вижу с такой панелью никто не сталкивался! Или не хочет делится!!! Алгоритм то не совсем как в Скорпио ли Шаране Разобрался сам. Дизасемблировал и все стало понятно. Прошедура шифрования максимум строк 50 на ассемблере + таблица 16 байт вот и все. Спокойной ночи. [04.06.2002, 23:45:46]

Комментировать 





Андрей [Смоленск] [4th June 2002, 02:56:26]

Подскажите кто сталкивался с такой проблеммой.Аппарат Audi gamma cc.Процессор zc408637cfn 8 925 900 419.Пришел аппарат с надписью на экране SAFE на кнопки нереагировал,после отстоя ничего не изменилось.Почитал проц все нормально.Отменил запрос кода и теперь после включения начинается сразу поиск станций но на кнопки ни какой реакции и на загрузку кассеты тоже и аппарат с такой проблемой уже не один ,и все только с таким процессором,может прошивка виновата,но я ее не менял.Кто может подсказать в чем дело?

 	·  SURF - Скорее всего сдох АЦП. Попробуй SELFCHECK - он тебе должен выдать соответствующую ошибку. [04.06.2002, 09:42:40]��

·  UlianVovan (Орша, Беларусь) - Было такое дело. Точно такие симптомы и точно такой диагноз. SelfCheck всё определит. Кстати не у кого процессор исправный не завалялся? [04.06.2002, 11:21:47]��

·  Boris (Biskek) - Дак у него SAFE и будет гореть пока не нажмёшь две кнопки одновременно что бы 1000 увидеть, или на это тоже не реагирует ? [05.06.2002, 00:07:25]��

·  Андрей (Смоленск) - Будем пробовать SELFCHECK.Борис я же написал запрос кода я отменил. [05.06.2002, 00:21:28]

Комментировать



Владимир [Жезказган] [1st June 2002, 12:55:53]

Что то не доганю, как вводится коди подтверждение на Audi Gamma CC 4D0 035 186, какими кнопарями? И ещё, защита стоит? Код то не известен, выдирать придётся.

 	·  Inside (Москва) - по моим данным -защита не стоит �выход на запрос кода - одновременно подержать вместе (секунды -2): то-ли U+DX ,то-ли VF+M �[01.06.2002, 13:01:50]��

·  Владимир (Жезказган) - Нет кнопок U и VM. Есть AM, FM1/2, DX, TP, RDX и со знаком стерео. Вроде комбинации перепробовал, не входит в запрос, SAFE высвечивает. [01.06.2002, 13:07:46]��

·  Владимир (Жезказган) - Разобрался, FM1/2 и DX. Штука вылетает с первой попыткой. [01.06.2002, 13:10:52]��

·  Владимир (Жезказган) - INSIDEВидать ложную инфу дал или не полную. Он с широкой панелью. По Валериной базе 71 позиция, проц от Grundig MC68HC11L6 (Grundig 94) OPENED, про него и спрашивал о защите.�[01.06.2002, 13:35:14]��

·  Владимир (Жезказган) - Ребята! Убил я дамп, своими руками. Кто поможет, защита своё дело сделала видать. Короче считал одни FF и после этого только Error 1 [01.06.2002, 14:43:38]��

·  Владимир (Жезказган) - Разобрался и с попытками и с адресами кода. Всем кто помог, большое спасибо. [01.06.2002, 20:26:21]��

·  Владимир (Жезказган) - Я так и не нашел как защиту обходить. В моторе 3.9 есть только установка, а как же её снимать, на будующее. Или только выпаивать и селф чек делать (извиняюсь что кирилицей). [02.06.2002, 10:12:03]��

·  _Сергей_ (Семипалатинск, KZ) - Владимир, а зачем собственно выпаивать HC11? Дамп вместе с защитой трётся при входе в boot.�Или я что-то не так понял?�Может ты имел ввиду как обойти защиту не затерев дамп? [02.06.2002, 22:32:55]��

·  Inside (Москва) - стоп -правда . У меня в руках 357 035 186D (Z6Z3)-не глянул первые три цифры-каюсь.�[03.06.2002, 08:58:23]

Комментировать



�PRIVATE�Юрий [gomel] [30th May 2002, 21:54:04]���Подскажите , где можно найти информацию о чипе�XC68HC11F1B4 , или заказать её�����PRIVATE��Inside (Москва) - www.motorola.com�но кто такой В4 -? ; ф1 -нормальный проц [31.05.2002, 21:05:46]����Комментировать ��

�PRIVATE�Alex [Karaganda] [30th May 2002, 19:39:38]���Здраствуйте , помогите нужен дамп на�PEUGEOT PF3/C(L) �BP2775 �7 642 775 392 �BLAUPUNKT �MC68HC05B8�заранее всем благодарен.���Комментировать ��

�PRIVATE�radyuk [кам-под] [29th May 2002, 21:30:52]���Люди помогите - принесли Grundig SC303 с Motorola11 без табло.ModB на землю - везде FF �Нужен дамп без кода.����PRIVATE��007 - конференция не хочет чтобы делали автомагнитолы без кода записываи с кодом ставь в машину и вводи код бери с клиента бабки и все [29.05.2002, 21:40:11]��Schematic Terrorist (KZ,Home) - 007 - ты такой навязчивый. Наверное первые дни в интернете. И не отвечай за всех у всех разные мнения насчет этого. Даже если отвечаешь в тему. Ненавижу, когда кто-то навязывает чужие мнения от имени всех. [29.05.2002, 21:49:10]��radyuk - если нет безкодовой подкинте с извесным кодом [29.05.2002, 21:51:45]��007 - в интернете лет 7 и ненавязываю делаите все апараты без кода я далеко от вас [29.05.2002, 22:18:51]��Сергей Н. (Мары) - Временами хочется чтобы был поближе. Достал уже... [29.05.2002, 22:41:57]��radyuk - критиковать может каждый а помочь? [29.05.2002, 22:57:38]��prusony - В начало дампа напиши :�00 FF 5A 11 EE 4B A9 56 F3�остальное не важно . Код сам найди или мыль . [30.05.2002, 00:19:03]��Alexey - Одно и тоже! Наверное шаблон у всех имеется. [30.05.2002, 01:14:53]��юра - когда аппарат идет с машиной то код обязательно нужен.но если он без машины,без�дисплея,без джойстика,то кто сможет выставить�код.(это к примеру philips_renault). [30.05.2002, 10:28:07]��Vlad (Minsk) - to Юра. Если это так, то аппарат или ворованный, или со свалки за почти бесценок приобретён. И как правило клиенты не оченть то желают платить за работу соответствующую сумму. Можно смело посылать ....�А если аппарат снят с соответствующего авто, то никакого труда не составляет ввести код.�Ко мне тоже часто обращаются клиенты с просьбой сделать без кода. Я объясняю, мол сопрут у тебя балалайку, так хоть пускай проблемы возникнут со сбытом. А вдруг всплывёт при обращениии с вопросом по раскодировке. Вот радость будет. Практически на всех действует. Естественно случаи когда дисплей разбит или неисправен внешний, то это другой разговор. [30.05.2002, 16:53:12]��юра - то Vlad.если у Вас приходят машины с родными�аппаратами,то у нас далеко не так.просто у нас привозят оптом и я не могу сказать нашему�оптовику,что я это буду делать,а это нет.он�просто найдет другого,кто сделает.�а что ты скажеш про KENWOOD,SONY,JVS,OPEL202,�CAR300,GRUNDIG303 и много еще есть которые�делают без кода и в конфе.дают данные по их�раскодировке.и можно догадатся почему. [30.05.2002, 22:47:01]����Комментировать ��

�PRIVATE�Андрей [29th May 2002, 17:27:01]���Добрый день.��Я хотел проконсультироваться по поводу мотора05 и AUDI chorus.�Подключил все как показано на авторадиа , но у меня чтото не конектится�пишет брак комуникаций , а на аппарате моргает подсветка дисплея( в такт с импульсами RESET)�Аппарат AUDI chorus . AUZ1Z2 (blaupunkt-werke gmbh 7 646 243 380 }�Проц XC68HC705B32CFN�Заранее благодарен.����PRIVATE��rul (г.Тихвин Лен.обл) - pin9=1 я еще ногу irq поднимал на всякий пожарный [29.05.2002, 17:48:41]��Виталька (Уфа) - Мне из 10 аппаратов приходилось в двух отрезать сброс. В остальном без проблем, правда всегда питание подаю с адаптера на МАХ. Шапочка из кроватки на проц. [29.05.2002, 18:57:51]��Eugene - отрежь резет. [29.05.2002, 19:37:41]��Андрей Н. (H.Челны) - RESET отрезать откуда? от схемы магнитолы отрезал уже давно ,IRQ тоже отрезал . Картина такая: программатор включает TEST,т.е. идет импульс сброса на резет,посылка запроса на RX ,в ответ на TX тишина(постоянно стоит 1).Затем все начинается заново -сброс , запрос и так по кругу. В такт со сбросом мигает подсветка дисплея и клавиатуры . В обычном режиме магнитола "работает" - SAFE II . [29.05.2002, 20:28:41]��Виталька (Уфа) - Не хочу показаться назойливым, но подай питание с внешнего источника. С тех пор, как взял это себе за правило, проблем стало на порядок меньше. Да, прога мотор польский, как я понимаю ? Причем мотор05, а не 705 ? [29.05.2002, 21:20:29]��Сергей Н. (Мары) - А может защита активна? [29.05.2002, 22:40:20]��Сергей Н. (Мары) - На MODA, MODB что у тебя подано? [29.05.2002, 22:47:48]��Сергей (Бишкек) - Во погнали, во дают!!! И моторы 5-е и 705-е,�и MODE A c B. Спаааать!!!!! :))) [30.05.2002, 06:43:02]��Андрей Н. (H.Челны) - Прога мотор05 . она не подходит для 705?�Если так то может кто подкинет ,или ссылку где есть.�На ТСАР1 ,ТСАР2 = 0 . На 9 ноге хоть 1 , хоть 0 - одинаковая реакция. [30.05.2002, 11:11:12]����Комментировать ��

�PRIVATE�EON [29th May 2002, 12:19:21]���Привет.�Кто нибудь пробовал использовать прогу "JBug11 Win32 Monitor/Debugger for 68HC11 MCU's" ? Взять можно http://freespace.virgin.net/john.beatty/JBug11(3-0-1-0324).zip�Документация http://freespace.virgin.net/john.beatty/JBug11_Manual(3-0).pdf�����PRIVATE��Василий (Min-Vody) - Обе ссылки не работают.Проверь [29.05.2002, 14:42:25]��EON - Работают, только ссылку скопируй в другое окно полностью, вместе со скобками (3-0-1-0324).zip [29.05.2002, 15:01:51]��Виталька (Уфа) - Я пользовался и пользуюсь уже пол-года. Интересная штуковина, работает. Что еще можно сказать... Железо полностью от DOS версии. [29.05.2002, 16:47:40]����Комментировать ��

�PRIVATE�Alex [Brest] [29th May 2002, 00:43:55]���Народ выручите нужен дамп Audi Chorus����PRIVATE��007 - Audi Chorus столько моделеи что тебе и неснилось поконкретнеи надо писать��[29.05.2002, 00:57:05]��Alex (Brest) - AUZ1Z2 �MCU MC68HC05B32 [29.05.2002, 01:05:38]��007 - на процессоре так ненаписано MCU MC68HC05B32 8-!!!-!!!-!!! наверно так? ���[29.05.2002, 01:15:31]��Alex (Brest) - plz. XC85535CNF�8 925 904 083 [29.05.2002, 01:20:25]��T.S.P/Stas (Vinnitsa UA) - Please , in mailbox . [29.05.2002, 01:38:24]��Alex (Brest) - Спасибо буду должен,отработаю �Все ОК [29.05.2002, 03:18:41]����Комментировать ��

�PRIVATE�SergeyP [Gomel] [29th May 2002, 00:18:43]���Привет Участникам Конфы!�Попался мне на днях Blaupunkt London RDM 126�На борту BP6845 . Проц (7)05B32 прошивка 8 925 901 730 ( похоже) в планаре и с битом защиты...Ну стер я значит этот бит(вместе с прошивкой). Самих 126 у меня было уже..а этот какой-то особенный.Скиньте на меня дамп , плз.�А по поводу считки защищенный 05 камней - попробуйте это - сбиваем АККУРАТНО(медленно) частоту кварца и ДЕРЖИМ в сбитом состоянии, даем сброс процу, МЕДЛЕННО отпускаем частоту. Как правило на3-5 раз читается проц и самое интересное без потери инфы..вот такое шаманство..идея была такая давно , а вот довел до ума на последнем аппарате (СМ 102 - Большая Редкость:) - не хотелось попасть)����PRIVATE��007 - СМ 102 - Большая Редкость была когда-то [29.05.2002, 00:59:12]��SergeyP (Gomel) - Вот и я говорю - редкость:) Можно сказать - АНТИКВАРИАТ.:-))))�[29.05.2002, 01:02:53]��007 - а чего ты боишься [29.05.2002, 01:16:49]��SergeyP (Gomel) - Извини 007, но ты читать умеешь?�102 я сделал. �Совет - прочитай все свои старые постинги - и сделай вывод. НИ ОДНОГО ДЕЛЬНОГО СОВЕТА:)�Зачем ты здесь?:-) [29.05.2002, 01:23:57]��007 - а какои тебе Sergeи�дать дельныи совет? [29.05.2002, 01:53:16]��Schematic Terrorist (KZ, Work) - Сергей, чем частоту сбиваешь? [29.05.2002, 06:54:29]����Комментировать ��

�PRIVATE�фил [казань] [28th May 2002, 18:26:19]���это продолжение темы про секурити в hc05�мое письмо собственно и было написано , чтобы обсудить это дело и из области шаманства перейти на технический уровень.�с точки зрения селфчика, в определенных случаях он необходим, я с этим встречался раз или два(первый свой аппарат сделал в 92 году). но преимущество подобной технологии беспорны. тому пример ETL. �дампы никуда не пропадают, покрайней мере я не помню , чтобы после моего шаманства нужен был бы дамп для реанимации (аппараты убивал, но совсем другими способами, да и за 10 то лет чего только не происходит).�на разных маскетах снятие секурити происходит от нескольких секунд до нескольких минут. бывает достаточно просто включить питание. �����PRIVATE��Vlad (Minsk) - А у тебя это шаманство происходит без выпайки проца или с выпайкой? [28.05.2002, 18:29:39]��007 - занимаюсь раскодировкои немного больше и рад за тебя наверно решил со всеми поделится своими достижениями даваи даваи чтобы все знали но не все имеют хорошие оригинальные программаторы ETL и тому подобные �[28.05.2002, 18:35:21]��SURF - Какое-то странное получается обсуждение. Ты "обозначил" вопрос. Привёл некий пример "шаманства" - "засадил бит секретности, и снял его правда потребовалось минуты 2", но на вопросы не ответил. Мне не понятно - что тут обсуждать. Ведь то что происходило в эти две минуты - одному тебе известно. Какие конкретные технические решения мы должны обсуждать? Или это просто средство заставить желающих излагать СВОИ мысли? [28.05.2002, 20:16:15]��Boris9 (Estonia) - Вот и наступила пора использовать закрытую конфу СТ! И инфа не расходится и удобно.�Пожалуйста свои рассуждения. [28.05.2002, 20:22:31]��Schematic Terrorist (KZ,Home) - Странно, Фил, я тебе писал, почему не отвечаешь? [28.05.2002, 20:53:48]��Schematic Terrorist (KZ,Home) - Boris9 - только народу мало... [28.05.2002, 21:02:32]��Vitalik (Narva) - У нас в городе мафоны класса OPEL SC 202�отсилы баксов 40 стоят уже не модная модель�народ покупает китайские Pionerы с панелями�а когда Фил нас просветит они уже вообще никому не нужны будут я тут пытался разводить�народ за расскодировку 202 говорю мол процессор сложно короче просил 15$ клиент говорит да ты что я купил его за 20 не лучьше говорит выкину но тебе не дам так что�эра hc05 заканчивается потихоньку. [28.05.2002, 22:03:05]��Сергей Н. (Мары) - Беспредметный разговор. В прошлый раз все затронутые вопросы остались без ответа. [29.05.2002, 03:24:13]����Комментировать ��

�PRIVATE�Sanek [Сертолово Лен.обл.] [28th May 2002, 15:51:18]���Всем привет, уважаемые господа.Появилась возможность получить удовлетворение от раскодировки Blaupunkt MEMPHIS SQR88, MCU ZC98143CFN BP2SG15 B95T8835, судя по базе это МС68НС11А8,подключил как положено pin2,3-0, pin17-rest, pin20,21 соответственно rxd,txd, на pin18,19 +5v присутствует, уровни и крутизна фронтов отличные.Пользовался прогами MOTOR2,411,411s, но за два дня ни одного конекта, дамп затерся, но есть рабочий.Вместо удовлетворения одни разочарования.Помогите пожалуста советом, где я чтото упустил? ����PRIVATE��fuseburner - Интересно, а выводы VDD, VSS в твоей схеме были задействованы? [28.05.2002, 16:37:30]��Sanek (Сертолово Лен.обл.) - to fuseburner: Этот вопрос был бы актуален лет 20 назад, когда на схемах не указывались выводы питания логических микросхем. [28.05.2002, 16:54:14]��Vlad (Minsk) - С PCBUG11 у меня с этими аппаратами никаких проблем с коонектом не было. Попробуй им поработать. [28.05.2002, 16:58:55]��Sanek (Сертолово Лен.обл.) - to Vlad: Пробовал, то же ни хрена.Главное процессор отвечает, а конекта нет.Пробовал кварц на 8мгц ставить, бесполезно. [28.05.2002, 17:07:52]��Vlad (Minsk) - Если собирал схему из описания на PCBUG11, то обрати внимание на вывод XIRQ. В некоторых масках его нужно подключать, а внекоторых нет. И соответственно запускать программу с использованием XIRQ или без него. По крайне мере у меня всегда это срабатывало. Причём никакого кварца менять не нужно. Указываешь в параметрах частоту и всё. Ты запусти прогу без всяких ключей и обрати внимание, какие вопросы она задаёт.�P.S. Правда был один случай, что не сконнектился. Но там похоже процу кранты настали :-(. Так что пробуй. [28.05.2002, 17:15:25]��fuseburner - Т.е. подключение выводов питания для тебя уже не актуально, Sanek? :) Кстати, некоторые иногда забывают про эту "мелочь". [28.05.2002, 17:19:43]��maestro (md) - я читаю А8-е диакомовской прогой (прибамбасом)-у нее короткий загрузчик,а главное: он в виде отдельного файла.�А отвечает точно процессор? [28.05.2002, 17:59:23]��Alexey (Чебоксары) - Отцепи 3-ю ногу от земли. [28.05.2002, 19:51:01]��fuseburner - To Alexey -> Ага, а потом и все остальные :) [28.05.2002, 21:00:09]��Sanek (Сертолово Лен.обл.) - to maestro: Точно отвечает.Неужели дохлый проц? До того, как затер дамп, при включении на дисплее три раза мигало CAR, потм появлялась маленькая М и процес останавливался. Кар кар и откаркался. [28.05.2002, 23:21:30]����Комментировать ��

�PRIVATE�Дмитрий [Калининград] [28th May 2002, 13:19:19]���Принесли GRUNDIG SC303 D(C). Посмотрел на его процессор OP 5.42 и не знаю с какой стороны его ломать. Подскажите как с него снять дамп при помощи PONY PROG. На сайтах видел что у него есть EPPROM, но как ее считать и записать. ����PRIVATE��Александр (Tilzit) - При помощи (пони) никак . [28.05.2002, 13:33:57]��Vlad (Minsk) - Ломать его нужно с левой стороны, когда аппарат лежит мордой к тебе :-)�Ну, а если серьёзно, то заходишь на сайт моторолы, качаешь доку на 68HC11 (такой проц установлен в ней, точнее 68HC11E9) и вперёд.�Ну или конфу на крайний случай почитай. Много полезного найдёшь. [28.05.2002, 13:57:34]��Евгений (Смела) - Понька не поможет, надо специальную программу для чтения мотороловских�процев, я с такой а/м сам начинал. Там стоит МС68НС11Е9 с защитой, так�что запасись дампом, если нету - пиши, вышлю. Ну а для начала сходи на�http://www.teletehnika.mailru.com/ - там все описано, за Моторами сюда�http://www.autoradia.pc.cz . Удачи! [28.05.2002, 17:02:05]����Комментировать ��

�PRIVATE�Ivan [Braslav] [28th May 2002, 07:27:25]���Привет парни!�Аппарат grundig sc202d, gm1303�проц. opel 5.20 by Grundig 1C83W, думаю это�mc68hc11e9. Пришел с надписью SAFE. Прочитал�мротором 11, в eeprom все ff. Залил рабочий�дамп. При включении и подаче двух питаний пишет на короткое время CE00, затем SAFE и так стоит довольно долго, потом пустой экран. Пробовал вводить кривой дамп - пишет ERROR1,затем корректировал рабочий дамп, чтобы был без кода - на индикаторе надпись DISPLAY. Как заставить его войти на запрос кода? Ваши соображения? Или что-то с дампом? Буду рад помощи.����PRIVATE��Alex (Херсон) - Когда пишет DISPLEY удерживая кнопку AS включи питание и держи кнопку около 5 сек, до появления на индикаторе запроса на ввод кода.�Набирай код и опять 5 сек кнопка AS [28.05.2002, 09:47:13]��vlad - Ivan, включи питание кнопку AS в зтои модели держать ненадо При включении и подаче двух питаний пишет на короткое время CE00, затем SAFE потом должно 10 - - - - фаил посмотри у тебя стоит в попытках! [28.05.2002, 11:35:49]��Ivan (Braslav) - Vlad! Большое спасибо, уже сделал. Остался только вопрос- почему не пошел дамп с кодом. [29.05.2002, 01:31:30]����Комментировать ��

�PRIVATE�Юра [Геленджик] [27th May 2002, 06:05:12]���Привет конфе!�Bl Pasadena DJ Smart card BP5731 7 645 731 010�MC68HC05B6 (8925901542) OF62J Нужен дамп что-бы без cmart card работал.Слетел дамп так; на 19 pin IRQ замкнуло минуя резистор 10к +5в ,где то минуты 2 проц терпел ,пока не сгорел адаптор на 5в ,пришлось выпаивать и делать self chek,�сильная штука вчера только плату собрал проц сам себя диагностирует.�Нужен проц и дамп�на Blaupunkt Gamma CC 7640856380 8925900419 маскет 1С14H �Проц и дамп на Blau Freiburg СR42 card 8925900347 1c14h ,"Card" моргает на дисплее что 1 и второй ни как не входят в �конект.�Дай бог здоровья организаторам этой конференции и её участникам!Спасибо за поддержку!�Может посидим ещё за одним столом.����PRIVATE��Юра (Геленджик) - Да Я тоже вчера self chek паял сразу не заработало ,ошибка: не проходил + через 10к на 18pin reset. [27.05.2002, 06:16:48]��ART (BY) - Мыло. [28.05.2002, 01:59:54]����Комментировать ��

�PRIVATE�T.S.P/Stas [Vinnitsa UA] [26th May 2002, 22:58:17]���Привет мужики , вопрос из программы первого класса средней школы к тем кто паял селфчек : сразу пошел , или помучились ? Третий день мучаюсь - не проходят процедуру даже те процы , которые спокойно читаются и пишутся , плату три раза проверял - не идет и все ... зараза ... ( мать , мать , мать ... привычно ответило эхо ).����PRIVATE��Сергей Н. (Мары) - Как звать процессор? [26.05.2002, 23:56:04]��Alex (Херсон) - Попробуй паралельно кварцу поставить резистор 1 Мом. а не 10 Мом. [27.05.2002, 00:04:16]��T.S.P/Stas (Vinnitsa UA) - Проц 68НС05В6 , с резистором попробую поэкспериментировать , может еще какие идеи есть ? Интересует номинал резистора с вывода стабилитрона 10В на IRQ проца (неужели 47кОм не много?). [27.05.2002, 00:54:42]��T.S.P/Stas (Vinnitsa UA) - И еще , внешне все выглядит так : подаю питание - загораются два средние светодиода , нажимаю сброс все тухнут , отпускаю - опять загораются два средние . [27.05.2002, 00:57:37]��Mih - Помучался, помучася, было 3шт. HC05b6 - чек не проходил - когда должен был отозваться 4-тый диод(не помню какой по схеме), процесс останавливался, но - о чудо, после чека на 10-тый раз motor прочитал абсолютную хрень, на 11-тый - FFF. Стал прописываться и читаться при приближении к клаве (образно). Второй проц после чека прочитался со всеми FFF... после 5-го обращения - 3-му и это не помогло, но всё равно я его каким-то чудом учистил. Все три opel SC202. И ещё один Блау лежит - боюсь приближаться - нет дампа. Плату проверял 115 раз. Вот такие наблюдения - пусть ответит кто-нибудь, кто реально держал в руках работающий девайс. [27.05.2002, 01:39:33]��ART (BY) - Стас, отправил на мыло! [27.05.2002, 02:09:12]��Mih - А диоды светились постоянно, не помню какие и сколько, по-моему при отсутствии 10V на проце. [27.05.2002, 02:12:17]��Vlad (Minsk) - Достаточно поставить резистор на 10 ком. Ниже не желательно. Дабы проц не угробить. Напряжение при этом должно быть в пределах 8.6 v и выше. Если напряжение занижено, то возможно проц полудохлый. Попробуй тогда снизить до 4.7 ком. Хуже от этого ему уже не будет. А вообще насчт чека я уже както ранее писал в конфе. Поищите. [27.05.2002, 11:45:03]��T.S.P/Stas (Vinnitsa UA) - Спасибо всем за помощь - все заработало . Проблема была в панельке - контакты не пружинят , подогнул немного и все замигало . С резистором я погорячился ( реально впаян 4к7).Лоханулся я действительно как первокласник . [27.05.2002, 12:36:08]��EON - если нетрудно, подкиньте мне схему селфчека.�Спасибо. [27.05.2002, 14:53:04]��Vlad (Minsk) - На моторольном сайте есть документация на серию 68HC05. Вот в ней и схема чека и много чего другого. [27.05.2002, 15:12:34]����Комментировать ��

�PRIVATE�Lubo777 [Sofia] [26th May 2002, 19:49:18]���Друзья кто может помочь с просом Надо определить 2 проц ZC422428CFN �6571672094�3d33j�ZQQZD8625��ZC422203CFN�6571672094�1E50H�ZZCN9503��какой аналог например 68hc05/11�подскажите чем прочитать �Заранее спасибо �������PRIVATE��Rem - http://carradio.al.ru/ Скачай базу.�Где стоят, на каких ногах кварцы сидят... А если что, то оповести Валерия [26.05.2002, 20:16:22]��_Сергей_ (Семипалатинск,KZ) - 3D33J - 68HC05B16 [26.05.2002, 22:43:18]��Vaf - Сергей, а эти сведения про D33J - 100% ??�У меня помечено 05B6 под вопросом .�Если ты точно проверял, я поправлю. [27.05.2002, 10:18:57]��Lubo777 (Sofia) - процессор 52pin,кварцу стоит 16,17 RESET 18 VCC 8,10 GND 41�НЕ МОГУ СБРОСИТЪ [27.05.2002, 11:23:24]��_Сергей_ (Семипалатинск, KZ) - Валера, я сам не проверял, но на каком-то америкосовом сайте взял список масок, там было 3D33J - 05B16 без вопросов :) ну я его в список и забабахал. Пока лично не встречался с ътим процом, так что сильно не судите. Ну хоть по-крайней мере человек понял что проц 05ый :) [27.05.2002, 17:24:43]��Vaf - Сергей, а адресок того сайта не вспомнишь ?�Интересно же :)) [27.05.2002, 19:32:35]��Lubo777 (Sofia) - Большое спасибо за помощь �тема закрита [28.05.2002, 18:51:25]����Комментировать ���PRIVATE�ART [BY] [25th May 2002, 21:18:04]���Всем привет! Сегодня добил-таки 68НС05В6 с маской 1С14Н из SC202. Мотор05 упорно писал "Брак коммуникации". Рискнул и сделал SelfCheck. �После этого увидел долгожданное "Коммуникация активна". Надо же, первый проц и сразу защита. Намучался я с ним! А уже подмывало попросить код по борту. Совет: не сдавайтесь! Смело протирайте проц и вливайте новый дамп. Посему хочу выразить благодарность ALEX+ за эту бесценную конференцию, которая стала для меня самоучителем, Стасу из Винницы и всем, кто помог! Есть один вопрос: процессоры с прошивками, вроде, одинаковые (8 925 900 612 ), а содержимое ROM немного отличается. Это нормально? Хочу попробовать дизассемблировать его, может что интересное всплывет. Всем удачи!����PRIVATE��NTR (Йошкар-Ола) - Делал сегодня такой же аппарат , и проц с такой же маской . Тоже защита была активна . [25.05.2002, 21:37:28]��Константин. - Как правило с этой маской особо проблем нет, но в PARIS RCR41 с Мотором2 входит в режим "Boot" а когда хочешь читать, контроллер не отвечает. После входа в "Boot" �програмный ресет от собаки, циклически активизируется и в итоге не читается. [25.05.2002, 22:36:44]��Константин. - P.s. К стати програматор от ЕТЛ-а тоже его не читает а содержимое ЕЕпром-а портит. [25.05.2002, 22:41:09]��ЮРИЙ (RIGA LATVIA) - TO-Константин. -mail [25.05.2002, 22:57:11]��ART (BY) - Только что попробовал Диакомовскую прогу с железом Мотор05. Результат отличный! Кстати, в этой проге есть монитор отладчик. Дизассемблировал ROM. Кому интересно, есть полный дамп памяти 22Кб. [25.05.2002, 22:59:38]����Комментировать ��

�PRIVATE�valks [25th May 2002, 12:12:59]���Господа !�Очень нужна Ваша помощь.�Mersedes Benz Special APS BP4902 7 634 902 630�MCU: MC68HC705B16CFN 0D28J�Кто-то до меня уже раскодировал т. к. проц паянный и видимо установил защиту. �Если на PD4 (pin9 ) проца подаю “1” – все содержимое EEP = FF,�а если “0” - нет коннекта вообще. Потенциалы в норме. Видимо придется делать Selfcheck, а дампа и нету. �Поэтому большая просьба , у кого есть – поделитесь пожалуйста дампом.�И еще где у него расположен код и счетчик?�Заранее благодарен valks@mail.ru�����PRIVATE��Сергей Н. (Мары) - Позволь тебя спросить, а на IRQ что ты подаешь?�[25.05.2002, 12:38:37]��valks - На IRQ подаю +9в через R103 [25.05.2002, 13:37:36]��Сергей Н. (Мары) - Вообще-то надо 10V, а сколько на ножке реально? Мерил? [25.05.2002, 14:50:54]��valks - Померил - реально 10в и упорно при чтении FF.�Подозрение, что слетел дамп. Сергей, помоги пожалуйста дампом (нужен срочно) [25.05.2002, 15:48:17]��Сергей Н. (Мары) - К сожалению дампа от этой магнитолы нет. Но хочу добавить пару слов. Если ты не делал селфчек, то дамп слететь не мог. Другое дело, что до тебя кто то его снес. И второе. Процессор должен коннектиться при PD3=1, TCAP1=1,PD4=0, IRQ=10V. Только так. При PD4=1 процессор переходит в режим "Jump any address" а это совсем другая история. Как у тебя при PD4=1 получается коннект и читаются все FF я догадаться не могу. Может быть напутал в подключении?�[25.05.2002, 16:13:46]��Сергей Н. (Мары) - А вообще при нормальном включении признаки жизни у магнитолы есть? И как себя ведет при попытке перевода в ботстрап?�[25.05.2002, 16:17:34]��ANDR (Saratov) - Если sec бит действительно был до тебя установлен, то это всё - не вытащишь. Проц�был не в панельке, а запаян? Тогда Self не поможет - в этой версии его просто нет. [25.05.2002, 17:30:46]��Vaf - Сергей Н. , срочно читаем доки на 705B16 и видим свою ошибку. [25.05.2002, 18:14:51]��SURF - В 705-м BOOTSTRAP при PD4=1 !!!!! [25.05.2002, 18:16:15]��valks - Коннект при бутстрапе есть только при PD4=1�To ANDR: Проц явно был перепаян, а был-ли в в панельке сказать трудно�Похоже дамп снесли до меня.�Запись в EEP есть, но нет рабочего дампа [25.05.2002, 18:19:39]��Сергей Н. (Мары) - Vaf, спасибо за намек, действительно, у этого процессора нет режима "Jump any address", а тем, кто думает, что ботстрап возможен только при PD4=1 - советую еще разок глянуть в документацию, в частности схему Figure E-8 (документация Rev. 4) и блок-схему алгоритма, имеющуюся там же. При боотстрапе с PD4=0 необходимым условием вхождения в режим также является PD2=0. При этом будет стерт EEPROM и вместе с ним бит секретности, после чего проц перейдет в боотстрап. Если процессор коннектится и при PD=1, то значит защита не активна и остается только залить дамп. [25.05.2002, 19:56:28]��Сергей Н. (Мары) - Целый день человеку мозги парим, а толку нет. Бросьте дамп у кого есть. У меня к сожалению нет, был бы уже подбросил бы. Сколько можно теорией пытать. [25.05.2002, 20:00:17]��Evimix - Смотри почту [25.05.2002, 20:26:29]��valks - e-mail пуст почему-то [25.05.2002, 20:36:37]��valks - Большое спасибо Evimix, все получил.�Буду пробовать. [25.05.2002, 20:55:44]��Сергей Н. (Мары) - Нашел на Мотороле еще один документик - "Различие между 68HC705B16 и 68HC705B16N". У той, которая с "N" при PD4=0 ботстрапа действительно нет. [25.05.2002, 21:00:14]��valks - Господа!�Всем всем большое спасибо.�С Вашей помощью все ОК, тема закрыта �С уважением к конфе valks [26.05.2002, 01:16:44]����Комментировать ��

�PRIVATE�Сергей [25th May 2002, 00:38:08]���Всем кто не спит, доброй ночи! Нужна помощь- магнитола VW Beta 5 процессор MC68HC711KA2VFN2, mask 3E88N. После попытки прочесть (как KA4), слетел дамп. На дисплее “ERROR 1”��Комментировать ��

�PRIVATE�Ig [Белая Церковь] [24th May 2002, 21:23:25]���Выручайте, притащили( в прямом смысле) Форд Скорпио 1995 года. Умельцы копались в проце.�Дамп умудрились убить. Проц коннектится, читаються одни FF, пишиться без проблем. Проц 68НС11Е9 защиты нет. Может кто-нибудь поделиться рабочим дампом желательно с пробегом 120000����PRIVATE��lapik (Stavropol) - Дамп есть на работе,если не срочно то завтра вечером перешлю. [24.05.2002, 22:18:17]��Ig (Белая Церковь) - Спасибо, буду ждать, а то этот сарай пол гаража занимает [24.05.2002, 23:08:03]��Vlad (Penza) - Посмотри в ящике [24.05.2002, 23:43:31]����Комментировать ��

�PRIVATE�dmitry [Днепропетровск] [24th May 2002, 17:12:56]���Еше раз всем привет !!!�Подскажите по каким адресам лежит код и счетчик попыток в матифоне Blaupunkt Kiel CD42.�Проц 68hc05b6. ????????����PRIVATE��dmitry - Да и еще, можно ли его сделать вообще безкодовым ? [24.05.2002, 17:16:02]��Yuriy - Попробуй А-80,В-80 [24.05.2002, 17:25:19]����Комментировать ��

�PRIVATE�Александр [Tilzit] [24th May 2002, 13:01:43]���День добрый !�GRUNDIG SC 303 D (C) ; MC68HC11E9 v5.20 1C83W . Нет связи с процессором , c таким случаем повстречался первый раз . С таким (масксетом) раньше небыло проблем , а сейчас при включении пишет одну секунду CEOO , потом ERROR 1 . Можно или нет как-то вылечить этот процессор и чем ? Один аппарат прочитал только что, с таким же процем , а этот ни в какую ....? �����PRIVATE��Сергей Н. (Мары) - ERROR1 - ошибка EEPROM. Если эта надпись видна на экране, то MCU не перешел в боотстрап режим и как следствие, отсутствие коннекта. С причиной не вхождения в режим следует разбираться отдельно. [24.05.2002, 15:01:29]��Александр (Tilzit) - То Сергей Н : Когда подключаю программер , то надписей никаких нет , а коннекта тоже нет . Рядом такой же аппарат с таким же процем , он читается и пишется нормально . Может есть схема для проверки и чистки памяти для MC68HC11E9 ? Если кто чистил этот проц , помогите в мыло пожалуйста . [24.05.2002, 23:28:47]��Сергей Н. (Мары) - Для НС11* нет необходимости память чистить. После перевода его в ботстрап и сигнала сброса, если стоит защита, он сам дамп трет. Если не коннектится посмотри уровни на RX и TX, может и процессор дохлым быть после других раскодировщиков. [26.05.2002, 00:05:49]����Комментировать ��

�PRIVATE�Дмитрий [24th May 2002, 12:46:38]���Парни! У кого на столе Opel SC804A gm0804a Grundig ? Что за стабилизатор в корпусе TO220 (5 ног)стоит возле фильтра? В моем дыра вместо маркировки :((����PRIVATE��vlad - L9801A [24.05.2002, 14:57:21]��Дмитрий - Спасибо! [24.05.2002, 16:29:16]��Василий (Min-Vody) - Дмитрий,если тебе не трудно,пришли дампик от твоей магнитолы и напиши какая там память.Мне принесли такую всю развороченную и без памяти. [24.05.2002, 17:14:15]��T.S.P/Stas (Vinnitsa UA) - Неужели проц разворотили и память сперли ( когда я такой делал , то в нем 68НС11 стоял :о) [24.05.2002, 19:40:44]��Дмитрий - Да , там стоит HC11 вверх ногами,незнаю чел ли проц-стабилизатор развороченный ,видимо переполюсовка или еще что. Посмотрим. [24.05.2002, 23:07:49]����Комментировать ��

�PRIVATE�Юра [Геленджик] [24th May 2002, 03:27:21]���Приветствую!�Попался Audi CHORUS AUZ1Z2W2927153�Проц XC85535CFN 8 925 904 083 3G96A�Читаю диакомовской программой почему-то криво�читается первые биты идут FF FF FF FF прописываю 00 00 00 00 иногда код 0000 проходит, магнитола включается,но нет реглировки звука ,2-е сутки бьюсь с чудом прогресса.�Кто поможет с рабочим дампом?������PRIVATE��Evimix - В мыло [24.05.2002, 04:04:09]��fil (казань) - были подобные проблемы.�насчет кривого чтения- попробуй оторвать сброс. у меня с соединенным сбросом в бутстрапе снаружи прет сброс откуда-то.�по второму вопросу были два подобных аппарата. задавал вопрос в конфу, и кто-то(дай ему бог всего хорошего) подсказал, что это процессорный зихер связанный с исчерпаным запасом перезаписи в еепром( видимо каждое изменение громкости переписывается в какую-то ячейку памяти). [24.05.2002, 11:13:01]��Юра (Геленджик) - Я сегодня залил дамп магнитола заработала!�Огромное спасибо!�Делал с прогой 68hc05�дамп считывается каждый раз по разному (начинался с разных адресов)�И нтересно как это понять?�Записывается оригинальный дамп нормально, но стоит снова считать и залить�считанный дамп то аппарат уже не раскодируется�В этом затёртом дампе с $1b начинают появляться FF FF FF FF FF FF .�Не могу понять в чём дело?��Благодарю! Юра.�[24.05.2002, 18:51:41]����Комментировать ���PRIVATE�Александр [Tilzit] [24th May 2002, 02:06:17]���Доброй ночи всем , кто не спит ! GRUNDIG 3870 RDS INFOMAT . WKC 3870 V5.20 (MC68HC11E9 ?)1C83W . Кто богат дампом на этот аппарат , поделитесь пожалуйста .�Родной стёрся при чтении . �����PRIVATE��Evimix - В мыло [24.05.2002, 04:03:51]��Александр (Tilzit) - Спасибо . [24.05.2002, 11:45:04]����Комментировать ��

�PRIVATE�NickR [Глухов] [24th May 2002, 00:28:30]���Привет, всем!�Попался BLAUPUNKT MILANO RCR45 panel MC68HC05B16 F62J Проц не отвечает. Поделитесь, пожалуйста, схемкой Self Check. Да и от дампика не отказался бы (у меня есть но не провереный).����PRIVATE��ART (BY) - Мыло! [24.05.2002, 00:39:43]��NickR (Глухов) - Спасибо. Но содержимое ящика соответствует названию нашего города(да и скорость иннета тоже) [24.05.2002, 01:11:52]��Alexx ((LV)) - Мыло. [24.05.2002, 01:26:34]��NickR (Глухов) - Тишина. nick_n_ribalko@mail.ru [24.05.2002, 02:03:48]��Alexx - Отправил. [24.05.2002, 03:02:57]��NickR (Глухов) - Спасибо. [26.05.2002, 00:17:32]����Комментировать ��

�PRIVATE�irakli [tbi] [23rd May 2002, 11:03:42]���NISSAN CK 968 . PN-9270 CLARION�как я понял код задается либо диодами или транзисторами , обеих достатачно , такого ищо не в стречал, �другие с диодами делал без проблем. помогите разабратся как вичислить код�����PRIVATE��Albit (Стаханов) - Код задается перемычками на морде ,возле процессора. [23.05.2002, 15:40:36]��_Сергей_ (Семипалатинск, KZ) - Если есть перемычка - это 1, если нет - это 0.�Получается двоичное число, переводишь его в 7-ричную систему счисления (если код от 0000 до 6666), вот и получается искомый код. [23.05.2002, 20:45:58]��IRAKLI (tbi) - спасибо всем кто помог, все било очень просто оказивается [24.05.2002, 16:27:52]����Комментировать ��

�PRIVATE�Егор [Тимашевск] [23rd May 2002, 00:23:47]���Первый раз столкнулся с панелью VW SHARAN�проц N7600490FKC014 3E82K , по цоколю вроде 68HC11. Кто подскажет установлена ли в нём�защита и возмёт ли его PCBUG11. В последних�AUDI и VW имобилайзер интегрирован в доску, а�код его лежит в EEPROMe вместе с пробегом, не�хочется стереть его если в этой модели он там.����PRIVATE��Vaf - Это 11E20 , можно читать как 11E9 [23.05.2002, 00:28:14]��Vladimir (Sevastopol) - А есть-ли защита, а то как-то не очень хочется потерять настройки приборов? Спасибо. [23.05.2002, 10:46:59]��Vaf - Это не ко мне, я ими не занимаюсь.�Но тут есть люди , которые знают. [23.05.2002, 20:43:04]��Bobr (BY) - Читай смело [24.05.2002, 03:22:38]����Комментировать ���PRIVATE�AVL [Коломыя UA] [22nd May 2002, 21:17:38]���Всем привет!�Есть вопрос. Помогите, кто может.�Автомагнитола: Blaupunkt Heidelberg RCM40 (keycard).�Проц. выпаял.68HC05 Дамп считал. Карта есть, не родная.�Что дальше делать? Информаци я у меня скудная (прилагается).�Панельки, что-бы проц впаять в автомагнитолу нет (для експериментов).�Ещё раз проц выпаивать не хочется (стрёмное дело).�По этому прошу дельный совет. Моторолу такую делаю первый раз.�00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F�+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+�100 FF FF 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F�110 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F�120 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F�130 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F�140 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F�150 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F�160 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F�170 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F�180 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F�190 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F�1A0 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF�1B0 B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF�1C0 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF�1D0 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF�1E0 E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF�1F0 F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF��Blaupunkt Heidelberg RCM40 (keycard)�68HC05�#1 - 1,2 code�#2 - 3,4 code�#D - 80 code off, 00 code on�For keycard model write ##03-0B to 00��MOTOROLA XC408572CFN (BP Heidelberg RCM40) keycard�68HC05, for zero card set #3-9 to 00, try at #0A��Как видите, информация у меня разная. А как правильно?�Спасибо.����PRIVATE��Vitalik (Narva) - Я не знаю что делать но вижу в дампе просто�цифры типа от нуля до ста хотя вроде не пил сегодня. [22.05.2002, 21:34:08]��_Сергей_ (Семипалатинск, KZ) - Дампик однако неверно считался... [22.05.2002, 21:46:01]��T.S.P/Stas (Vinnitsa UA) - Закономерность есть - данные в ячейках соответствуют адресу по которому эта ячейка находится :о) (за редким исключением). [22.05.2002, 21:53:57]��Boris (Biskek) - Данные считаны не верно, проблема у тебя аппаратная, это точно (очень знакомая картинка), разберись с машиной, портом, железом наконец, чем читаешь ? запусти прогу из Винды ("Пуск" меню, команда "Выполнить", скопировав конечно EXE-ник в корневой каталог, т.е. С:/.....), это для прог которые работают только из чистого ДОСа , у меня даже ETLовские проги все из винды пашут без проблем таким макаром. Ну а для польских моторов коментариев валом. Проц впаивай обратно и читай на месте, он должен читаться без особых проблем, освободи 50, 52, 21, 19, должен ответить, обязан просто, ведь отдельно читается, хоть и криво, проверь несколько раз, связь с процом устойчивая ? [22.05.2002, 21:54:47]��_Сергей_ (Семипалатинск, KZ) - У меня такая хрень как-то с ЕТЛ-овским программером была... [22.05.2002, 22:16:39]��maestro (md) - Залипуха между Tx и Rx при чтении. [22.05.2002, 22:49:32]��AVL (Коломыя UA) - Спасибо за ответы!�Читаю я ЕТLовским программатором. "Нашлёпка" не конектилась. Но в данный момент уже и проц в программаторе не сбрасывается :(( Перемигиваются светодиоды, вместо стабильного свечения, после подачи питания. В таком состоянии так дамп и считывается. Хотя когда проц сбрасывался, читало то-же. Это точно.�Проц не прописывается.�Делал и под Виндой и в чистом ДОСе.�Такие дела. Не уверен, что я его не убил. Но как? Выпаивал феном. Впаяю будет видно :))) �Всем спасибо! [23.05.2002, 13:23:27]����Комментировать ��

�PRIVATE�AVL [Коломыя UA] [22nd May 2002, 21:17:38]���Всем привет!�Есть вопрос. Помогите, кто может.�Автомагнитола: Blaupunkt Heidelberg RCM40 (keycard).�Проц. выпаял.68HC05 Дамп считал. Карта есть, не родная.�Что дальше делать? Информаци я у меня скудная (прилагается).�Панельки, что-бы проц впаять в автомагнитолу нет (для експериментов).�Ещё раз проц выпаивать не хочется (стрёмное дело).�По этому прошу дельный совет. Моторолу такую делаю первый раз.�00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F�+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+�100 FF FF 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F�110 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F�120 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F�130 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F�140 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F�150 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F�160 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F�170 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F�180 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F�190 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F�1A0 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF�1B0 B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF�1C0 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF�1D0 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF�1E0 E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF�1F0 F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF��Blaupunkt Heidelberg RCM40 (keycard)�68HC05�#1 - 1,2 code�#2 - 3,4 code�#D - 80 code off, 00 code on�For keycard model write ##03-0B to 00��MOTOROLA XC408572CFN (BP Heidelberg RCM40) keycard�68HC05, for zero card set #3-9 to 00, try at #0A��Как видите, информация у меня разная. А как правильно?�Спасибо.����PRIVATE��Vitalik (Narva) - Я не знаю что делать но вижу в дампе просто�цифры типа от нуля до ста хотя вроде не пил сегодня. [22.05.2002, 21:34:08]��_Сергей_ (Семипалатинск, KZ) - Дампик однако неверно считался... [22.05.2002, 21:46:01]��T.S.P/Stas (Vinnitsa UA) - Закономерность есть - данные в ячейках соответствуют адресу по которому эта ячейка находится :о) (за редким исключением). [22.05.2002, 21:53:57]��Boris (Biskek) - Данные считаны не верно, проблема у тебя аппаратная, это точно (очень знакомая картинка), разберись с машиной, портом, железом наконец, чем читаешь ? запусти прогу из Винды ("Пуск" меню, команда "Выполнить", скопировав конечно EXE-ник в корневой каталог, т.е. С:/.....), это для прог которые работают только из чистого ДОСа , у меня даже ETLовские проги все из винды пашут без проблем таким макаром. Ну а для польских моторов коментариев валом. Проц впаивай обратно и читай на месте, он должен читаться без особых проблем, освободи 50, 52, 21, 19, должен ответить, обязан просто, ведь отдельно читается, хоть и криво, проверь несколько раз, связь с процом устойчивая ? [22.05.2002, 21:54:47]��_Сергей_ (Семипалатинск, KZ) - У меня такая хрень как-то с ЕТЛ-овским программером была... [22.05.2002, 22:16:39]��maestro (md) - Залипуха между Tx и Rx при чтении. [22.05.2002, 22:49:32]��AVL (Коломыя UA) - Спасибо за ответы!�Читаю я ЕТLовским программатором. "Нашлёпка" не конектилась. Но в данный момент уже и проц в программаторе не сбрасывается :(( Перемигиваются светодиоды, вместо стабильного свечения, после подачи питания. В таком состоянии так дамп и считывается. Хотя когда проц сбрасывался, читало то-же. Это точно.�Проц не прописывается.�Делал и под Виндой и в чистом ДОСе.�Такие дела. Не уверен, что я его не убил. Но как? Выпаивал феном. Впаяю будет видно :))) �Всем спасибо! [23.05.2002, 13:23:27]����Комментировать ��

�PRIVATE�dmitry [Днепропетровск] [22nd May 2002, 16:37:25]���Подскажит как прочитать мотороловский проц ? На проце ZC408869CFN�8 925 901 003�1C14H�QQZF9225�Балалайка Blaupunkt Kiel CD42�С подобными процами просто дела никогда не имел.�Заранее благодарен.�����PRIVATE��Inside (Москва) - изучи тематику : моторола 68HC05B6 [22.05.2002, 19:51:21]����Комментировать ��

�PRIVATE�Alex [Karaganda] [21st May 2002, 17:40:09]���Здрасвуйте ,нужен дамп на BLAUPUNKT BREMEN SQR49 BP9898 7 649 898 053 MC68HC11E9 (8925900317)заранее благодарен.�����PRIVATE��Владимир (Жезказган) - Позвони мне часиков в 12 если сможешь. Я как раз буду на месте. [21.05.2002, 21:29:50]��Александр (Воронеж) - Отправил [22.05.2002, 09:13:05]����Комментировать ��

�PRIVATE�Sergey [20th May 2002, 21:36:13]���Grundig SC303 d(c) GM1303, проц. 2C83W,�OP 5.42 не коннектится с PCBUG11 не с �Motor411. Прошу совет.����PRIVATE��Владимир (Жезказган) - Ну тогда Motor 2 (3,9 ver) [20.05.2002, 21:54:33]��Sergey - А где его взять? [20.05.2002, 21:58:54]��Boris9 (Estonia) - Старые Моморы с ним отлично справляются. Тебе просто опыта не хватает. Эту тему в конфе до атомов разгрызли.Скачай библю раскодирования http://www.kuwa.chat.ru/ прочти всё раза три и опыт появится! Проверено на людях. [20.05.2002, 22:23:05]��Boris9 (Estonia) - Старые Моморы читать как старые Моторы!!! [20.05.2002, 22:24:12]��Владимир (Жезказган) - Борис прав на все 100 [20.05.2002, 22:30:16]��Sergey - Я всю конфу уже раз десять читал. С 11Е9 работал без проблем, а этот почему-то никак. [20.05.2002, 22:36:20]��Владимир (Жезказган) - Он не со съёмной малой панелью? Что то не помню, на работе в хламе подобие пылится. [20.05.2002, 22:48:30]��Sergey - Да, он и есть. [20.05.2002, 23:05:49]��Boris9 (Estonia) - Трудно так советовать, если не знаешь что и как ты делал.Я например помучился както потому что пыводы перепутал.Проверял неоднократно и не заметил! Но а ножки от схемы пробывал освобождать? Но и конечно осциллограф не забыл? Какой уровень импульсов? Должен быть "чёткий" 5В. Можно пробывать кварц поменять... [20.05.2002, 23:07:38]��Sergey - Кварц пробовал другой, соединения проверял неоднократно. Пробовал не выпаивая, потом выпаял и все равно. Может проц битый? [20.05.2002, 23:13:18]��Марат - Что было на табло, и что теперь, какой стоит кварц? [21.05.2002, 00:21:51]��Владимир (Жезказган) - Вот про него мне как то раз Alex+ и говорил в конфе, давно конечно. Мотором 05 должен сделать без проблем, проводов побольше, короче найдёшь и поймёшь сам. [21.05.2002, 00:53:40]��AlexI (Kustanay , KZ) - MOTOR11 или MOTOR2 как MC68HC11A8 попробуй [21.05.2002, 06:58:40]��Sergey - Кварц 8МГц. Владимир как 11Е9 делать Мотором 05? Табло в нем дохлое, одна черточка еле светится.В PCBUG пробовал запускать как 11А8. Может у меня изза компа. Я с 11Е9 работал еще на 333 проце, а сейчас Атлон 1400, хотя я пробовал запускать CPU Killer/ [21.05.2002, 07:55:40]��Nikolay (Minsk) - Табло для начала (шлейф) поправь [21.05.2002, 09:19:42]��Владимир (Жезказган) - Извиняюсь, не туда глянул, мотор 05 отдыхает.�Ты 2 пин на массу при чтении-запись не забыл 17- reset, 20 rxd, 21 txd. [21.05.2002, 11:42:34]��Владимир (Жезказган) - Николай, там шлейфа нет, я вот в руках держу такой,она пристёгивается. [21.05.2002, 11:43:54]��maestro (md) - в руках шлейф и держишь (упакованый) :) [21.05.2002, 12:01:29]��Vlad (Minsk) - Парни ! Я уже описывал ранее методику восстановления таких дисплеев. Поищите в конфе. Восстанавливаются при аккуратном обращении практически на 100%. [21.05.2002, 12:03:30]��Владимир (Жезказган) - To maestro, как раз у меня дисплея и нету, раскодировал а дисплей на другой забрали вот и лежит в хламе. [21.05.2002, 16:12:43]��Sergey - Ребята, спасибо всем за помощь, причина оказалась самая простая. Motor411 с telemaster оказался кривой, другой заработал. [21.05.2002, 19:19:12]��maestro (md) - 2 Владимир:два резистора заменят тебе дисплей,если слепыш устраивает.Правда он становится похож на череп с оторваной нижней челюстью :). [21.05.2002, 23:54:39]����Комментировать ��

�PRIVATE�Сергей Н. [Мары] [20th May 2002, 19:14:37]���На сайте http://www.telemaster.ru/orange/ выложен драйвер для работы с процессорами Моторола при помощи программатора Orange. На счет скорости я там, конечно, загнул малость. При использовании удобнее всего скопировать все файлы программатора в новую папку и сконфигурировать вторую копию программы под работу с Моторолой. Я пробовал запустить сразу две программы, одна в оригинальном виде работала с 24С02, а вторая писала EEPROM в MC68HC11E9. Причем это все делалось одновременно! и без проблем в разных окнах Windows. Хотелось бы услышать мнение от работы с этим драйвером на других машинах и с другими MCU этого семейства. ��Комментировать ��

�PRIVATE�Сергей Н. [Мары] [20th May 2002, 19:11:51]���Кому интересно: масксет C11W соответствует MC68HC11A1. Информация достоверная - сегодня такой в фотолабораторной машине попался. ����PRIVATE��Vaf - Конечно интересно . Все проверенные масксеты�можно высылать мне, скоро выкладываю.�[20.05.2002, 22:03:54]��_Сергей_ (Семипалатинск, KZ) - Валера, напомни пожалуйста адрес твоего сайта. [20.05.2002, 22:53:16]��Владимир (Жезказган) - http://carradio.al.ru/ не о чём не напоминает, базу по процам не там качаете? [20.05.2002, 22:59:09]��_Сергей_ (Семипалатинск, KZ) - Какую базу? [21.05.2002, 20:07:16]��Владимир (Жезказган) - В таком случае я молчу, извини. А все таки зайди по этой ссылочке. [21.05.2002, 20:54:32]����Комментировать ��

�PRIVATE�Леха [Новоельня] [20th May 2002, 18:35:33]���Кто поможет дампом на GRUNDIG SC303(C) GM0303 CPU-68HC11E9 V 5.42 (NO DISPL) для работы в бескодовом или в кодовом режиме. Спасибо!!!����PRIVATE��Александр (Tilzit) - Смотри мыло . [20.05.2002, 20:11:11]��Леха (Новоельня) - Всем спасибо! все работает. [21.05.2002, 09:50:42]����Комментировать ��

�PRIVATE�Игорь [Владикавказ] [20th May 2002, 12:45:29]���VW Beta 5 by Grundig 68hc11ka2 стояла защита и естественно слетела. Киньте дампом, кто богатый....�Спасибо!��Комментировать ��

�PRIVATE�Sam [Brest] [19th May 2002, 03:47:00]���Привет всем. Есть проц. mc68hc705p6a, может кто подскажет где есть soft для работы с ним?����PRIVATE��ART (BY) - ОЗУ - 176 байт, ПЗУ - 4.5Кб, СОР, DIP/SOIC-28, F=2,1MHz. Попробуй PGMR-5. [19.05.2002, 23:37:29]����Комментировать ��

�PRIVATE�Владимир [Жезказган] [19th May 2002, 00:51:31]���Во мужики, буржуи уже в мониторы стали ставить MC68HC705B16, может немного не верно проц указал но серия эта.����PRIVATE��Vaf - Кстати, даже в холодильники. Не шучу. [19.05.2002, 12:33:39]��Владимир (Жезказган) - Да Валера, действительно как кто то сказал скоро в чайники и кофемолки ставить будут. [19.05.2002, 18:52:21]��Inside (Москва) - а чё ,я их (68НС05J1A) давно в мышах (Logitec , Apple) наблюдаю .... цена ведь на опте 21 цент. (опт для моторолы начинается с 10 тыс штук) [20.05.2002, 12:29:46]����Комментировать ��

��

�PRIVATE�Сергей Н. [Мары] [18th May 2002, 21:07:25]���Раз уж это конфа по программатору Orange, так давайте поговорим о его скрытых возможностях. �Написал драйвер для работы с Моторолами через СОМ порт. Пока проверил его только на 68HC11E9. Комплект файлов (драйвер и HPL для 68НС11Е9) отправил Vidak-у для всех зарегистрированных пользователей этого программатора. Хотелось бы услышать мнение других пользователей.����PRIVATE��ЮРИЙ (RIGA LATVIA) - Вобще то, первый раз слышу. [18.05.2002, 22:45:59]��Alexander (Старый Оскол) - Очень интересная вещь, но я тоже ее не видел. Может потому, что зарегистрирован не у Vidaka, а у Alex+? [18.05.2002, 23:01:44]��Сергей Н. (Мары) - Конечно! Только вчера закончил работу. [18.05.2002, 23:03:34]��Alexx (LV) - Не ужели пролезит такая халява для всех желающих ? [18.05.2002, 23:41:23]��Сергей Н. (Мары) - Мне жалко-нету. Как Видак когда-то говорил, надо повышать уровень электронщиков. Только хотелось бы услышать мнение разработчиков Orange. Мой драйвер работает то на фоне их программы.�[18.05.2002, 23:59:44]��Alexx (LV) - Что сделано то сделано и вылетевшего воробья уже не спрячешь. [19.05.2002, 01:09:45]��Владимир (Жезказган) - Раз голова рубит, то и сам тоже руби капусту, не хрен раздовать, ведь создатели проги тоже снимают зелень. Каждая работа должна оплачиваться, а на халяву мы все падкие. [19.05.2002, 01:21:32]��Константин. - (То "Сергей Н. (Мары))" А что сегодня декодировкой занимаются только электронщики? :))) [19.05.2002, 01:24:02]��Сергей Н. (Мары) - Прошу всех слесарей и токарей, а также плотников и дворников не обижаться, что обозвал их электронщиками.�[19.05.2002, 03:04:02]��Alexx (LV) - Приятно читать эту конфу, даже в такой час могут рассмешить. [19.05.2002, 03:17:34]��Ig (Белая Церковь) - Возможно вещь хорошая, время покажет. Хотя, разве нечем делать Е9 ?? [19.05.2002, 09:03:59]��Сергей Н. (Мары) - Дело не в Е9, асортимент пошире предполагается. [19.05.2002, 09:08:31]��Владимир (Жезказган) - Знаешь Сегей, те кого ты назвал плотниками и т. д.,здесь не тусуются. Так что 99.9 электронщики. [19.05.2002, 23:17:09]����Комментировать ��

�PRIVATE�Anatoliy [Kaliningrad] [18th May 2002, 13:08:10]���На столе Ford 3000�Проц-N7600820FKC003�3F41E�Как его победить,просит код.�С Моторолами немного работаю.�Победил несколько,а такого зверя не встречал.�DIP корпус 56 ног 1997 год.�Что подскажет уважаемая конфа?����PRIVATE��Bobr (BY) - Это MC68HC05L28.�Просмотри архив этой конфы.�Вопрос обсуждался ( особенно кучно в марте ) и неоднократно.�Удачи. [18.05.2002, 14:14:37]��Asen (Sofia) - Смотри почту [20.05.2002, 00:33:02]����Комментировать ��

�PRIVATE�юра [17th May 2002, 00:52:17]���попал аппар.SMART-by grundig�стоит 68нс11к1,у кого есть прошивка,�еще его не читал,просто при чтении�eeprom затрется.и еще он подключается�как 68нс11ка4?����PRIVATE��Gurman (Минск) - это тот в котором только приемник?�если что получится отпиши я тоже такую ищу. [17.05.2002, 18:23:16]��юра - да только приемник.сегодня пробовал прочитать.с процес. связываюсь,но когда хочу�прочитать еепром связь обрывается.кто посо-�ветует в чем ошибка.читаюPCBUG-11�[17.05.2002, 22:42:14]����Комментировать ��

�PRIVATE�VANJA [16th May 2002, 22:59:36]���Добрый вечер!�Щиток приборов VOLVO S40 9.1999g.(километраж естественно)�Стоит проц. моторола (ZC443002CPU 1H56A HLED9905)-100pin, флэш (AM29F010A-70JI 9930GBA A), и еще какая-то дрянь (6262BLFI 10T japan991900803)- 28pin. Может кто подскажет где? что? и как?�Спасибо. ����PRIVATE��Evimix - Посмотри под дисплеем. [17.05.2002, 01:20:23]��VANJA - Нет,нет,это панель немного из другой серии,здесь больше ничего нет. [17.05.2002, 01:40:15]��Сергей Н. (Мары) - Процессор, по непроверенным данным, MC68HC08AZ32. Больше ничего сказать не могу.�[17.05.2002, 06:41:58]��Vluvelin (Montreal) - 100 pin 08AZ0 [17.05.2002, 08:04:18]����Комментировать ��

�PRIVATE�SHPEC [16th May 2002, 22:23:13]���Подскажите что за проц с маской 3D33J в приборке ПЕЖО406 JAGER�ясно что 68H05, но какой?64 ноги ,кварц 4,19 на 28,29. ����PRIVATE��ART (BY) - MC68HC05B16 [16.05.2002, 22:28:22]����Комментировать ��

�PRIVATE�Фил [Казань] [15th May 2002, 18:08:12]���а вот еще вопрос.�Jeep cher 2001г. Пробег в панели. стоит моторола 68 pin. что это за моторола, и как с ней жить?����PRIVATE��Inside (Москва) - на карсофте для широких ... [15.05.2002, 18:43:28]��lapik (Stavropol) - Это 68hc05v12 [15.05.2002, 22:32:19]��Vluvelin (Montreal) - Inside mi govorim pro tu chto v schitke �A u carsofta vrode tolko s 11L6 v control module opisivaetsa. [16.05.2002, 05:01:44]��Inside (Москва) - давно там был ,мож чего и забыл -без обид.. [16.05.2002, 19:11:23]����Комментировать ��

�PRIVATE�ЮРИЙ [RIGA LATVIA] [14th May 2002, 22:40:07]���У кого сейчас есть на столе нечитаемая SC202(C)? Есть предложение,для подтверждения моих наблюдений.В мыло пожалуста.����PRIVATE��ART (BY) - Привет, Юрий! Лежит, но под столом:). Маска на морде С14 - буду чекать проц. [14.05.2002, 23:25:54]��Vladimir (Kaliningrad) - То же под столом. 8 925 900 244 (маска 1C14H) [15.05.2002, 00:36:11]��Alex (Херсон) - Да мужики маска процев в этих магнитол заставляет то одних то других помучаться.�На мое мнение проблема состоит вот в чем:�В этой маске применяется WDT. И в нем как раз собака порылась. Многие советуют процессор на self check. Порой и это не помогает, хотя процессор чудестно проходит self check, что означает что он жив, здоров и чувствует себя прекрасно. Помучавшись однажды с пилой на reset ( а это как раз робота WDT) я уменьшил подтягавающий резистор на reset до 220 Ом. И с тех пор никаких проблем с маской 1С14. Да еще одно, 68рс05 в корпусе PLCC52 всегда выпаиваю. Работа с магнитолой занимает 30 минут с кофе. [15.05.2002, 00:36:25]��ЮРИЙ (RIGA LATVIA) - Вобщем расклад такой. Пришло два SC202 (C) W1A 1C14H и SC 202D W1E 2C14H �Первый сконектился сразу,прочёл обнулил и всё. После ещё раз попробовал сконектится , и всё никак не пошёл. Ну отложил его. Второй релюхой клацал раз 20 толку ноль,�напруги в норме,у меня все шины подпёрты резюками с +5 так что нормально держат уровень 3.5-4.5в.�почти на всех апаратах.Пользуюсь МОТОР-2 . Потом начал с питаниями играть.подключен было два плюса,�потом оставил один основной-то же без толку.Потом подключил только дежурный, проц сразу сконектился�прочёл, обнулил,всё нормально.Решил проверить ещё раз с первым апаратом- запустился с пол тычка. Хотя�получается что,проц читал писал практически без питания. И всё работало без проблем.�Вот хочу узнать-что это случайность, или что? [15.05.2002, 01:10:46]��Сергей (Бишкек) - Не советую использовать метод Alex. Таким способом чрезмерно нагружаеися транзистор в проце который стремиться обеспечить лог.0 на ножке RESET. А без выпайки проца еще и внешнее устройство сброса ,выход которого рассчитан на ток 5V/10kOm перегружен. Использование аварийных режимов - те грабли, что когда-либо больно двинут (хорошо если только по карману). [15.05.2002, 08:27:28]��Schematic Terrorist (KZ, Home) - А вот интересно. Reset это ведь вход а wdt внутри подключен - это выход. Если выжечь таким образом wdt. Что будет? [15.05.2002, 08:53:15]��Oleg (Odessa) - Направленным взрывом? [15.05.2002, 09:18:38]��Schematic Terrorist (KZ, Home) - Нет, типа как Алекс. Хотя есть вероятность что сброс прилипнет внутри к одному из полюсов питания. Ладно... это только размышления... [15.05.2002, 09:25:23]��Eugene - Alex почти всё делает правильно.�После выпаивания транзистора и закорачивания реле MOTOR05 читает/пишет без проблем.�[15.05.2002, 10:11:42]��Nik - Jurij.Bil i u menja analogichnij sluchai i imenno s etim proces.Podkljuchil interfeis,vsjo chto nado sdelal i tolko kogda stal otkljuchatj zametil chto na magnetolu ja ne podal pitanie voobshe(blok. pitanija vikl.)�[15.05.2002, 10:15:04]����Комментировать ��

�PRIVATE�eugene [14th May 2002, 13:33:42]���Я его читал своей прогой. как говорит документация на KA4 у него отличаеться проток от обычной HC11. Насколько я помню в моем аппарате кварц стоял на 4 метра. У меня мотор11 и мотор411 его не брали и остальные проги тоже. Пришлось немного модернизировать свою собственную прогу. Извини выслать немогу так как теперь почти ничего не имею любимый сын почистил жесткий диск.�список программ которыми я пользовался�1 motor�2 read6811�3 HCLOAD�4 pcbug11 (Этот что-то пытался но нефига невышла)�6 open11_8�5 open11_4 (что-то было похоже на коннект)�����PRIVATE��Eugene - Ой ошибся. это коментарий для поста от RUL [14.05.2002, 13:54:10]��Inside (Москва) - мож-всёж соответствующий воо или хоо отсутствовал ,или версия старая [14.05.2002, 15:06:22]��Виталий (Уфа) - А что есть open11_8 и open11_4 ? Это вариант мотор-а ? Интересно очень. [14.05.2002, 16:25:26]��Eugene - Вроде версия стандартная была. качал по ссылки с мотороллы, а насчет OPEN11 так это не мотор а совсем другая прога, которая в отличие от мотора позволяет читать не только EEPROM но и всё остальное. да и написанно всё по английски что тоже немаловажно. Вот тока нету теперь а где брал непомню. [15.05.2002, 10:41:50]����Комментировать ��

�PRIVATE�rul [г.Тихвин Лен.обл.] [14th May 2002, 11:50:05]���Привет всем.Что-то у меня повалили аппараты с мотороловскими процами.�До этого ниодного небыло.Магнитола WV BETA 5 проц по carbase MC68HC11KA2 по�maskset (e57s) MC68HC11KA4 ??.Можно ли его мотором11 сделать? и если делать pcbug11�надо ли его выпаивать?����PRIVATE��Inside (Москва) - выпаивать вроде не надо ,если мотор не поможет -баг спасёт [14.05.2002, 12:34:17]��SURF - PCBUG11 вполне подойдёт. Загрузчик для K серии там унифицированный, так что выбирай HC11KA4, и вперёд! [14.05.2002, 14:37:24]����Комментировать ��

�PRIVATE�Alex [Херсон] [14th May 2002, 10:55:05]�icQ: 157908661 ��Мужики срочно нужен адресс блокировки на KIEL CD 42. Cpu 68hc05b6 8 925 901 003����PRIVATE��Rick - По моему $0Bh, норма 80. В Sevillа СВ42 было так. [14.05.2002, 15:17:31]��Rick - CD42 - раскладку не ту включил. [14.05.2002, 15:19:44]����Комментировать ��

�PRIVATE�MrFrost [N.Novgorod] [13th May 2002, 23:48:22]���Всем еще не спящим привет. Кто-нибудь может осчастливить Bp3850 BMW BUSINES RDS рабочим дампом. Пришел "стерильным" после "мастера".�Проц 68hc705b16.����PRIVATE��VALKS - E-MAIL [14.05.2002, 04:59:26]��vladek (Luninec) - Стабилизаторы в порядке на шине RX TX уровни 2вольта. [14.05.2002, 14:10:25]����Комментировать ��

�PRIVATE�Sergey [13th May 2002, 11:12:32]���Mercedes-Benz Sound 8000 стоит моторола HC11 на 68 ног подскажите куда подключать motor�Спасибо!��Комментировать ��

�PRIVATE�eugene [12th May 2002, 12:01:31]���Господа любезные.�Достался аппарат с пустым EEPROM.�GRUNDIG 3870 RDS INFORMAT�В качестве проца 68HC11�Я перепробывал всё что знал от грюндика но ничего не помогает. при любой комбинации выдает ERROR 3 и в ячейку B7FC всегда записывает 8A независимо от содержания остальных ячеек. Может кто сталкивался.����PRIVATE��Миша (Батайск) - Была тема про твой " GRUNDIG 3870 RDS "�25 января. Ищи в конфе. [13.05.2002, 12:51:26]����Комментировать ��

�PRIVATE�Georg [Smolensk] [11th May 2002, 01:06:33]���Motor5 пробовал не берёт,нет конектаюПо базе проц 68hc05b6.����PRIVATE��Сергей Н. (Мары) - Работал с таким без проблем. IRQ отрезал от схемы? Проверь сколько там вольт при попытке коннекта. [11.05.2002, 01:13:14]����Комментировать ��

�PRIVATE�Alex [Brest] [10th May 2002, 22:16:01]���Если кто сталкивался Спидометр Ford Scorpio�проц 68HC11Е9 Есть ли в нем защита от считывания?����PRIVATE��lapik (Stavropol) - У меня небыло. [10.05.2002, 23:35:34]��Alex (Brest) - Все верно защиты нет [10.05.2002, 23:38:06]��Boris (Biskek) - Если судить по магнитолкам то да, думаю что доски тоже под защитой. [10.05.2002, 23:41:28]��Boris (Biskek) - Во блин, пока писал мессагу уже двое влетели. Это хорошо что небыла, поставь тогда её. [10.05.2002, 23:43:25]��lapik (Stavropol) - Я конечно сталкивался не так много,но еще не встречал доски с защитой,и дай бог не встретить. [10.05.2002, 23:43:31]��Сергей Н. (Мары) - А кто что думает про ВАЗ-овские доски на PIC процессорах? [11.05.2002, 00:26:14]��Ig (Белая Церковь) - Сергей Н. А какие проблемы с Вазовскими ??? [11.05.2002, 00:44:29]��Сергей Н. (Мары) - C VDO и Счетмашем ни каких, а вот на PIC-ах пока не попадались, но в сети про них читал страшные вещи типа, что после попытки чтения панель начинает показывать 900 с лишним тысяч км. Имеют ли место эти слухи? Работал ли с ними кто? [11.05.2002, 01:07:18]��Skela (74 RUS) - У меня были доски с PIC12CE519, штуки четыре. При попытки прочитать, действительно показания получаются 999 990 км. Но затем генератором переворачивается на 0 и далее по желанию клиента. Хотя, почитав высказывания по поводу таких досок в инете, клиента предупреждаю, что его авто может резко постареть. [11.05.2002, 22:43:05]����Комментировать ��

�PRIVATE�rul [г.Тихвин Лен.обл.] [8th May 2002, 17:24:12]���Привет всем.Нужна помощь.�Первый раз с 68hc05 до этого делал только с внешними eeprom и с tms370c758a.�Магнитола audi chorus проц 68hc705b32.�Наклевывается пара вопросов:можно ли его сделать motor05 �и освобождать ли ноги irq txd rxd и т.д.�зарание спасибо.����PRIVATE��Vlad (Minsk) - Подключаешься, и смотришь уровни на соответствующих выводах. Всё должно быть согласно описанному в доке на этот проц. Причём обязательно следует обратить внимание на уровни на выводах 9,11,22 и на 19. Если не будет соответствовать, то ничего не получится. А орезать не отрезать, это сугубо индивидуально. Некоторые аппараты прходят без обрезания (во выразился :-))) ), а у других небходимо отключать соответствующие ноги.�А лучше почитай про этот проц. Соответствуюшщая инфа на моторолле есть.�Мmotor5 может и не взять его. Лучше пользуйся PGMR5. Я про её особенности писал ранее. Поищи по конфе. [08.05.2002, 18:21:28]��rul (г.Тихвин Лен.обл.) - а где взять PGMR5? [08.05.2002, 18:27:16]��Vlad (Minsk) - Тут http://www.ezl.com/~rsch/HC05.htm.�А вообще то для этого поисковики существуют. [08.05.2002, 18:37:44]��prusony - Ссылка работает - если убрать последнюю точку. [08.05.2002, 19:37:07]��prusony - А какой HARD использовать с прогой ? [08.05.2002, 20:08:40]��Василий (Almaty) - Будь осторожен с PRGM05 при определенной комбинации PD4 PD3 он затирает дамп ....�Насколько я помню мотор05 должен взять .�Не берет мотор05 вроде только 68hc705b16.�там протокол обмена другой.... �[08.05.2002, 20:36:59]��rul (г.Тихвин Лен.обл.) - спасибо [10.05.2002, 10:35:49]��Inside (Москва) - берёт -протокол тот-же [10.05.2002, 12:36:10]����Комментировать ��

�PRIVATE�Руслан [Пинск] [8th May 2002, 00:42:35]���Привет Всем!��Подскажите, что надо нажать в аппрате Блау Madrid RCM 105 для ввода кода.�ЕЕПРОМ прочитал, после отстоя аппарат пишет�ERROR CARD. Стандартные 1+4, 1+FM не прокатывают.��С уважением Руслан.����PRIVATE��maestro (md) - прокатывают,только не во время включения,а во включенном состоянии и после отстоя,если набирался неверный код. [08.05.2002, 02:41:02]��Сергей (Кустанай) - Такой делал без карты,перемычка между 40,41�проц., перемычка на картоприёмник про карту�забывает и помнит настройки. [08.05.2002, 07:16:09]��SURF - Перемкнуть 40,41 - значит убить EEPROM процессора! RTFM Motorola B6R4.pdf :-) [08.05.2002, 10:04:49]��Сергей Н. (Мары) - Тезка! Ты ошибся конфой. Тут собираются люди, которые не используют твои методы и считают позором ставить какие-либо перемычки, тем самым убивая аппарат. Меняй ник, иначе с тобой общаться не будут. [08.05.2002, 12:23:41]��Vlad (Minsk) - Вот после таких горе раскодировщиков, типа как Сергей(Кустанай), и повалили последнее время убитые аппараты. Ты бы Сергей(Кустанай) доку на проц сначала почитал, прежде чем давать дебильные советы. Уже ведь неоднократно говорилось здесь. НЕЛЬЗЯ НИКАКИХ ДЕЙСТВИЙ ПРОИЗВОДИТЬ С ВЫВОДОМ №40 У ПРОЦЕССОРА СЕРИИ 68HC05. Этот вывод служит ТОЛЬКО ДЛЯ КОНТРОЛЯ !!! [08.05.2002, 13:08:16]��Сергей (Кустанай) - К вашему удивлению аппарат остался живой�и прекрасно работает , авот кпримеру такой финт с RCM104 не прокатит. [08.05.2002, 16:22:29]��Vlad (Minsk) - Вот б&я-я-я! Я ему про одно, а он про другое. НЕЛЬЗЯ-Я-Я-Я ТАК ДЕЛАТЬ !!! И другим советовать НЕ-ЛЬЗЯ !!! [08.05.2002, 18:27:57]��Schematic Terrorist (KZ, Home) - У видака на сайте были такие схемки (сейчас есть или нет - не знаю). Но там речь шла о 10к и только во время включения. Очень давно, когда я ничего не знал о мотороллерах я таким образом сделал один аппарат и он прекрасно работал. Но теперь применять такие методы нецелосообразно, ведь есть более цивилизованые. А что до "спецов": они что хочешь сделают чтобы урвать свой кусок. [09.05.2002, 10:41:02]��maestro (md) - Тест на профессиональную пригодность:�Можно ли на выход 155ЛА8 подсоединять нагрузку 5мА 15В?�-можно,я много раз это делал,держит без вопросов.�-нельзя,по ТУ напряжение на выходе не должно превышать 5В.�Выберите ответ и поставте себе диагноз. [09.05.2002, 15:52:54]����Комментировать ��

�PRIVATE�Andrey [Taganrog] [7th May 2002, 19:38:09]���Привет из Таганрога.�С праздником.�Бросьте плз. дампом на BL. AUDI GAMMA CC �проц. ZC408637CFN (MC68HC05B8)�борт. AUZ1Z3B2215144 �парт. 7 640 856 380 (от 080 не подходит)�Пришёл пустой, видно ковыряный.�На индикаторе чисто, читается и пишется нормально,�транзистор у колодки целый.�abolins@lattelekom.lv говорил что у него есть дамп, майл не отвечает.�Заранее благодарен.����PRIVATE��Nik - Smotri mail. [07.05.2002, 23:20:09]����Комментировать ��

�PRIVATE�Alex [Karaganda] [7th May 2002, 04:20:19]���Здраствуйте, подскажите пожалуйста что надо и по какому�адресу надо прописать в AUDI GAMMA CC AUZ1Z3 7 640 856 380 BLAUPUNKT �MC68HC05B8 (8925901027) чтобы он стал без кододовый �вариантов нет потому что табло разбито и на нем ничего не видно �заранее благодарен.����PRIVATE��Rick - Без КОДОДОВЫЙ? :-0�Для этого не знаю, а чтоб код не просил, попробуй $03 00 [07.05.2002, 14:15:26]����Комментировать ��

�PRIVATE�Alex [Kiev] [5th May 2002, 18:33:03]���Принашу всем извенение за не коректно поставленный вопрос насчет закачки дампа (8925900322) в проц. MC68HC11A8. Я не професионал, я только учюсь. �Мне попал в руки кодовый BLAUPUNKT STUTTGART. У него стерта прошивка ( это делается в нем легко, заземляется 2 ножка на землю). Был наслышан что програмирование этого проца можно осуществить через комп.(паралельный порт). Если кто-то может помочь в осуществлении данной операции или "на править на путь истенный" прошу вашей помощи, не проподать же магнитолке.����PRIVATE��Nikolay (Minsk) - Проще все же через последовательный порт.�а прогу в сети поищи или в архиве конфы по ссылочкам пройдись- много интересного узнаешь. [05.05.2002, 19:11:24]����Комментировать ��

�PRIVATE�Mesa [Sarajevo] [4th May 2002, 19:42:32]���pliz Hellp nuzan dump Grunding WKC5000�68HC11E9 spasibo����PRIVATE��Alexx - Отправил. [04.05.2002, 21:08:46]��mesa - spasibo [04.05.2002, 22:04:30]����Комментировать ���PRIVATE�Konstantin [Ulyanovsk] [4th May 2002, 13:32:22]���Может у кого есть рабочий дамп на�Audi Gamma cc Grundig auz2z3�cpu 68hc711L6 -ктото поводил проводком и �получил error3. битый дамп есть�����PRIVATE��Rick - Выслал [04.05.2002, 15:22:43]��Rick - Попробуй сначала восстановить кодовые ячейки $B603 - $B60B. Точно так же как в Beta4. [04.05.2002, 16:21:25]����Комментировать ��

�PRIVATE�Alex [Karaganda] [2nd May 2002, 18:31:42]���Здраствуйте, помогите разобраться с BLAUPUNKT NASHVILLE SQR48 BP8891 7 648 891 410�проц.ZC98143CFN�BP29G15�B95T8832�QQNM8832�по базе VAF с этим проц. не нашел или я в чем то ошибаюсь?�в общем при включении писал CAR пока я не попробывал его �прочесть мотором 411 теперь на табло пусто.�помогите кто чем может�заранее благодарен.����PRIVATE��Boris (Biskek) - 68HC11E9 там стоит, защита тоже поэтому пусто на дисплее, дампа к сожадению нет, почитай 3-4 страницы назад про него писали. [02.05.2002, 19:48:53]��T.S.P/Stas (Vinnitsa UA) - Глянь в ящике. [03.05.2002, 00:15:47]����Комментировать ��

�PRIVATE�Александр [Tilzit] [1st May 2002, 17:44:23]���День добрый !�ZC99115CFN�8 925 901 542 �0F62J �QQRG9551 -это MC68HC05 или MC68HC705 ? стоит в BLAUPUNKT FREIBURG RCM 45 . Нет коннекта с прогой mot.05 . Диcплей чистый , генератор моти работает , что с картой,что без карты нет запроса . По одним данным 05, по другим 705-ая ????....:-(( �������PRIVATE��Alex (Херсон) - В этих аппаратах встречал только MC68HC05.�Пару попадались с битыми процами.�[01.05.2002, 19:40:59]��Alex (Kostanay, KZ) - Попробуй отрежь дорожку RESET [01.05.2002, 20:27:28]��Vaf - 0F62J = HC05B16 [02.05.2002, 22:51:50]����Комментировать ��

�PRIVATE��Игорь [Пружаны] [30th April 2002, 21:43:06]���Помогите дампом на GRUNDIG SC303(C) �CPU-68HC11E9 OP 5.42 �Со съемным дисплеем.�Желательно с описание кода, если возможно.����PRIVATE���Игорь - Уточняю GRUNDIG SC303D (C) �[30.04.2002, 21:45:00]��prusony - Намылил . [30.04.2002, 22:02:28]����Комментировать ��

�PRIVATE��Александр [Tilzit] [30th April 2002, 17:20:49]���День добрый !�Кто работает с (68HC05L28), прогой и девайсом от ETL . Можно-ли вместо 74LS125 поставить нашу 155ЛП8 и вместо 74F124 поставить КР531ГГ1 ? Генератор на 4мГц. работает , а на 20 мГц. не тянет . И на вход 68HC05L28-ой идёт какая-то бяка ? Может 155-я шунтирует всё ? Аппарат лежит уже два месяца,а прочитать нет возможности . У кого есть время посоветуйте пожалуйста . ����PRIVATE���Эдуард (Молодечно) - у меня 555лп8 и 531гг1 работает без проблем [30.04.2002, 17:34:22]��Владимир (Жезказган) - То что ты хочешь менять, есть на старых материнках, которые уже нигде не применить. Так же на сетевых платах. Я менять не советую, всё таки быстродействие у LS125 получше, она не аналог 155, там что то с баръером шотки. [30.04.2002, 20:14:09]��T.S.P/Stas (Vinnitsa UA) - Попробую и я своих пять копеек вставить : если это та схема о которой я думаю , то туда очень красиво вписываются интегральные генераторы (их тоже можно найти на старых мамках и видяхах , хотя у нас и новые купить не проблема ). [30.04.2002, 23:35:28]����Комментировать ��

�PRIVATE��Alex [Kiev] [30th April 2002, 00:50:33]���Народ прошу помагите найти и засунуть в MC68HC11A8 убитый дамп 8925900322.Заранее благадарен Alex.����PRIVATE���Владимир (Жезказган) - А как это будет выглядеть, ЗАСУНУТЬ. [30.04.2002, 01:04:07]��Юра (Moskov) - c вазелином или с мылом [30.04.2002, 01:23:48]��Vlad (Minsk) - А может тебе помочь ещё чего куда засунуть ? �:-))) [30.04.2002, 01:38:40]��ЮРИЙ (RIGA LATVIA) - указывайте максимальную информацию об апарате. Юра (Moskov)-тёзка от тебя пока небыло не одного дельного совета,зубоскалить много ума не требуется. [30.04.2002, 01:39:46]��Владимир (Жезказган) - Ну и похабники, я имел в виду прогу, есть ли опыт, а Вы... [30.04.2002, 09:50:53]��Vlad (Minsk) - Нею. Ну а чё обижаться ? Какой вопрос, такие и ответы :-))) [30.04.2002, 11:42:44]��Владимир (Жезказган) - А к чему засовывать убитый, когда можно и живой. [30.04.2002, 21:31:42]��Schematic Terrorist (KZ, Home) - ... вот и поговорили... (С) друг Масяни... [01.05.2002, 01:59:45]����Комментировать ��

�PRIVATE��SERGEY [27th April 2002, 21:53:38]���Посоветуйте чем можно читать-писать проц.�N7600490FKC0B 3E82K в приборке FORD GALAXY�ясно что 68HC11, но какой?����PRIVATE���lapik (Stavropol) - Судя по маске 11Е20 [27.04.2002, 22:05:40]����Комментировать ��

�PRIVATE��ANDY [LUTSK] [26th April 2002, 23:17:18]���РЕБЯТА ЦЭЛЫЙ ДЕНЬ ПРОМУЧАЛСЯ С CAR300�А КОНЭКТА ТАК И НЕБЫЛО . ПОСМОТРЕЛ�ПО CARBASE ТАМ НАПИСАНО ЧТО ПРОЦ 68НС05B016�ЧТО ИНТЕРЕСНО В BMW REVERS RDS ТОТЖЕ ПРОЦЕСОР С ТОЙЖЕ МАСКОЙ НО ОН ИДЕТ НА КОНЭКТ.�И Я ЗАМЕТЕЛ ЧТО ТАКАЯ ТЭНДЕНЦИЯ У ВСЕХ АПАРАТОВ НАЧИНАЮЩИХСЯ С ZC9**** А НЕ ZC4****.�НЕУЖЕЛИ ВСЕ ЭТО ДЕЛАЕТ SEC BYTE EEPROM.�И ВОЗМОЖНО ЛИ В СЕЛФЧЕК ВВЕСТИ АПАРАТ БЕЗ ВЫПАИВАНИЯ УСТАНОВИВ НЕОБХОДИМЫЕ ПИНЫ.����PRIVATE���ЮРИЙ (RIGA LATVIA) - BLAUPUNKT CAR-300D-2F2 GM 0300- OPEL�MC68HC05B6- (8925901664) ZC99190CFN�При конекте отрезать 22 ногу. [27.04.2002, 00:08:26]��GeM - Догадка твоя верна, но это все-же SEC bit, а не byte. Ну а в селфчек перейти может и можно, но пройти то его надо по полной, а значит конфигурировать нужно почти все ноги. Ну и как это себе представить без демонтажа? [27.04.2002, 00:09:22]��ЮРИЙ (RIGA LATVIA) - Отправил. [27.04.2002, 02:00:52]��ЮРИЙ (RIGA LATVIA) - Проц 52 pin какие 53 55 ? [27.04.2002, 03:01:00]��Inside (Москва) - видимо 50,52 [29.04.2002, 19:41:53]����Комментировать ��

�PRIVATE��сергей [Москва] [26th April 2002, 15:09:11]���Здравствуйте коллеги!�Срочно нужен pdf на 68HC(7)11PA8 или дайте ссылку, plz. На сайтах motorola ничего не нашёл. Помогите информацией по CONFIG����PRIVATE���maestro (md) - КА4 тебя спасет,он только по еепрому побольше,а регистры те - же и там - же. [26.04.2002, 15:17:21]��Inside (Москва) - есть распиновка лап [26.04.2002, 19:11:51]��РАТИБОР (Уфа) - MC68HC11PA8�48kb ROM, 512b EEPROM��Вид:64 QFP �кварц:59,60�сброс: 61 �TXD: 1 �RXD: 64 �земля:6,33,41�+5V: 7,8 �MODA-63;MODB-62;�[26.04.2002, 19:26:51]��maestro (md) - Закончу описание -0Е00-1000-еепром. [26.04.2002, 19:55:44]����Комментировать ��

�PRIVATE��Ugo [26th April 2002, 08:49:50]���Prinesli aparat OPEL Blaupunkt SC303D(C).�Na indikatore SAFE, pri vkljuchenij nazhimaju AS - zagorajetsja 1CODE. Bolshe na knopki nereagirujet. CODE izvesten, kak jevo vesti?�Klient govorit, schto vsjo rabotalo, no kakto nechaino chtoto nazhal i nachal sprashivatj CODE.�Sposibo.����PRIVATE���maestro (md) - AS! [26.04.2002, 09:01:20]��Ugo (LATVIJA) - S knopkoi AS aparat perehodit s SAFE na 1CODE no na knopki nereagirujet.�Pohozhe problema v proce, no proc s sec. byte active. Nado budet razbiratsja. [26.04.2002, 09:22:24]��Inside (Москва) - попробуй прозвонить тестером кнопки (на практике было не раз- кнопка с щелчком нажимается ,а контакта -нет) [26.04.2002, 10:08:22]��Rick - По моему он должен писать после AS 10 ----, а если он пишет 1 Safe, то это счетчик попыток надо сбрасывать. [26.04.2002, 10:32:32]��maestro (md) - 1SAFE -нужно долго отстаивать в этом режиме,но попытка у тебя осталась всего одна! [26.04.2002, 15:18:32]��Rick - Если попыток неправильных не делал и он встал в 1Safe, то EEPROM там похоже помирает. Пару раз видел такое на SC202 и CAR300. Там еще защита вдруг оказывалась (на CAR300!) [26.04.2002, 17:00:13]��Ugo (LATVIJA) - Tom to i delo, chto stoi zaschita, pohozhe nado vipajivat procesor i delatj self-chek.�Mozhet jestj drugije reshenije, kak oboiti zaschitu. [26.04.2002, 17:48:21]��Константин. - Даже если и прочтёшь, дам глюканутый. Ничего не даст. Смело его на панель. [26.04.2002, 18:22:13]��maestro (md) - какая панель,какой бутстреп?�2,3 на общий+сброс и чистый еепром !�(правда будет "error1") [26.04.2002, 19:55:40]��Сергей Н. (Мары) - Ну и пусть защита! Да и пусть дамп трет!�Они лечатся после этого также легко как триппер. �[26.04.2002, 22:01:35]��Сергей Н. (Мары) - Программа в проце какой версии? �5.42 или 5.20?�[26.04.2002, 22:07:50]��prusony - Про два плюса не забыл случайно ? [26.04.2002, 22:18:17]��Nikolay (Minsk) - to Сергей Н(Мары).Для информации интересно узнать какая разница между 5.20 и 5.42 вроде�они одинаковые или я не прав.Да и вообще это не Blaupunkt,а Grundig.�to Ugo: терминалогия self-check для HC11 не уместна, не совсем понятно про какой проц идет речь. [26.04.2002, 23:12:43]��Сергей Н. (Мары) - В версиях 5.20 и 5.42 немного по разному записывается код и по разному считается контрольная сумма. Правда если в 5.20 записать дамп от 5.42 то он сам корректирует контрольную сумму. Наоборот записывать не пробовал, а защита стоит у обоих. [26.04.2002, 23:33:41]��Oleg (Odessa) - Да тут вообще непонятно, что за аппарат. Блаупунктов SC303D(C) вроде и не бывает. [27.04.2002, 01:48:05]��Ugo (LATVIJA) - Izvinjajusj - aparat OPEL BLAUPUNKT 202D(C) s 68HC05B6. Tot denj prinesli 3 aparata i vse s MOTORALA procami i kak raz bilo moje denjrozhdenije, tak i pereputal nazvanije. [27.04.2002, 14:21:06]����Комментировать ��

Atanas [25th April 2002, 22:47:53]�icQ: 158382534 ��Подскажите пож. какой микроконтр.48-рin стоит в Blaupunkt CD300 ( GM 1300 ). �Возможен обмен информацией. Заранее �спасибо. �

 	·  Сергей Н. (Мары) - MC68HC05B6 или MC68HC05B8�А какой масксет на нем написан?�[25.04.2002, 22:53:17]

Комментировать ��

Alex [Karaganda] [25th April 2002, 20:24:53]��Здраствуйте, помогите разобраться с магн.�VW BETA 4 VWZ2Z2 GRUNDIG MC68HC11E9�на табло ERROR 3 отстаивался часов шесть�безрезультатно �помогите разобраться с таким проц.не делал �у меня несколько вопросов:�к каким ногам подключатcя.(распиновка проц.)�будет ли работать с ним мотор 411�незнаю это относиться к этому проц. или нет обьясните что�означает MODE A MODE B�Заранее благодарен.�

 	·  Inside (Москва) - ModA/B - то-же что и PD3/4�мотор работать будет - частоту кварца посчитай (он работает с внутренней частотой- 4Мгц). [25.04.2002, 20:46:30]��

·  Сергей Н. (Мары) - Если пишет ERROR 3 - отстаивать бесполезно, надо корректировать прошивку. Должен писать SAFE и правее счетчик попыток.�[25.04.2002, 22:46:35]

Комментировать ��

Andrey [Taganrog] [24th April 2002, 22:14:26]����Привет всем.�Первый и последний раз прошу код по борту,�нельзя клиента отпускать, адаптер в Краснодар отдал�на пару дней, выручяйте.�Хозяин сделал 5 попыток.�Слепой Grundig in Portugal SC 303 (C)�GM0303P3352042�MC68HC11E9 v5.42�����Boris (Biskek) - Нет у Грюндиков такого наворота, читай проц, это же плёвое дело. [24.04.2002, 22:53:06]��Сергей Н. (Мары) - Будь готов к тому, что при чтении дамп слетит. Там активна защита.�[24.04.2002, 23:08:38]��Alexandr (Kaskelen KZ) - Делаются легко, за этот месяц уже три было,�без проблем. А последние полгода около десятка было. Только где их столько набралось :) [25.04.2002, 00:05:07]��Александр (Tilzit) - Если есть конвертор на MAX232 , то подпаять четыре провода это 1 минута + нажать клаву проги 5 секунд и плюс прописать в нулевой несколько байт это 35 секунд итого 1 минута и 40 секунд и аппарат откодирован !!!�А вообще действительно просто ...:-))) [25.04.2002, 00:59:57]��maestro (md) - Я себе представил эти пайки:ты наверное весь в ожогах от паяльника,или только окружение? [25.04.2002, 05:43:06]��Александр (Tilzit) - Не maestro , это только для 11E9 , чтоб не забыть как паялом пользоваться , а так с шапочкой по совету Юрия и со схемой по совету Albit-а и всё ok читается влёт , за процедуру уходит 10 секунд :-))) [25.04.2002, 12:34:41]��Andrey (Taganrog) - Спасибо всем прошло всё благополучно. [26.04.2002, 00:06:44]�����Комментировать ��

Ugo [23rd April 2002, 20:56:59]����Kak dolgo idjet seklf-chek dlja 68HC05?�A to neponjatno,diodiki morgajet - a rezuljtata net.�����Nikolay (Minsk) - flashing- good device�eeprom erase-~5 sec�[23.04.2002, 22:10:03]�����Комментировать ��

Ugo [23rd April 2002, 17:19:41]����Kak dolgo idjet seklf-chek dlja 68HC05?�A to neponjatno,diodiki morgajet - a rezuljtata net.�����maestro (md) - несколько секунд. [23.04.2002, 18:21:00]��Константин. - Около 6 сек. если тестируете память и не зависает на собаки. [23.04.2002, 18:27:12]��Константин. - Результат будет когда будете тестировать память. [23.04.2002, 18:46:17]��Ugo (LATVIJA) - Ja zhdal 2 minuti.�Promorgali diodi, potom vse zasvetilis vse, postojalo 2-3 sek., i potom opjatj po krugu.�V chom mozhet bitj problema? [23.04.2002, 21:46:59]��Сергей Н. (Мары) - Тест циклический. Если все нормально - светодиоды моргают. Если есть неисправности, то селфчек остановит проверку с индикацией дефектного узла.�[23.04.2002, 22:08:33]�����Комментировать ��

PTSS [LUTSK] [22nd April 2002, 21:09:07]����НУЖЕНА РАБОЧАЯ ПРОШЫВКА FORD 5000 RDS�ПРОЦ.N760080BFKC101(OD58J),(MC68HC11PA8(SMD))�С ЗАРАНИЕ ИЗВЕСНЫМ КОДОМ В BIN ФОРМАТЕ.....������Владимир (SPB) - ищи в ящике [23.04.2002, 03:10:40]��TARAS (LUTSK) - ЗА ДАМП СПАСИБО НО НЕ МОГУ ЗАКОНЕКТИТЬ,НУЖНО ЛИ ВЫПАИВАТЬ ПРОЦ..... [24.04.2002, 17:37:46]�����Комментировать ��

Yen [BY] [18th April 2002, 23:04:22]����Mers-Benz Special APS BP4902�M68HC705B16 - стоит ли защита?�Может дампом кто богат?�����Алексей (Москва) - стоит ,стоит ( я уже наступил на эти грабли )�прошивка есть но по моему кажись дохлая( с ней только help-list можно увидеть) [19.04.2002, 09:47:16]��SURF - Нет там защиты. Если хочешь убедиться, открой мануал, изучи блок-схему бутстрапа и проверь уровни на PLMA, PLMB.�To Алексей - грабли были не там :-) [19.04.2002, 09:56:35]��Алексей (Москва) - ыыы -не понял ..... считал содержимое проца -а там вместо EEPROM ----FFFFF [19.04.2002, 10:06:08]��Сергей Н. (Мары) - M68HC705B16 при бутстрапе дамп не трет, если защита стоит. Он просто в режим бутстрапа не войдет без селфчека. [19.04.2002, 12:04:43]��maestro (Кишинев) - To ensure correct operation of the MC68HC705B16 after power-on, the device must�be reset a second time after power-on. This can be done in software using the�MC68HC705B16 watchdog.�b6r4.pdf p.E1�вот в чем причина,я думаю. [19.04.2002, 14:09:05]��Алексей (Москва) - тады поделитесь прошивочкой к такому аппарату...... (хотите верьте,хотите нет но у меня после чтения флэшник был чист) [19.04.2002, 18:17:17]�����Комментировать ��

BORIS [VORONEZH] [18th April 2002, 09:10:26]����BLAUPUNKT AMSTERDAM TCM127 RADIOPHONE GSM�mcu s9724ades�cop889eb-dvc-v�68 НОГ Что это за проц очень похож на моторолу 68HC11XX так ли это ???�У меня есть подозрение что это 68HC11A32 �Стоит ли проц под секюрити или нет если да то кому не жалко поделитесь прошивочкой PLZ!!�Аппарат перестал принимать родную карту ������Vaf - А кварец у него где ?�Вообще-то судя по буковкам , это не моторола . Что-то напоминает , то ли ST ,�то ли NS . А там нет случайно такой большой коробки, у которой ноги как у BGA корусов ? [18.04.2002, 09:58:57]��андрей (Смоленск) - У меня такойже аппарат,кварц у него 10000 на 8 и 9 ногах,давно с ним не могу разобраться [18.04.2002, 11:47:58]��Vaf - Так вот , это контроллер от NS, так и называется : COP889EB. Не там ищете , в нём нет EEPROM.�Давайте список всего , что в аппарате стоит,�кроме кондёров и резисторов :) [18.04.2002, 13:14:36]��андрей (Смоленск) - xc390177fu,ha12163,l4952d90c722,xy38450fu,89259017 91w9g5a9709,tda7348d,ну и оконечники и стабилизаторы [18.04.2002, 17:26:09]��Vaf - А как выглядят эти вещи :�xc390177fu�xy38450fu�89259017 91w9g5a9709 [18.04.2002, 19:01:44]��андрей (Смоленск) - xc390177fu-motorola{8925901707}кварц 28,497,64 нщги.xy38450fu-motorola-44 ноги. [19.04.2002, 01:00:45]��Vaf - Что-то я не понял про первый проц.�Так где у него кварц ? на 28 и 497 ноге ? :)�Если на 28 и 29 и корпус 64QFP , то это нечто�из серии 68HCx05xx . Для уточнения напиши её масксет . [19.04.2002, 19:42:11]�����Комментировать ��

Nik [17th April 2002, 15:24:12]����U kogo estj opit raboti s motorol.proc.MC68HC08AZ0? Mozhet u kogo estj proga k nemu ?�����Boris (Biskek) - А может HC908? то тогда есть у них http://www.etlweb.com/ [17.04.2002, 18:44:10]��Ig (Белая Церковь) - У них работает, но дорого....... [17.04.2002, 20:25:29]��Алексей (Москва) - если у всех 08-х встроенный монитор -то всё просто (есть опыт с JL-JK) [17.04.2002, 21:41:55]��Nik - MC68HC08AZ0 100pin.U ETL nesovsem to...Mozhet u kogo estj kakie drugie predlozhenija? [18.04.2002, 10:25:24]�����Комментировать ��

Nik [16th April 2002, 19:07:01]����Kto nibudj rabotal s motorol. procesorom 1H56A(100pin) i mozhet chto podskazatj?������Vaf - У меня такого масксета не числится.�А где стоит ? На каких ногах кварц ? - ? [16.04.2002, 19:42:46]��Nik - V Volvo V70 98 goda.kvarc pin 94,95. [16.04.2002, 22:33:34]��Vaf - Поговаривают, что это может быть что-то из серии 68HC12 , но я не специалист в щитках.�Но это точно не HC11KG4 или KW1. [16.04.2002, 23:21:15]��Nik - Eto iz serii HC08. [16.04.2002, 23:30:05]��Gena - eto HC08AZ32,u ETL estj programmator [16.04.2002, 23:33:09]��Nik - Na motor.saite mne udalosj naiti toljko raspinovku na 64 pinovij i u ETL pohozhe tozhe na takoi... [16.04.2002, 23:54:32]��Gena - Estj na 100pin,nado - pishi. [17.04.2002, 00:36:01]�����Комментировать ��

Вадим [Псков] [16th April 2002, 14:16:01]����По каким адресам код у BMW REVERSE RDS ПРОЦ 68HC05B16�����Rick - $01 $02 [16.04.2002, 14:20:37]��T.S.P/Stas (Vinnitsa UA) - Их вроде несколько (BMW REVERSE RDS) , напиши что на борту написано (ВР****). [16.04.2002, 22:22:56]��Вадим (Псков) - 7 646 262 040/041 BP6262v7011017 [17.04.2002, 09:50:37]��Oleg (Odessa) - #20,21 [18.04.2002, 09:15:47]�����Комментировать ��

Владимир [SPB] [16th April 2002, 03:09:17]����Доброй ночи вам Господа специалисты!�очень нужен дамп на BP8884X...�Memphis SQR 88 proz;68hc11a8 (4mhz)�при чтении его как обычный 11 слетел дамп,�но всё равно конектится не хочет, я его уже и отпаял, думал внешние цепи мешают, хотя он живо откликается в момент запроса программы.�пробовал прогами; motor2, and M411,-в режим ботсрапа не входит хоть убей, может его как то по особому подключить нужно?�в документации не нашёл схем подключения.�подмогните пожалуйсто вся надежда на добрых людей, в долгу не останусь!������T.S.P/Stas (Vinnitsa UA) - Пользуйся прогой Motor411s и все будет ОК .Обычная действительно не коннектится . [16.04.2002, 08:45:47]��Владимир (SPB) - А вот с такой буковкой проги нету.-?�но в любом случае дамп нужен [16.04.2002, 08:54:26]��T.S.P/Stas (Vinnitsa UA) - Перевір поштову скриньку , може щось і знайдеш . [16.04.2002, 09:16:45]��Владимир (Жезказган) - Тезка, есть с такой буковкой, есть. [16.04.2002, 11:31:14]��Владимир (SPB) - Спасибо добрым людям!-вопрос временно снят,�до полного теста. [17.04.2002, 02:26:07]�����Комментировать ��

irakli [tbi] [15th April 2002, 20:55:15]����тема остается откритим�BP 3470 R2073840�HAMBURG RCM 104�MC68HC705B16�CFN�0D28J�имеет резистивную карту�подклучил к полской мотор705 следущим образом �9, 10, 11, 22, вместе. 19на 12волт через 10ком и18, 52, 50 как обично�прочитаить не смог , как я понял стоит зашита,значит нужен дамп.�у меня просба помогите дампом или по борту может код определите�буду благадарен за любую помощь .подсказали что Pgmr5 может с ним работать.�взял sc 202 (c) и попробовал на нем Pgmr5, но не смог прочитать проц.другие програми �читают и пишут без проблем. на com порте при Pgmr5 не появляется reset , демо �версия наверно. ну хорошо оставим этот Pgmr5 в покой. может кто поделится нармалной �програмой . не бросаите без внимания вся надежда на вас уважаеми ALL�����alex (Херсон) - IRQ pin на +9Volts для MC68HC705B16. �Если проц MC68HC705B16N то нада посадить PD2 (pin 12) на корпус. А IRQ pin на 2xVDD то есть 10Volt.�[15.04.2002, 22:37:11]��Mike (Кишинев) - Пользуюсь двумя прогами для 06В6. Так для одной проги Reset подается с 4-й ноги COM порта, а для Motor05 Reset подается с 7-й ноги COM порта. Может в этом проблема??? [15.04.2002, 22:48:48]��Сергей Н. (Мары) - Глянь осциллографом где у тебя импульс сброса, с той ножкой и работай. Да уровень сброса на MCU посмотри, может инверсия нужна. [16.04.2002, 00:58:05]�����Комментировать ��

Игорь [Владикавказ] [15th April 2002, 17:58:49]����VW BETA 4 4VWZ2Z2 by GRYNDIG процессор MC68HC11E9. Родной дамп слетел, может есть у кого рабочий?�Спасибо!�����Александр - Мыло упало. Удачи. Александр. [16.04.2002, 00:19:20]�����Комментировать ��

irakli [tbi] [14th April 2002, 09:09:30]����BP 3470 R2073840�HAMBURG RCM 104�MC68HC705B16�CFN�0D28J�имеет резистивную карту�подклучил к полской мотор705 следущим образом �9, 10, 11, 22, вместе. 19на 12волт через 10ком и18, 52, 50 как обично�прочитаить не смог , как я понял стоит зашита,значит нужен дамп.�у меня просба помогите дампом или по борту может код определите�буду благадарен за любую помощь ������Виталька (Уфа) - 9 нога = GND для 705 проца. [14.04.2002, 10:01:14]��Vaf - Виталька, зачем человека заблуждаешь ? На плюс её надо для 705 . [14.04.2002, 12:36:27]��Ig (Белая Церковь) - Был такой аппарат, но там стоял 05В16 с соответственным подключением для коннекта [14.04.2002, 19:23:13]��irakli (tbi) - на проце прямо написано MC68HC705B16. все таки я думаю что в нем зашита или я ошибаюс �[14.04.2002, 19:31:35]��SURF - Какой программой пользуешься для чтения? Если MOTOR05 - то не прочитаешь. Эта маска с хитростью. Попробуй PGMR5, только в опциях выставь камень 705B16N. А выяснить наличие защиты в этой 05 очень несложно. Для этого посмотри блок-схему бутстрапа для 705B16 и посмотри уровни на PLMA, PLMB (20 и 21-я ноги). [14.04.2002, 21:40:37]��irakli (tbi) - PGMR5. у меня токого нету если можеш подилис или посоветуи где достать [14.04.2002, 23:08:17]�����Комментировать ��

valks [12th April 2002, 13:39:28]����Господа подскажите!�Grundig WKC6500RDS GR0935. MCU: WKC6X00-01 GRUNDIG 3e82k (68HC11E20).�Стоит – ли защит? Если да, то помогите пожалуйста дампом.�Заранее благодарен.������Ig (Белая Церковь) - Защита стоит. Дамп в ящике [12.04.2002, 18:12:17]��valks - Спасибо Ig! Но эта прошивка не позволяет настроится на станции.�Идет сканирование по кругу и не останавливается ни на какой частоте.�[12.04.2002, 19:28:29]��Ig (Белая Церковь) - Отправил еще две [12.04.2002, 19:50:33]�����Комментировать ��

Niks [LV] [12th April 2002, 00:01:30]����Всем привет!Есть ли у кого рисунок печатной платы Self-chek 68HC05B6?Спасибо. �����ART (BY) - Отправил! [12.04.2002, 00:40:38]��Niks (LV) - Получил-спасибо!!! [12.04.2002, 01:27:03]��Sanek (Сертолово Лен.обл.) - Я бы тоже хотел, если не трудно. [12.04.2002, 01:40:03]��Свои (Вилнюс) - Киньте и мне если можно заранее спасибо [12.04.2002, 02:10:30]��Свои (Вильнюс) - Получил спасибо [12.04.2002, 13:06:39]��ST (KZ, Home) - может выложить в интернете? [12.04.2002, 16:44:06]��TARAS - И МНЕ ПОЖАЛУСТА РИСУНОЧОК ВЫШЛИТЕ ЕСЛИ МОЖНО.... [12.04.2002, 21:14:57]��ART (BY) - Вроде всех намылил - кому надо - в мыло! [13.04.2002, 03:11:55]�����Комментировать ���

Андрей [11th April 2002, 23:28:02]����BP AUDI delta CC MC68HC05B16 (8925901069)Киньте рабочим дампом. �Спасибо. ������Rick - Лови [12.04.2002, 10:46:25]�����Комментировать ��

�

T.S.P/Stas [Vinnitsa UA] [11th April 2002, 22:38:28]����Если не надоело скалькулируйте пожалуйста код по серийному номеру BP1774N4769266 7 641 774 010 BLAUPUNKT PARIS RCR 41 . Не хотите - не считайте , но не ругайте - попался и мне 1С14Н , который не хочет никак читаться (один из восьми , попадавшихся мне с такой маской ) , вообще то я думал это все легенды о нечитаемых 1С14Н (СЕМЬ!!! прочитал без проблем ). �����Александр - Мыло . [11.04.2002, 22:44:19]��T.S.P/Stas (Vinnitsa UA) - Получил , все ОК.�[12.04.2002, 00:34:02]�����Комментировать ���

Александр [11th April 2002, 21:47:03]����Ребята, бросьтесь прошивкой: GAMMA CC AUZ1Z3 7 640 856 080 4A0 035 186 с процем MC68HC05B8, родной дамп приказал долго жить. Заранее спасибо. Александр������Александр - Смотри мыло . [11.04.2002, 22:21:34]��Александр - Саня, Серега, спасибо за помощь, уже реанимировал. С уважением Александр. [11.04.2002, 23:31:42]�����Комментировать ��



Саша [Виноградов UA] [11th April 2002, 21:40:02]����Ребята помогите пожалуйста рабочим дампом для магнитолы GRUNDIG WKC 3851 RDS 9.18151. HA 03. Процессор на переходной плате кверху ножками 68HC11E9. Спасибо всем откликнувшимся (Память стер сам лично)�����Boris (Biskek) - В чистом дампе набей это в первой строке начиная с адреса 00h 12 ED 48 34 CB 6E 19 E6 43 CODE 1234. Обязан заработать. Если нужен другой код, скажи какой. [12.04.2002, 00:11:57]��Саша (Виноградов UA) - To Boris Спасибо за помощь, буду пробовать. [13.04.2002, 11:49:54]�����Комментировать ��

Vlad [Penza] [10th April 2002, 23:57:32]����Кто знает,где лежит код в VWBeta5 на 68hc11KA2 - помогите ������Victor - А чем читал? [11.04.2002, 06:50:49]��Rick - Если посмотришь на известные дампы Grundig"ов на НС11, то заметишь некую закономерность в кодовой комбинации - AB xorFF xor5A СD xorFF xor5A . Вот и ищи ее у себя. [11.04.2002, 10:45:12]��Vlad (Penza) - Код нашел.Так выходит адресация в PCBag и Motor 2 разная... может кто объяснит? [11.04.2002, 13:44:19]��maestro (Кишинев) - у моторов-относительная,а у pcbug -истинная,�вот и все.;) [12.04.2002, 02:10:37]�����Комментировать ��

Свои [Вильнюс] [10th April 2002, 19:20:24]����STAS кажетса ты писал про строительны фен если нетрудно отзовись есть вопрос������Свои (Вильнюс) - Недописал вопрос про магнетолу А/М BLAUPUNKT MUNCHEN CD41 я писал Но проблема�проц MC68HC05B6 нужен дамп Кто то раскодировал так что теперь на дисплее три точки все реакций больше нету Кто делал отзовитесь [10.04.2002, 19:30:36]��T.S.P/Stas (Vinnitsa UA) - Кидай на мыло свой вопрос . [10.04.2002, 20:06:30]�����Комментировать ��

Vlad [Penza] [10th April 2002, 01:16:07]����Привет всем! Подскажите,стоит ли защита в проце 68hc11ka4 VW Beta5 ?�����Vlad (Penza) - Проц KA4, извиняюсь... [10.04.2002, 01:25:17]��Vlad (Penza) - ...не KA4 а KA2 ! [10.04.2002, 01:26:04]��Rick - Нет [10.04.2002, 11:26:34]�����Комментировать ��

Свои [Вильнюс] [9th April 2002, 19:22:49]����Друзья кто может помочь с просом Надо определить какой проц ZC400837CFN то есть�какой аналог например 68hc05b6 если можно ответы на почту Заранее спасибо ������_Сергей_ (Семипалатинск, KZ) - Лучше маску напиши. [09.04.2002, 19:43:00]��Свои (Вильнюс) - Сергей посмотри почту кинул [10.04.2002, 12:09:03]�����Комментировать ��

Игорь [Владикавказ] [9th April 2002, 14:24:18]����Спецы по мотороловским процам объясните!�Почему один и тот же микропроцессор имеет разную маркировку? Например я встречал 68hc05b6 со следующими обозначениями:�zc422193�zc408800�zc408963�zc400803�Фирма изготовитель вроде одна и та же (Motorola), тогда в чем же разница?�Спасибо!�����Сергей Н. (Мары) - Разница в зашитой туда программе. А тип процессора от Motorola надо определять по масксету.�[09.04.2002, 16:34:11]�����Комментировать ��

Vaf [9th April 2002, 04:01:46]����Где можно в Москве приобресть недорого�68HC705B16 ? Поискал - нашёл только оптом.�����T.S.P/Stas (Vinnitsa UA) - Мне в сервисе BLAU предложили за $50 .Я скромно отказался . [09.04.2002, 08:22:56]��tech - Попробуй здесь www.platan.ru [09.04.2002, 08:44:32]��Vaf - У платана нет в PLCC корпусе :( [09.04.2002, 09:19:55]��tech - Судя по прайсу есть 68НС705В16CFN 9.08$ [09.04.2002, 10:12:34]��ANDR (Saratov) - Цена явно оптовая. И насколько я знаю - на заказ. [09.04.2002, 11:39:22]��Vaf - Спасибо SURF - надоумил ещё разок заглянуть�в http://www.cec-mc.ru/ :))�Есть в продаже , у них в прайсе - цена оптовая , от них пришёл ответ :�Вы можете приобрести у нас MC68HC705B16CFN в розницу по цене $8,75.�Минимальная величина покупки у нас - не менее 500 руб.��В наличии - есть !�[09.04.2002, 19:25:08]��ANDR (Saratov) - Я брал 18 февраля - 12,90$. Ты прайс читал или у Дениса спросил? [09.04.2002, 21:27:04]��maestro (Кишинев) - Они наверное закупились по программе �"no sorry" и загоняют теперь по удесятеренной цене :). [09.04.2002, 23:57:09]��Vaf - ANDR , я тебе их ответ мылом мыльнул.�Отвечал не Денис. [10.04.2002, 03:36:48]�����Комментировать ��

Lubo777 [Sofia] [7th April 2002, 13:51:51]����Здраствуйте, �Первый раз попала магнитола FORD5000,GRUNDIG,M124076�подскажите пожалуйста , чем можно его прочитать .�процессор 6811ка4 .Попробаль с MOT11.EXE,но не успелъ.�В документации по нему нет про какие нибудь режимы bootload.�Нужен советъ,��1.только MODA=0 MODB=0 bootload mode???????�2.Портоколь 6811E9 = 6811KA4 ???????????? �С уважением LUBO777�����Vaf - FORD не бывают Grundig.�FORD - это в основном Visteon, хотя об этом нигде не написано :)�KA4 в фордах не стоят, там стоят PA8.�E9 не то же самое . [07.04.2002, 14:14:07]��Lubo777 (Sofia) - процессор 68hc11ка4 64pin!!!! [08.04.2002, 01:43:09]��maestro (Кишинев) - Что в темную-то? Лучше опиши подробно маркировку процессора. [08.04.2002, 02:12:20]��Lubo777 (Sofia) - 760080bfkc004�OD58J�[08.04.2002, 04:53:45]��maestro (Кишинев) - Значит Vaf все правильно сказал,это РА8.�Цоколевка как у КА4,если нет пресловутой�фордовской защиты то pcbug11 возьмет. [08.04.2002, 06:08:06]��Vaf - У bfkc004 - защиты нету :) [08.04.2002, 09:07:13]�����Комментировать ��

Mih [BY] [5th April 2002, 22:37:43]�����Ищется дамп для Grundig 5500 RDS (68HC11E9)�Спасобо Всем, кто помогал в прошлом и поможет в будущем.������Ig (Белая Церковь) - Это не с Порша???. 68НС11Е9 защита активна. [05.04.2002, 23:49:58]��tech - Смотри почту. Защита в проце активна. [06.04.2002, 00:19:33]��Vaf - Ig , он не с Порша , он просто Design by Porsche :) [06.04.2002, 02:10:45]��Mih (BY) - Получил. Tech - спасибо - всё вышеописанное верно. побежал =заливать=! [06.04.2002, 06:45:32]��Mih (BY) - Заливка прошла удачно - тема закрыта [06.04.2002, 14:15:41]�����Комментировать ��

Александр [Tilzit] [5th April 2002, 17:57:47]����Вечер добрый !�Audi Gamma CC �проц . ZC408637CFN (MC68HC05B8 )�8 925 900 419 �1C14H �0 FF 10 86 55 00 52 2A 2C 31 33 38 1C 01 B8 30 21�1 27 CE 62 12 00 24 27 CE 41 28 8C 41 26 48 41 26�2 48 C1 27 CE 42 28 8C 20 27 38 42 28 0A 42 02 F4�3 04 02 25 04 02 25 04 05 A9 04 62 01 0B 26 02 2D�4 A1 A2 A2 59 60 62 62 43 53 20 20 20 20 20 20 20�5 43 4F 44 45 20 20 53 41 46 45 20 20 20 20 20 20�6 20 20 54 41 50 45 20 20 20 20 52 45 47 2D 4F 4E�7 20 20 52 45 47 2D 4F 46 46 20 22 24 2A D8 B8 30�8 09 0A 01 02 12 00 04 0A 10 1C 21 3A 3F 58 5D FF�9 76 7C 71 12 1A 80 65 08 83 82 80 81 8A A7 A6 A5�A 89 8B 8C 84 85 86 87 88 90 91 93 8D 8E 8F 92 A5�B 06 5B 4F 66 00 93 FE C7 FB D8 B5 92 6F 4C 29 06�C 00 00 00 00 00 00 04 08 00 00 05 00 00 01 02 00�D 00 01 00 08 01 01 02 01 04 05 09 0B 0C 0D 0E 10�E 11 12 14 16 19 1B 1E 1F 28 2C 30 31 32 33 34 35�F 37 38 39 3A 3B 3C 50 51 53 54 55 56 57 FD 37 7D��Как всегда , где код и попытки ???...плиз.������ST (KZ, Home) - 1086... [05.04.2002, 18:10:57]��Игорь (Пружаны) - код адр. $01(1 и 2 цифра кода)�$02(3 и 4 цифра кода)�блокировка адр. 0с - 00 разблокирован�ввод кода одновременное нажатие U + M�Код - 1086 [05.04.2002, 18:18:16]��Александр (Tilzit) - Спасибо :-))) [05.04.2002, 19:34:41]�����Комментировать ��

Lubo777 [Sofia] [4th April 2002, 04:08:13]����нуждаюсь в помощи .дамп у меня естъ.�на дисплее SAFE на клаву и на�отстой не реагирует HET другой дамп.Помогите.�WOLKSVAGEN BETA 4,Grundig,made in Portugal 140 035 152,������Lubo777 (Sofia) - Procesor MC68HC11E9 [04.04.2002, 04:11:19]��alex (Херсон) - Попробуй одновременно нажать две кнопки TA+TP или чтото подобное и подержеть около 5 секунд. [04.04.2002, 09:04:12]��Сергей Н. (Мары) - Возможен вариант с нажатием трех кнопок FM+TP+TA. Если ничего не получается, проверь кнопки. Часто причина в них.�[04.04.2002, 12:00:47]��Lubo777 (Sofia) - �ничего не получается�дамп явно битый xотелось бы сравнить с рабочим [05.04.2002, 02:42:11]�����Комментировать ��

Александр [3rd April 2002, 21:56:47]����Ребята, поделитесь дампом на OPEL Grundig SC303D (C) GM 1303 со сьемным табло, проц 68HC11E9. Желательно безкодовый вариант (табло дохлое).�С уважением Александр.������Алксандр - Забыл указать маску: 1C83W, хотя не уверен важно ли это? [03.04.2002, 22:24:39]��Александр - Сергей, спасибо за письмо. Дамп залил, аппарат уже работает.�С уважением Александр. [04.04.2002, 00:44:10]�����Комментировать ��

Сергей [Калининград] [3rd April 2002, 00:43:41]����Ребятки,кто делал MONTREUX RDR49 проц. MC68HC11A8,поделитесь дампом пожалуйста. По всем признакам проц. с защитой, я ввел его в extended mode на AS/stra серии не видать. Защиту снимать еще не научился. Спасибо.������Сергей (Калининград) - Уточняю: BLAUPUNKT MONTREUX RDR49 [03.04.2002, 00:48:55]��Александр (Воронеж) - Отправил [03.04.2002, 08:58:40]��Сергей (Калининград) - Александр, спасибо получил, буду пробовать. [03.04.2002, 21:32:03]��Asen (Sofia) - Ребята, помогите пожалуста. У меня проблем то же самъй [18.04.2002, 00:51:20]�����Комментировать ��

Mesa [Sarajevo] [2nd April 2002, 23:44:09]����tko znajet Motor 2 rabotaje 68hc05l28 ili njet�spasibo�����Alex+ - Kakaia versia? Staraia tochno ne rabotala. [03.04.2002, 11:14:20]��Mesa (Sarajevo) - Spasibo Alex+ ja posprobal ver 3,5 njet rabotaje 68HCl28 menji interesno rabotaje li ver 3,9 taki MCU .Posprobal Ford 3000. [03.04.2002, 12:13:52]��_Сергей_ (Семипалатинск, KZ) - Люди! Помогите ссылкой на Motor2! ПОЖАЛУЙСТА!!! [03.04.2002, 19:10:12]�����Комментировать ��

Victor [Актюбинск] [2nd April 2002, 16:17:39]����Господа выручайте,две проблемы.�1.VW beta 5 проц.68НС11КА2 BY GRUNDIG�на 68 ног,где пошукать распечатку ног,или может у кого есть?В долгу неостанусь.�2.Audi chorus проц.HC705 нихочет конектится�нивкакую хотя остальные процы читаются нормально,может чего еще надо сделать?�Программа дарековская.�Заранее благодарен.������sandjuro - В Audi Chorus на HC705 надо подать на 9-ю ногу +5в через резик вместо 0. Коннектится Мотором-5. [02.04.2002, 23:55:57]��Rick - На сайте Motorol"ы смотри M68HC11K.pdf�MODA-60, MODB-59, TXD-62, RXD-61, RESET-58 [03.04.2002, 10:20:05]��Victor (Актюбинск) - Rick спасибо я дапер до этого путем сравнения�ног питания из таблицы САR BASE,все похоже на НС11КА4,но весь цимус в том что конектится законектился,а инфу в буфер скачивать не желает,63 ногу пробовал откидывать тоже самое [03.04.2002, 16:31:34]��Vaf - Загрузчик для KA серии отличается от A и E .�Думается мне , тут у тебя собака и порылась. [03.04.2002, 19:33:32]��Victor (Актюбинск) - Vaf собака это хорошо,но где взять инфу�на этот проц. [04.04.2002, 06:37:01]�����Комментировать ��

Alex [2nd April 2002, 02:23:07]����Попадалово!�Не проверил аппарат и взял в работу�BARCELONA CM113 BP1313 проц MC68HC11E9 (8925900317) не могу прочесть, пилу гонит по 52 выводу, по reset квадрат. Пару дней на него загнул, спасайте.������T.S.P/Stas (Vinnitsa UA) - По поводу пилы : если ты имеешь в виду форму выходного сигнала , то 561TЛ1 я думаю исправит положение , а если постоянная помеха идет то здесь нужно компаратор ставить и подбирать порог срабатывания . [02.04.2002, 02:35:48]�����Комментировать ��

Александр [Tilzit] [2nd April 2002, 01:48:38]����Доброй ночи Всем ! �BLAUPUNKT CAR 300 ; MC68HC05B16 (8925901664) ; Прочитал с поднятой ногой , аппарат слепой , хочу узнать заблокирован он или нет , где адреса кода и попыток ? Дамп ниже . С уважнием Александр .�0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F�0 FF 98 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 FF 41 01�1 23 45 67 89 30 34 2E 39 34 7F F3 EB 01 04 01 00�2 06 44 2D 52 41 44 49 4F 20 4D 44 52 20 4C 49 46�3 45 20 20 46 46 4E 20 20 20 4D 44 52 20 53 2D 41�4 4E 4E 44 52 31 20 4E 44 53 20 4E 2D 4A 4F 59 20�5 20 4D 44 52 20 4C 49 46 45 20 53 20 41 20 57 20�6 20 41 4E 54 20 54 48 55 45 4D 44 52 20 4B 55 4C�7 54 4D 44 52 20 4C 49 46 45 4D 44 52 20 4B 55 4C�8 54 4C 57 20 54 48 55 45 52 44 2D 52 41 44 49 4F�9 20 80 80 82 80 80 00 80 04 84 84 84 04 84 84 01�A 91 00 00 30 89 01 A4 93 FF 01 02 FF 60 00 64 02�B 02 00 2A 20 00 00 44 49 53 50 4C 41 59 00 00 00�C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00�D 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 03 04 05 06 07 08�E 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F FF 11 12 13 14 15 16 17 18�F 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 06 00 00 00 00 �������ЮРИЙ (RIGA LATVIJA) - Тут всё тип топ . [02.04.2002, 01:53:57]��alex (Херсон) - Все просто OK.�В особенности дап.�Осталось глаза добавить да код набрать, 9800, к примеру. Или на 1 больше после короткого Биии..п. [02.04.2002, 02:01:12]��ЮРИЙ (RIGA LATVIJA) - Яшик глянь. [02.04.2002, 02:01:31]��Александр (Tilxit) - Благодарен Всем!�Юра , ящик пуст . А погода отличная , надо отдохнуть , поеду на рыбалку . :-)))... [02.04.2002, 12:33:21]�����Комментировать ��

Вадим [Псков] [30th March 2002, 10:20:37]��ВMW reverse rds проц.zc99308cfn 8 925 901 911 ни как не коннектируется с мотор 05.С diakom прога тоже не читает.Все уровни в норме,но ответа нет.Пробовал все советы с конфи кроме self chech на этой магм. Боюсь делать.Знаю,что такие вопроси не любит-но может кто мог определить код по борту BP6262V7011017 7 646 262 040/041��Кто мог немного рассказать как с05 работает программатор от ETL, снимает ли он защиту,надо или нет випаивать проц и стоит ли его покупать или подождать пока появится MOTOROCK. �

 	·  Vitalij (Crailheim) - Na ETL Programmer ne salujus! Oliznaj wesh, tolko proz nado wipaiwat",sa zas upawljaus s magnitoloj, s sashitoj zitaet bes problem. [30.03.2002, 13:20:05]��

·  tech - Пишет и читает проц как с установленной защитой так и без нее. Если в процессоре установлена защита есть возможность ее снять или наоборот установить не переписывая весь дамп. За год работы ни разу не было проблем типа не конектится проц и т.д. Недостаток только в том, что надо выпаивать проц, но это не самое страшное. Есть смысл брать при определенных обьемах работ. [30.03.2002, 18:18:31]

Комментировать ��

Виталька [Уфа] [30th March 2002, 07:11:19]��К вопросу о BMW Reverse RDS, BP 6262, 7 646 262 040/041. Борт BP6262Т3358128. Похоже, что IRQ накрылся. Поведение в селф-чеке более всего похоже на нормальную инициализацию проца в аппарате, т.е. не соображает он о наличии 10 вольт на нем. Светодиодики загораются все, потом пара перемигиваний, все гаснут, потом один мигает навеки. После установки в аппарат опять Code. Отстоялся, раньше писал CodeWait. Надежда только на мое незнание какой-либо тонкости этого аппарата или на калькулятор. Посчитайте, счастливые обладатели оного, нехорошая просьба, конечно, но другого выхода я не вижу, время поджимает. Пожалуйста...�

 	·  Константин (.md) - Время калькуляции для твоего девайса канула!!!. Тест ЕЕпром-а прошел.�На каком светодиоде зависает? [30.03.2002, 10:01:31]��

·  Виталька (Уфа) - Да не кануло, в том и прикол. Запрашивает код, вводится, ругается, что не правильный, отстаивается. EEPROM на месте, уверен. Светодиод не помню, дома аппарат, но поведение в чеке сравнил с поведением впаяного - один в один. Короче - нужен код. Вон надо мной еще один человек мается с таким же. Еще Alex+ говорил как то, что именно этот аппарат хитрый, а в чем ??? Жду, может кто подскажет код. Иначе - в мусор. [30.03.2002, 10:38:23]��

·  Константин - Дело в том что я не заметил никаких хитростей в этом аппарате.�<<Светодиодики загораются все, потом пара перемигиваний, все гаснут, потом один мигает навеки>> Дело в том что тест ЕЕпром-а стартует когда загораются все 4 светодиода и остаются гореть около 5 сек.и потом переходит на очередной тест. А следующие тесты могут и не проходить. Использовая тонкости теста ЕЕпром-а можно заставить некоторых аппаратов запускатся с кодом (FFFF !!!!! или 0000 :-))) или в безкодовом режиме, но аппарат будет работать коряво, учитывая того что FFFF не наберёш. :)) [30.03.2002, 11:47:42]��

·  Rick - Если IRQ отгорел и дамп цел, то можно попробовать заблокировать запись в EEPROM через VPP1, чтобы счетчик попыток не заполнялся, и любым переборщиком. [30.03.2002, 12:02:34]��

·  Виталька (Уфа) - Да, интересно попробовать, но все же, сначала прикинуть бы родной код по борту.�Только не понимаю: Ведь во впаяном состоянии он чует IRQ, импульсы на Tx пропадают, но связи то нет. И как это увязать с якобы прошедшим тестом EEPROM, ведь тогда в нулевой уже FF... [30.03.2002, 12:12:29]��

·  Fulcrum - А это не тот,который защиту сам восстанавливает? [30.03.2002, 13:14:10]

Комментировать ��

Andrey [29th March 2002, 21:39:38]��Ищу прошивку HC11 �Blaupunkt Koln RCM40�

 	·  alex (Херсон) - Какие процессора стоят?�[29.03.2002, 21:49:04]��

·  Andrey - ZC400260CFN (8 925 900 340)�ZC407536CFN (8 925 900 341) [29.03.2002, 22:05:26]��

·  Vladislav (Bobruisk) - Опиши масксет [29.03.2002, 22:56:00]��

·  MrFrost (N.Novgorod) - Андрей, проверь почту, удачи [29.03.2002, 23:03:23]

Комментировать ��

Andrey [29th March 2002, 21:37:44]��Как "затормозить" PIII на D815 от Intel?�"Глючат" программаторы, в частности для�Motorola HC11. Кэш в BIOS не отключается.�Прошу совета. 

 	·  Vladislav (Bobruisk) - А причём здесь тормоз??? [29.03.2002, 22:55:20]��

·  Владимир (Жезказган) - Владислав, а вот как раз и при том. На высоких скоростях проги действительно глючат. Используй CPU ciller, я занимаюсь компами, везде отключается. Какая мама у тебя? [29.03.2002, 23:05:06]��

·  Vladislav (Bobruisk) - То Владимир: У меня хорошая машина и ничего не глючит Атлон 1333 [29.03.2002, 23:08:09]��

·  Владимир (Жезказган) - Ох и греется этот Атлон. Но 1 машина, это не парк тайваньского мусора который прёт в наши регионы. Порой удивляешся как работают эти чуды. А сколько комплектухи идёт, да что говорить, сами знаете. Я недавно долбался, кое как связал воедино ихние прибабахи, матюки за посёлком слышно было. [29.03.2002, 23:33:44]

Комментировать ��

mesa [Sarajevo] [29th March 2002, 20:05:17]��I need sound 8000 dump file..for 68hc11ka4�regards�Mesa��Комментировать ��

Nikolay [Минск] [29th March 2002, 00:07:11]��Вот и мне принесли аппарат о которых ранее я только слышал. Может кто то и делал их десятками но я увидел впервые. Это Ford3000,2channel�с процем 68HC05L28(N7600820FKC102).Инфа по нему есть и pinout есть.Но ни схемы программера ни софта разумеется нет, вот и приходится унизительно стоять с протянутой рукой и ждать что кто то подкинет халявы.�А поскольку эта прога не является бесплатной то и ...-можно бесконечно продолжать. В общем куплю за разумную сумму. Предложения в мыло.�

 	·  Александр - Смотри мыло. [29.03.2002, 00:10:25]��

·  Nikolay (Минск) - Мыло пришло но пустое. [29.03.2002, 00:18:30]��

·  Александр - Смотри ещё. [29.03.2002, 00:37:46]��

·  Nikolay (Минск) - Есть [29.03.2002, 09:42:33]

Комментировать ��

Vlad [Minsk] [28th March 2002, 18:54:54]��Привет всем. Такой вопрос. Может у кого есть калькулятор дла вычисления кода по серийному номеру для FORD-6000. Нужно код вычислить. Может и я чем помогу.

 	·  Boris (Biskek) - Нет такого в природе. [28.03.2002, 21:00:36]��

·  Boris9 (Estonia) - http://www.angelfire.com/ok/jermakov/index.html�Там сделают ,но....за зелень! [28.03.2002, 21:35:22]��

·  Boris (Biskek) - Был я там, мне кажется гониво это всё, с Блау я ещё согласен, купил он его, а вот с Фордами вряд ли, или кто писал ему ?, а . [28.03.2002, 22:02:19]��

·  Владимир (Жезказган) - Считать в лом что ли? Кинь дамп. [28.03.2002, 22:44:29]��

·  Vlad (Minsk) - to Владимир. Ага. Если бы я дамп смог снять, так кинул бы. У меня вообще пока никакой инфы нет на эти магнитолы. А клиенты уже ногами перебирают. [28.03.2002, 22:55:36]��

·  Владимир (Жезказган) - В таком случае, самый первый ответ. [28.03.2002, 23:09:24]��

·  Владимир (Жезказган) - А какую инфу надо? Там проц MC68HC11PA8 стоит. Раз клиент ногами скёт, отдай тады. [28.03.2002, 23:20:02]��

·  Nik - Po etmomu adresu http://www.angelfire.com/ok/jermakov/index.html, mogut vicheslitj kodi na vse magnetoli kotorie on ukazival i eto ne gonivo... [28.03.2002, 23:27:57]��

·  Александр - TO-NIK теперь мне понятно что баксы тебе, а код у них берёшь.Ссылку дать трудно было. [28.03.2002, 23:47:41]��

·  ANDR (Saratov) - Господа! Господин Ермаков и его страничка в сети были за-адолго до того, как бо-о-ольшая половина досточтимой конференции узнала что такое инет вообще. Поэтому давайте соизмерять свои амбиции? Я лично не пользовался, но вранья там не будет 200%. [30.03.2002, 15:24:35]

Комментировать ��

Lubo [Sofia] [28th March 2002, 18:29:13]��Нужнен bootloader M68HC11ka4 ��Комментировать 

��

taras [lutsk] [28th March 2002, 15:39:54]��НУЖНА ИНФОРМАЦИЯ BLAUPUNKT MODENA RD148�BP7828V2932772 CD-ПРОИГРОВАТЕЛЬ..�ПРОЦ.ZC401633CFU�8 925 901 970�0D58J�СТОИТ ПАМЯТЬ 24C08JI�НА КАРТОЧКЕ......�КТО МОЖЕТ ПОДСКАЖИТЕ ...���Комментировать ��



GeM [28th March 2002, 08:35:17]��Нужна помощь - как "слепой" BP CD300 сделать безкодовым. Прописка по адресу $3 = 81h не помогла. Возможно ли как-то отключить код с передней панели? Код знаю. Спасибо всем ответившим! 

 	·  Alex (Kostanay , KZ) - Blaupunkt Car-300 Opel �MCU : ZC99190CFN 892501664 68HC05�Code number : ($01,02)�Code disable : $0A = 01 ,$0B-OA [28.03.2002, 10:24:37]��

·  GeM - Ну это другой аппарат, CAR300 это-ж не CD300; тут проц ZC86525CFN 8925901097; НО НАПРАВЛЕНИЕ МЫСЛИ ПРАВИЛЬНОЕ! Спасибо за участие. Буду пробовать... [28.03.2002, 11:15:20]��

·  GeM - Вопрос снят. СДЕЛАНО. [28.03.2002, 14:07:44]

Комментировать ��

Александр [27th March 2002, 22:48:56]��Кто поможет дампом на GRUNDIG SC303(C) GM0303 CPU-68HC11E9 V 5.42 (NO DISPL) для работы в бескодовом режиме. Спасибо!!!

 	·  Mesa (Sarajevo ) - Smotri mail [27.03.2002, 23:50:54]��

·  Александр - Mesa, спасибо за письмо. Ты всегда выручаешь.�С уважением Александр. [28.03.2002, 00:20:26]

Комментировать ��

TARAS [LUTSK] [27th March 2002, 20:28:35]��оХЦОЕО PDF ОБ M68HC11PA8 ЙМЙ БДТЕУ Ч ЙОЕФЕ�ЗДЕ НПЦОП УЛБЮБФШ......УТПЮОП...

 	·  sergey (мин-воды) - Перевод---Нужнен PDF на M68HC11PA8 или адрес в инете�где можно скачать......срочно... [27.03.2002, 20:46:56]��

·  Алексей (Москва) - от сего кристалла есть распиновка �надо ? -кликай [27.03.2002, 21:12:46]��

·  Сергей Н. (Мары) - А на мотороловском сайте, что? Дока перевелась что-ли? [27.03.2002, 21:16:33]��

·  TARAS (LUTSK) - АЛЕКСЕЙ ПРИШЛИ РАСПИНОВКУ....ПОЖАЛУСТА....СРОЧНО НА МЫЛО... [27.03.2002, 21:35:59]��

·  Alex+ - На мотороловском сайте ее как бы и не было. [28.03.2002, 08:39:51]��

·  Алексей (Москва) - поддерживаю�моторола этот проц как-бы вааще не выпускала�даже серии такой не было..... [28.03.2002, 14:53:06]��

·  Vic (Ростов-на-Дону) - Посмотри на www.mot.com (точно не помню где) EB422.pdf , это ни совсем то ,но всеже. [29.03.2002, 01:33:49]��

·  Сергей Н. (Мары) - В доке EB422.pdf говорится о 68HC11PH8. Может это и есть тот самый РА8? Уж очень похож. [29.03.2002, 22:51:47]

Комментировать ��

Rem [27th March 2002, 01:02:38]��Не подскажете ли. �Blaupunkt PARIS RCR 41 ZC408633CFN 1C14H�Они Self check выдержать могут? Не хочет соединяться даже будучи выпаяным�На Test eeprom мигают все вразброс, потом все разом засветят на секунды две и гаснут вразнобой, а потом опять мигня и так по кругу.�На Not test все мигают, что хорошо.�Аппарат с приглашением ко вводу кода. Все реагирует. Ваш вердикт.�

 	·  T.S.P/Stas (Vinnitsa UA) - Он что , после теста ЕЕПРОМ все еще продолжает приглашать к вводу кода ? [27.03.2002, 01:54:02]��

·  ЮРИЙ (RIGA LATVIJA) - А у меня читается без проблем 1C14H и сегодня�42й 2C14H как я ранее писал. [27.03.2002, 02:40:09]��

·  1doma (Минск) - Отличный контроллер----исправный.�Попробуйте несколько раз тест еепром , должен конектиться. [27.03.2002, 04:03:54]��

·  Rem - to T.S.P/Stas. Поступил ко мне таким. А назад его еще не впаивал. �Помучаю еще его.��Спасибо. �[27.03.2002, 09:44:39]

Комментировать ��

Bogdan [Ternopol] [25th March 2002, 18:57:59]��очень нужна прошивка Grundic ST72-161 IDTV�процессор XC68HC11F1B4�память 24C08��Комментировать ��

ANDY [LUTSK] [25th March 2002, 16:10:44]��РЕБЯТА ПОМОГИТЕ НУЖНА ИНФА ПО AUDI GAMMA CC�BY GRUNGIG MC 68hcl711 ЧЕМ ЕЕ ЧИТАТЬ(MOTOR 11 ПОЙДЕТ) И ПРАВИЛЬНО ЛИ У МЕНЯ РАСПИНОВКА ОПИСАНА MOD-2 RESET 23 RXD 26 TXD 28 И СТЬ ЛИ У КОГО ДАМП.

 	·  ТелеТехника (Жезказган) - Зайди, http://teletehnika.mailru.com мож чего то и найдёшь. [25.03.2002, 21:35:50]

Комментировать ��

TARAS [LUTSK] [26th March 2002, 21:17:17]��охцоб йожптнбгйс BLAUPUNKT MODENA RD148�BP7828V2932772 CD-ртпйзтпчбфемш..�ртпг.ZC401633CFU�8 925 901 970�0D58J�уфпйф рбнсфш 24C08JI�об лбтфпюле......�лфп нпцеф рпдулбцйфе рпцбмхуфб лбл езп дембфш...ймй ртйымйфе йожптнбгйа об нпк бдтеуу.. у хчбцеойен фбтбу...... �

 	·  Алексей (Москва) - на будующее -кодировочка тут другая�--был у меня такой аппарат ,но помоч не смогу -т.к его забрали раньше чем мои руки до него доползли..�[27.03.2002, 10:57:32]

Комментировать ��

Сергей [Калининград] [24th March 2002, 21:48:52]��Подскажите, можно ли определить установлена ли защита в HC11 до вхождения в Bootstrap mode(пока дамп еще цел) и как с ней бороться? И если кто делал MONTREUX RDR49 проц. MC68HC11E9, поделитесь дампом, если не жалко.

 	·  Vlad (Minsk) - Да. Можно определить. Поищи в этой конфе. Ранее писалось об этом. А вот насчёт бороться, так это труднее. Специальные примочки нужны. ETL их продаёт. [25.03.2002, 08:45:24]��

·  Rick - MODA=MODB=1�Смотришь STRA/AS: есть генерация - читай, нет генерации - ищи дамп. [25.03.2002, 15:16:55]��

·  Сергей (Калининград) - To RICK,спасибо за помощь, как я понял ,на STRA/AS должна быть генерация при MODA и MODB = 1, но при чтении тем не менее MODA и MODB на землю? [25.03.2002, 22:24:22]��

·  Rick - Почитай M68HC11RM.pdf. Там ответы на все вопросы. [26.03.2002, 10:43:05]��

·  Сергей (Калининград) - RICK, а твой PDF случаем ни Русский, а то подкинь ссылочку. У меня есть Английское описание, но уйдет много времени на перевод. [26.03.2002, 13:43:29]��

·  Rick - Если б мишки были пчелами... English. [26.03.2002, 14:25:34]��

·  Сергей (Калининград) - RICK, дай ссылку на M68HC11RM.pdf, английский тоже подойдет. Спасибо. [29.03.2002, 00:01:48]

Комментировать ��

Андрей [Псков] [24th March 2002, 20:41:28]��Имею программатор PGMR5 но не могу программировать MCU 68HC05B8 .�Записать в ячейку 00 можно но после этого туда ничего не записывается. Т.е. похоже не работает erase. Кроме как кривой программатор, объяснения не вижу. В связи с чем прошу прислать PGMR5 у кого он программировал без проблем. Или какой другой.�Спасибо.

 	·  Schematic Terrorist (KZ, Home) - Прочитай внимательно доку на этот процессор, иначе никак... [24.03.2002, 21:21:05]��

·  Константин - А зачем тебе 00h по 0100h адресу. Ты сам активизируеш защиту. :( [24.03.2002, 21:30:28]��

·  T.S.P/Stas (Vinnitsa UA) - Смотри почту [24.03.2002, 22:43:42]

Комментировать ��

MAG [biysk] [23rd March 2002, 19:48:35]��2. И до меня добрались магнитолы с кодом в проце, если точнее VW beta 4.�интересует самый (для меня) главный вопрос, надо ли отпаивать проц (всетаки плата гетинакс - это не в motherboad-ы впаивать выпаивать чипы) или достаточно ноги обрезать и подать как указано в моторе 11(s).�Также принимаются советы от тех кто ЭТО уже делал.�я конечно понимаю что вопрос и яйца выеденного не стоит - но если кто может-поди поможет

 	·  alex (Херсон) - Отпаивать а также резать ноги в этой магнитоле ненадо. Все делается так как есть. [23.03.2002, 20:09:32]��

·  Aлександр (TILZIT) - Привет земляк ! �Хороша природа на алтае . Я там родился , а отпаивать ничего не надо . Подпаять три проводка и всё , правда защита , но и это ерунда прописываешь новый и ok. [23.03.2002, 20:12:24]��

·  Евгений (Смела) - Если на выводы RxD, Reset, а для НС05 дополнительно IRQ,TCAP1,PD3,PD4,�приходят сигналы со схемы, то эти выводы поднимаем или режем дорожки,�далее подключаемся по схеме. Желательно запастись дампом на эту а/м,�потому как при бутстрапе, если у HC11 установлен бит защиты, дампу кирдык.�Возможно, что не все процы отдаются запаяными в плату, и если это так�то интересно, что им мешает? Практика у меня не богатая, что имеем... [23.03.2002, 21:59:46]��

·  Сергей Н. (Мары) - Ничего резать не надо, защиты нет. Вопросы, если возникнут - по почте. [23.03.2002, 22:30:24]��

·  ЮРИЙ (RIGA LATVIJA) - Без защиты,работай.Читается без проблем. [23.03.2002, 23:25:01]��

·  Виталька (Уфа) - Добавлю: а ежели перевернуть аппарат и посмотреть с обратной стороны, то увидишь ряд дырок. Это и есть выходы на программатор. Так что при определенной сноровке и аппарат разбирать вообще не надо ))) Защиты нет, по краейней мере мне не встречалось. Удачи ! [24.03.2002, 07:15:20]

Комментировать ��

Игорь [Пружаны] [22nd March 2002, 21:29:23]����BLAUPUNKT MONTREUX RDR49 7 648 893 010 процессор MC68HC11E9 (8925900138) �После отключения питания, для ввода кода, надо выжидать примерно 1 час . Хотя магнитола до отключения работала (код известен, прошивка родная). Из-за чего �так долго нужно выжидать. Можно ли вообще код отключить.�

 	·  Igor (BY) - Надо сбросить счетчик времени. [22.03.2002, 21:46:21]

Комментировать ��lapik [21st March 2002, 22:36:07]��Есть один вопрос по 05-м Моторолам,в конфе идут советы про Self Check,но в Pdf на 05-й проц есть схема параллельной загрузки озу,она работает и при активной защите(защита запрещает последовательную загрузку).Собрал,и конечно не работает,нет выборки адреса после сброса,правда и проц на котором я проверял схему на большом подозрении,но может есть там какая заморочка?

 	·  Сергей Н. (Мары) - Ты имеешь в виду режим ‘Jump to any address’? Если это так, то на какой адрес ты будешь прыгать? Ведь перед переходом в этот режим один черт надо загружать последовательно в ОЗУ или EEPROM программу пользователя. А последовательной загрузке мешает SEC бит. Или я чего не так понял? [21.03.2002, 22:50:34]��

·  lapik - Я спрашиваю про RAM parallel bootstrap,там данные в озу загружаются из внешней пзу 2764 и защиты от этой загрузки нет,идет проверка на последний адрес озу и при заполнении озу прога начинает выполняться. [21.03.2002, 23:15:31]��

·  Schematic Terrorist (KZ, Home) - Вообще-то по идее можно прыгнуть на SelfCheck ROM или Bootstrap ROM (хотя я что-то не нашел в доке что Bootstrap - это подпрограмма памяти).... [21.03.2002, 23:16:43]��

·  Schematic Terrorist (KZ, Home) - Такие режимы (по доке), parallel bootstrap, возможны только на серии 705, а не 05... [21.03.2002, 23:23:26]��

·  lapik - Вот спасибо,это я от невнимательности,теперь вижу что я не прав.Проверял ведь на 05-ом проце.Буду ждать 705,всетаки полезная штука. [21.03.2002, 23:32:16]��

·  Сергей Н. (Мары) - Lapik, так какую доку ты читаешь? 05 или 705? Вопрос вроде про 05 был... [21.03.2002, 23:32:38]��

·  Сергей Н. (Мары) - Опоздал с вопросом. [21.03.2002, 23:33:56]

Комментировать ���

Сергей [Калининград] [21st March 2002, 22:16:50]��MONTREUX RDR49 проц. MC68HC11E9, хочу прочитать EEPROM, спаял схемку на MAX232, боюсь лохонуться, подтвердите мне пожалуйста мои сомнения:�1. кварц 4МГц поменять на 8МГц?�2. 19 ногу от схемы оторвать и своим резюком до +8В подтянуть. Как я понял, это снятие защиты?.�3. RXD, TXD и RES от схемы оторвать?�Может еще какие нюансы есть?

 	·  lapik - Это для 05-х процев,а для 11-х ModeA=0,ModeB=0,TXD,RXD,Reset.Если защита активна то еепром сотрется. [21.03.2002, 22:30:39]��

·  Сергей (Калининград) - А как проверить активна ли защита? [21.03.2002, 22:36:24]��

·  Boris9 (Estonia) - А это потом видно будет. [21.03.2002, 22:41:34]��

·  Сергей Н. (Мары) - Надежней, конечно доку на процессор почитать. Там и картинка, как включать, есть и режим этот описан хорошо. Правда если защита стоит, то дамп затрешь. Поэтому, если не уверен, сначало дампом запасись. [21.03.2002, 22:54:19]��

·  Сергей (Калининград) - То есть, если я правильно понял, то защита в дампе прописана и если поиметь дамп без защиты, то можно его записать на место стертого? Если это так, то может кто-нибудь поделится дампом. Спасибо. [22.03.2002, 01:26:16]��

·  Сергей (Калининград) - Да кстати, подскажите какой прогой лучше пользоваться, у меня есть Motor11 и Motor11s. Они нормально катят, или есть что получше? [22.03.2002, 01:40:14]��

·  Boris9 (Estonia) - 11С ("старый" 4Мгц кварц)�11 ("новый" 8Мгц кварц)�Если кварц залит или не понять,пробуй который коннектится. [22.03.2002, 08:08:30]

Комментировать ���

Marat [21st March 2002, 21:33:24]��Привет, Господа, поднимал из пепла BP CR43, все удалось, кроме одного, волны фиксируются на одну десятую меньше, вместо 100.5, останавливается на 100.4, дамп заведома рабочий, но где-то в дампе есть байт, который может помочь, может кто нибудь знает по какому адресу? Уж слишком большое поле для борьбы.Стоит В6.

 	·  Boris9 (Estonia) - Только что была такаяже история.После аварий на дожде под напругой гнила.Всё востановил а настройка сдвинута.У хозяйна деньги коньчились и на этом согласен был.Но по моему там дело должен обстоять с ПЛЛ.ТДА7226 вроде стоял.Так он сравнивает обратную связь от гетеродина и если что не так то в итоге ошибка получается.В моём случае с дампом норма а ошибка таже! [21.03.2002, 21:51:54]��

·  T.S.P/Stas (Vinnitsa UA) - Высылаю дамп от полностью рабочего аппарата ( для сравнения можешь залить ) аппарат делал пару дней назад , дамп 100% ОК. [21.03.2002, 22:12:43]��

·  ЮРИЙ (RIGA LATVIJA) - Marat -Дамп непричём.В тюнере подкоректировать можно.�[21.03.2002, 22:41:56]��

·  Boris9 (Estonia) - Корректировкой только увеличить ошибку удалось да и не останавливалась настройка тогда.Но это про мой сгнивший. [21.03.2002, 22:51:35]��

·  ЮРИЙ (RIGA LATVIJA) - Boris9 -Работа тонкая,мне удавалось делать�но возни много.Чуть в сторону и бежит без останову,это точно. [21.03.2002, 23:02:07]��

·  Marat - Тюнер крутил, добился разницу в полшага, но помоему полосу сузил, высоких стало меньше, такое впечатление, что всетаки я не нашел какую-то гарь, хотя менял много, аппарат после сварки. [21.03.2002, 23:18:47]

Комментировать ��

Vidmas [21st March 2002, 20:15:35]��Boris9, а где наити Motor11C, для �Blaupunkt BREMEN SQR49�proc: SC400138CFN�B925900217�B60R�

 	·  Boris9 (Estonia) - Mail. [21.03.2002, 20:50:04]
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Sergo [Volgodonsk] [21st March 2002, 10:02:27]��Blaupunkt SC202 с выносным дисплеем.�Без выключателя питания, просто кнопка старт/�стоп. Будет он работать без диспллея?�Нет коннекта.�Проц не тот, что попадались раньше ZC40***,�а ZC422193CFN. Где найти таблицу, 68HC-какой?�Как его ввести в Bootstrap? Если можна прошивочку и эмулятор дисплея.

 	·  Schematic Terrorist (KZ, Home) - http://caraudio.al.ru/ [21.03.2002, 19:06:48]��

·  Schematic Terrorist (KZ, Home) - http://carradio.al.ru/ [21.03.2002, 19:07:02]

Комментировать ���

Oleg [21st March 2002, 08:18:18]��Вот тут проблема возникла . Как говорится в первый раз в первый класс.�Hеобходимо откодировать BMW Reverse RDS с процессором 68HC05.�Собрал согласно схемке к файлу motor05.rar и подключил.�Естесственно - результат нулевой :( У меня несколько вопросов :�1) на какой порт вешается переходник?????�2) какой уровень напряжения должен быть на ножке IRQ процессора�3) как это все дело происходит на самой магнитоле ? Т.е. какие внешние эффекты�должны проявляться (ну взрывы исключаются :))��Hу и может кто скажет где копаться в ячейках по поводу�снятия запроса кода (сейчас висит в четырех черточках)�Просьба ответить на емелю.�

 	·  SURF - Радует в последнее время постановка вопросов. �Олег! Ознакомься хотя бы поверхностно с докой на HC05B6, возьми в руки щуп осциллографа, и изучи сигналы на ногах процессора, которые задействованы в BOOTSTRAP. Я уверен, что большинство вопросов у тебя исчезнут.�Украшают ли подобные запросы эту конференцию? Это вопрос к Вам - постоянные посетители... [21.03.2002, 10:11:40]��

·  Сергей Н. (Мары) - Обленился народ. Скачай архив этой конференции, изучи его внимательно и будешь экспертом по этим процессорам. Не помешает также изучение родной документации, как советовали выше.�[21.03.2002, 10:49:44]��

·  Алексей (Москва) - целиком обобрямс . мануал на 68НС05В6 + AN434= всего-то листов 400�(в сравнении с reference manual на 68НС11 -650 листов)�а то что-ж получается -одни доки изучай- другие бабки получай....�некрасиво коллега. [21.03.2002, 11:00:31]��

·  Oleg - А собственно чего господа Вы все так взъерошились ?�Согласен - первый вопрос отпал , а как Вам ответить �на остальные ? Hапример по поводу COM-порта ?�Это тоже есть в документации ??? Просто мне попадается такое раз в пятилетку - вот и подумал обратиться к общественности ,�а тут мягко говоря все начинают лезть в мой карман и считать _мои_ деньги :(�Я в принципе ожидал такой реакции , но не так быстро :)) Тогда не подскажут ли мне�уважаемые господа во сколько они оценят свой труд ?�[21.03.2002, 11:18:00]��

·  Сергей Н. (Мары) - По поводу COM-порта надо разбираться с программой. Если есть настройка, то установить тот порт, куда подключена переферия. Если такой настройки нет, попробовать экспериментально, но обычно по умолчанию СОМ-1.�[21.03.2002, 11:25:18]��

·  Алексей (Москва) - связь со стороны компа -по ком1 �со стороны проца по rxd-txd [21.03.2002, 11:59:14]��

·  SURF - По поводу COM-порта.�Возьми тот же щуп, и выясни - отсылает ли твоя программа данные на RXD моторолы. Если да - то COM-порт выставлен правильно! А если нет - тут уж сам думай. Может твой COM неисправен, или MAX232, если ты его конечно используешь... Ещё пожевать? [21.03.2002, 14:28:08]��

·  Evimix - Поставь на RX и TX СОМ порта через сопротивление 1К по светодиоду - всё будешь знать. [22.03.2002, 13:21:30]

Комментировать ��

TARAS [LUTSK] [20th March 2002, 19:29:23]��BLAUPUNKT NISSAN BP6340V396106(7635132603) ��MC68HC05B16�ZC426115CFN �(8925901731)�0D54J �ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ НАДПИСЬ (SECURE) НА КЛАВИШЫ НЕ РЕАГИРУЕТ....�ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОГИ МОТОР2 И ЧТЕНИЯ В ДАМПЕ ТОЛЬКО ВСЕ FF ПРОБОВАЛ�ЗАПИСЫВАТЬ НО НЕ ЗАПИСЫВАЕТСЯ......�НУЖНА ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ.......�

 	·  Ig (Белая Церковь) - Звони [20.03.2002, 19:45:10]

Комментировать ��

Vluvelin [Montreal] [20th March 2002, 05:30:34]��Privet Vsem �U kogo est" datasheet na 11PH8�Podelites" Pogalusta

 	·  Skela - http://gandalf.elen.utah.edu/ee4710/mirrors/68hc11/ph8td.pdf [20.03.2002, 21:25:06]��

·  Vluvelin (Montreal) - Spasibo [21.03.2002, 08:44:29]

Комментировать ��

Slavaru [20th March 2002, 02:13:13]��Салют!Нет ли у кого дампа памяти программ на BLAUPUNKT CASABLANCA RCM . CPU - ZC99115CFN�8 925 901 542. Не могу законектится,но EEPROM данных стереть умудрился(похоже был установлен бит защиты).Судя по ногам это HC05,но B6,B16,B16N или B32 непонятно,судя по доке разный вход в BOOTSTRAP у них.Может секрет какой есть?

 	·  Marat - Какой RCM конкретно, если 85, то стоит В6, с чего ты взял, что дамп убит? [20.03.2002, 08:27:12]��

·  Сергей Н. (Мары) - 68HC05 дамп не трет при попытке коннекта, к вашему сведению, даже если стоит бит защиты. Если он стоит, то просто нет коннекта. [20.03.2002, 08:46:02]��

·  slavaru - для Marat:да RCM85,а про дамп думаю ,потому что перестал включаться индикатор, после попытки входа в BOOTSTRAP.А нет ли случайно полного дампа очень охота ZAP05 SIM в кишочках покавыряться [20.03.2002, 10:49:15]��

·  slavaru - для Сергей Н.:А как же дока на B6?Там написано,что стерев бит защиты после следующего сброса, можешь иметь от B6 всё что хочешь,кроме старого содержимого EEPROM,а мне и нужен дамп памяти программ.Хотя бы.Кстати а может я не стёр бит защиты , а только каким-то чудом поменял содержимое EEPROM? Надо сегодня ночью заняться стиранием защиты [20.03.2002, 11:00:56]��

·  Сергей Н. (Мары) - Поделись, пожалуйста, как тебе удалось сбросить бит защиты? В этих процессорах это возможно только при селф-чеке. При этом стирается также вся EEPROM (бит защиты и записан в одну из ячеек EEPROM). Естественно, что после этого могут пропасть надписи на экране, но коннект после селфчека должен появиться. [20.03.2002, 21:41:47]��

·  Slavaru - так о том и говорю,само собой стёр вместе с EEPROM, но почему не вяжется,ноги все наместе кварц 4.0М ,9600, лодер нормальный а на TX ничего. [20.03.2002, 23:32:46]

Комментировать ��

Vladimir [Sevastopol] [19th March 2002, 10:21:42]��Поменяюсь, куплю схему-прогу на 05L28.�Достал ETL своей "оперативностью". Так все клиенты разбегутся.

 	·  Александр - Чиркани в мыло. [20.03.2002, 02:13:28]��

·  Vladimir (Sevastopol) - Всем спасибо.�Отбой. [21.03.2002, 10:54:59]

Комментировать ��

RVictor [Ashgabat] [19th March 2002, 09:26:14]��Привет всем�Нужен рабочий дамп на BMW Bisness CD RDS BP3850 �Спасибо! �Виктор

 	·  Сергей Н. (Мары) - Там, вроде стоит 68HC05B16 с защитой? Коннектиться будет ли? Дампа, к сожалению, нет. [19.03.2002, 21:19:59]��

·  sandjuro (Saratov) - Коннектится прекрасно Мотором 05. Дамп смотри�на мыле. [19.03.2002, 23:53:47]��

·  RVictor (Ashgabat) - Спасибо всем кто откликнулся�коннектится он прекрасно и код я прочи�тал родной дамп нужен был для поддержки�Ещо раз спасибо�Виктор [20.03.2002, 00:05:13]

Комментировать ��

Владимир [Псков] [19th March 2002, 08:37:28]��Магнитола BLAUPUNKT CASABLANCA CM62�7 641 480 512�Проц ZC 400809 CFN�8 925 900 495�Помогите кто чем может.�Как вводить код (с Card), прошивка, где прошит код и счетчик попыток, аналог из MC68.�

 	·  T.S.P/Stas (Vinnitsa UA) - Если смог прочитать дамп - мыль , помогу . [19.03.2002, 09:07:32]��

·  Ig (Белая Церковь) - В мыло плииз, Сенд ми дамп [19.03.2002, 19:28:07]��

·  Владимир (Псков) - Дамп еще не прочитал, не знаю, аналога этого проца из семейства моторолы. [19.03.2002, 20:37:33]��

·  T.S.P/Stas (Vinnitsa UA) - MC68HC05B8 (8925900621)�[19.03.2002, 20:49:03]

Комментировать ��

Aлександр [TILZIT] [18th March 2002, 00:02:09]��Привет дежурным по конфе ! :-)))�У кого есть опыт работы с HC05L28 .ETL-ская прога не хочет иметь коннект с ней , может неполный девайс виноват ,не включил генератор и не выпаивал чип . Дороги освобождал , на 9 ноге в момент сброса идёт пачка импульсов , а на 10 нет . Напруги около 4 V , IRQ 9.8 V Дисплей чистый . �Может ещё какие выключатели в проге надо прописывать ? Киньте в мыло полезный камень плиииз .

 	·  Cлава - Смотри почту. [18.03.2002, 01:11:44]��

·  maestro - та же проблема,намекните,а то времени мало�еще не туда ринусь и все пропало-страшное�слово "возврат". [18.03.2002, 01:36:06]��

·  T.S.P/Stas (Vinnitsa,UA) - Есть еще более страшное слово "попадалово" :о( [18.03.2002, 01:42:27]��

·  maestro - во во! [18.03.2002, 02:23:33]��

·  Alex+ - А почему бы полный девайс не собрать? Можно без индикации. [18.03.2002, 08:25:40]��

·  Aлександр (TILZIT) - Благодарен Всем ! �Придётся собирать полный девайс :-))) [18.03.2002, 15:46:10]

Комментировать ��

veselin [17th March 2002, 11:09:01]��Blaupunkt GAMMA CC /7 640 856 380/, чем можно прочитать ZC408637CFN/Motorola/? Где можно найти xxx.exe для препрограмировать.��

 	·  Nikolay (Минск) - Только в этой конференции есть великое множество как ссылок так и советов по раскодированию данного аппарата. Только не ленитесь а внимательно почитайте ведь все здесь на русском языке.Успехов. [17.03.2002, 13:52:00]

Комментировать ��

ANDY [LUTSK] [17th March 2002, 09:45:30]��РЕБЯТА У КОГО ЕСТЬ ДОКУМЕНТАЦИЯ РЕЖИМА SELF CHEK ДЛЯ MOROTOL 68HC05. ПОДЕЛИТЕСЬ ЕСЛИ НЕ ЖАЛКО�

 	·  _Сергей_ (Семипалатинск, KZ) - Полистай конфу, найди ссылку на MC68HC05B6.pdf - в этом документе есть всё на 05-ые, включая селфчек! [17.03.2002, 10:00:18]��

·  ART (BY) - Смотри мыльницу :) [18.03.2002, 01:56:28]

Комментировать ��

Игорь [Великие Луки] [16th March 2002, 23:37:20]��Подскажите, если не лень!�Grundig SCD5290 RDS (проц 68HC711KA4)�не могу ни как считать, давно мучаюсь, надоело!�Кто может, подскажите по борту GR0945V0118113.�Делаю для себя, не в комерческих целях! ��Комментировать ��

Aлександр [TILZIT] [16th March 2002, 19:29:16]��3000 TRAFFIC горит (замок)10 , LOCK 10 . Код знаю , выдержал 12 часов , на клавы ни какой реакции , может там нет таймера ожидания ? Обязательно-ли заглядывать в процессор ? Кто кинет умную фразу ? :-(((...plz

 	·  SA (md) - Хоть я и не оригинал, но попробуй если есть кнопки SELECT и жмешь MAN (это в Forde 2006 на TMS 370) дамп есть на http://www.digiservice.tvheaven.com/dump.html если надумаешь читать. [16.03.2002, 22:28:04]��

·  Aлександр (TILZIT) - SA , это большая широкая панель Ford-овская , для TMS370 у меня есть программер от ETL , но это MC68HC05L28 (N7600820BFKC003)�, а с этой я ещё не работал . И незнаю где , кроме ETL взять прогу и девайс . И обидно,их очень мало,да и код известен и к ETL обращатся длительное время надо на пересылку . Если у кого в России есть инфа , то по телеграфу в течении суток можно решить проблему . Очень надеюсь на помощь . [16.03.2002, 22:46:39]��

·  SA (md) - Отправил. [16.03.2002, 23:09:48]��

·  alex (Херсон) - Не повню но удерживая две кнопки и включив питание, или нажимая одновременно две после включения он должен дать еще попытку. Кнопки "1" и "6" или чтото восположенное с разных сторон. [17.03.2002, 00:04:54]��

·  Александр (Воронеж) - Прога ушла [17.03.2002, 09:04:09]��

·  Kaa (Санкт-Петербург) - Кнопка 6 примерно 10 сек после включения [17.03.2002, 10:09:55]��

·  Aлександр (TILZIT) - То Kaa , спасибо , клавы подошли :-))) [17.03.2002, 12:50:35]

Комментировать ��

Евгений [Смела] [15th March 2002, 21:04:44]��Добрый вечер всем! Мужики, кто может поделиться рабочим дампом на�OPEL Grundig SC303D (C) GM 1303, проц 68HC11E9, маска C83W, желательно�с известным кодом, или подскажите что подправить в моей, потому, что�после BootStrap"a на табло ERROR1.

 	·  T.S.P/Stas (Vinnitsa,UA) - Неоднократно писали , что ERROR1 на дисплее - это значит , что прошивка тю-тю . Если коннект получается , то залей новую прошивку (выслал мылом ). [15.03.2002, 21:21:45]��

·  Евгений (Смела) - Большое спасибо Стас, всё сделал, уже работает. [15.03.2002, 23:06:57]

Комментировать ��

entoni [Lithuania Telsiai] [15th March 2002, 19:48:37]��Kak prochitati mc68hc05b16 ne mozhna li s programatorom dlia mc68hc05b06? Sposibo za raneje. :)

 	·  Alex+ - Mojno, tolko ROM ne polnost"u. [16.03.2002, 08:35:05]��

·  entoni (Lithuania Telsiai) - hc05b6 mne chitajet a hco5b16 vobshce net. [16.03.2002, 12:32:40]

Комментировать ���

alex [Херсон] [15th March 2002, 18:38:43]��По каким адресам находится ков в магнитоле MERSEDES BENZ Sound 4000a. Процессор ZC439148CFN WKC5L MC-05

 	·  GeM - Спасибо за FORD2008!!, а здесь код в ячейках 203 и 206(адресация EEPROM c 0) [15.03.2002, 18:46:53]��

·  alex (Херсон) - Спасибо разобрался. Хорошая оперативность. [15.03.2002, 19:31:29]

Комментировать ��

Den [15th March 2002, 13:21:12]��У кого есть схема Self-check для 68HC05B6 с рисунком печатной платы подкиньте. 

 	·  Mesa (Sarajevo ) - smotri meil [15.03.2002, 15:01:33]��

·  Den - Всем спасибо [15.03.2002, 18:57:34]��

·  ART (BY) - Киньте, пожалуйста, тоже нужно!!! [15.03.2002, 22:58:22]��

·  Yrik - И я был бы благодарен [15.03.2002, 23:27:30]��

·  ART (BY) - RE: DEN - Премного благодарен!!! [16.03.2002, 22:40:59]

Комментировать ��

T.S.P/Stas/ [Vinnitsa.UA] [15th March 2002, 01:51:02]��Куплю процессор на BP5701T (DRESDEN RCR45 КАРТОЧНЫЙ)

 	·  Albit - Напомни в мыло,поищу. [15.03.2002, 07:42:57]��

·  T.S.P/Stas/ (Vinnitsa.UA) - Напомнил [15.03.2002, 08:15:10]��

·  T.S.P/Stas? (Vinnitsa,UA) - К сожалению тема все еще остается актуальной . ПРОЦЕССОР НУЖЕН СРОЧНО !!! [15.03.2002, 20:32:23]��

·  Роман (г.Кировоград(Украина).) - Есть с такого аппарата:�BLAUPUNKT DRESDEN RCM45 BP5701 smartcard 7 645 701 010 MC68HC05B6 (8925901542)�Рабочий обасти POM и EEPROM читаються. [15.03.2002, 21:16:21]

Комментировать ��

Vluvelin [Montreal] [14th March 2002, 08:47:08]��Privet Mugiki kto emel delo s 68HC05V12?��Комментировать ��

1doma [Минск] [14th March 2002, 06:06:48]�icQ: 146560901 ��Сдаюсь. Не справился. Пытался восстановить дамп, не получилось.�CD плеер Blaupankt CDP 09 с картриджем .�BP 7753. 68HC11A8. Если кому не накладно, поделитесь.

 	·  Evimix - кинул в ящик, попробуй [14.03.2002, 08:14:48]��

·  1doma (Минск) - Спасибо, дело сдвинулось. Если добью, поделюсь результатом. [15.03.2002, 02:58:18]

Комментировать ��

Ig [Белая Церковь] [13th March 2002, 18:54:35]��Срочно нужен дамп для VW Beta 5 by Grundig (68HC11KA4) 

 	·  GeM - Посмотри почту [14.03.2002, 11:28:27]

Комментировать ��

Aлександр [TILZIT] [13th March 2002, 15:36:03]��ZC99190CFN ; 8 925 901 664 ; Никак не хотел коннектится , пока не поднял 22-ю ногу . Прочитал , а где код и попытки незнаю :-(( аппарат CAR 300 BLAUPUNKT . Нужна помощь .

 	·  SA (md) - Код по адресам 01,02 при включении держать AS, и после ввода кода тоже AS. На www.carsoft.ru есть дамп. [13.03.2002, 16:31:09]��

·  Aлександр (TILZIT) - Спасибо :-))) [13.03.2002, 18:29:20]

Комментировать ��

Mesa [Sarajevo] [12th March 2002, 23:19:49]��need shematik for self chek 68HC11E9�thanks

 	·  alex (Херсон) - Вопрос интерестный!�Такого в природе не существует. [12.03.2002, 23:23:19]��

·  Сергей (Бишкек) - От подобных вопросов конечно не уснешь :)). [13.03.2002, 11:08:41]

Комментировать ��

Vlad [12th March 2002, 08:21:24]��Привет всем. Такой вопрос есть. Аппарат ATLANTA RD 105 BP4882 с сидюком.�Карта резистивная. Проц 8 926 901 449 0F62J (68HC05B16). На дисплее �высвечивает CARD ERR что с родной картой, что с другой. Ни на какие�комбинации клавиш не реагирует. Так вот, может у кого есть дамп проверенный�для сравнения ? Аппарат уже побывал у умельцев. Есть подозрение, что слегка�сбили его. Правда код и счётчик вроде прослеживаются нормально. А может не �в дампе дело ?

 	·  Marat - Если комбинация 1+FM+on не выводит на код, епром непричем. [12.03.2002, 09:04:45]��

·  maestro - дай отстояться а потом (не выключая)�нажми Fm+1 [12.03.2002, 19:53:05]

Комментировать ��

Mesa [Sarajevo] [11th March 2002, 17:00:10]��SC 303 68hc11e9 njet komunikacije nuzan savet Spasibo

 	·  Сергей Н. (Мары) - Mail [11.03.2002, 21:04:54]

Комментировать ��

Vladimir [Sevastopol] [11th March 2002, 15:01:19]��Поделитесь, кто знает насколько соответствует проц., стоящий в Ford 3000 Traffic, процу. 05L28 описанному на мотороловском сайте?

 	·  Yur+ (KZ,Almaty) - У тебя в Forde стоит N7600820BFKC003(т.е. MC68HC05L28) [11.03.2002, 15:34:52]��

·  Vladimir (Sevastopol) - Это-то по конференциям известно. Но не утаили-ли чего производители. По информации из сайта (мот) почему-то не боотстрапится.�Такое впечатление создаётся, то по старой памяти моторола и туда встроила бит защиты от последовательной загрузки. [11.03.2002, 15:54:02]��

·  Boris (Biskek) - Не грузится он наверное потому что там защита и стоит. [11.03.2002, 20:46:54]��

·  ANDR (Saratov) - А кроме того, он не совсем L28. [11.03.2002, 23:12:17]

Комментировать ��

Виталька [11th March 2002, 14:55:56]��Господа! Есть Блау Frankfurt RCM 104 с key-card. Мастер-код знаю. При включении пишет CARD ERR, затем TI ON и ни на что больше не реагирует. Как заставить его принять мастер-код? �С уважением, Виталька.

 	·  SA (md) - Если есть карта вставь в магн и при включении нажми 1+4 или 1+FM может и другая комбинация, напишет CODE или что по другому, введи мастер код и все. Если карты нет замкни все ламели картоприемника и операцию проведи как выше написано. [11.03.2002, 16:22:28]��

·  ЮРИЙ (RIGA LATVIJA) - Чюжую карту не примет. [11.03.2002, 16:39:49]��

·  ЮРИЙ (RIGA LATVIJA) - Если не ошибаюсь там карта чиповая ,представляю когда замкнёшь это дело. [11.03.2002, 16:44:28]��

·  T.S.P/Stas/ (Vinnitsa.UA) - Может это поможет :Blaupunkt Frankfurt RCM104 keycard (ZC99107CFN)�68HC05, free pins 11,19,22�Write all 00"s, except #0=FF(7F) and ##3,6,9,D8 = 40�[11.03.2002, 17:24:50]��

·  Виталька (Уфа) - Карта резистивная. T.S.P./Stas/ - точно, только добавлю:�40 - без неправильных попыток�03 - блокировка�01,02 и еще два повтора - код�60h - 63h - лежит карта.�Всем спасибо ! [12.03.2002, 19:13:50]��

·  T.S.P/Stas/ (Vinnitsa.UA) - Виталька , если не жаль - кинь дампик , который у тебя получился . [13.03.2002, 00:56:06]��

·  T.S.P/Stas? (Vinnitsa,UA) - Ну нет так нет . Извини , что потревожил . [15.03.2002, 20:45:52]��

·  Виталька (Уфа) - Ну забыл я... Лови в среду мыло. Клянусь !!!! [18.03.2002, 06:33:26]

Комментировать ��

Booster [СПб] [10th March 2002, 22:01:06]��London RDM 43-kard BP 2795. После ремонта хотел считать дамп с процев, все как бы нормально,�нашёл позицию в которой они читаются,- с отключенным питанием,но вот�беда,- после переезда я установил столы для компа, и работы не�правильно, и приходится тянуться с права на лево, да ещё в натяг, ну�вот, врубил в ботстрап, проц вошёл в режим BOOT OK и я потянулся чтоб�нажать кнопку чтения, только нажал кнопку запись, ну и затёр половину�в FF, вот так облажался блин!,- вопрос,- нет ли у тебя дампов на этот�аппарат? Процы такие: если смотреть на лицо. левый: ZC408943CFN 8 925�901 040 2C14H QQUV9325 правый: ZC400879CFN 8 925 901 054 0B83T�QQAY9323 Если есть возможность ,если конечно есть дампы, нужны на оба�проца.

 	·  ЮРИЙ (RIGA LATVIJA) - Есть 42й Я думаю терять уже нечего,пиши на мыло коль нужно. [10.03.2002, 22:46:04]��

·  Evimix - Смотри почту. [11.03.2002, 00:07:30]��

·  Igor (BY) - Есть 43, ушел на мыло. [11.03.2002, 01:40:17]

Комментировать ���

KSerg [10th March 2002, 21:54:44]��Вопрос по-поводу Motor05. Работаю разными прогами по COM2. Motor05 по-умолчанию работает с COM1 (3F8h). Полазил дебугером и вижу что в проге Motor05 есть ветка по обработке адреса 2F8h, но как попасть на нее не знаю. Параметры прога не хавает. Можно ли заставить Motor05 работать по COM2?��Комментировать ��

Boris9 [Estonia] [10th March 2002, 11:14:09]��Проблемка.Если с Пони открыть ееп файл от Мотора,то он его перепишет в бин формат и Мотор ессно тот не видит.Сам раз это делал и встречал у других.Вот есть ли прог чтобы обратно перевести,весь дамп ,вручную переписывать както нелепо.

 	·  maestro - просто поменяй расширение на ЛЮБОЕ нужное тебе,мотор пишет bin просто называет его по-�-своему. [10.03.2002, 12:23:50]��

·  Evimix - В пону формат e2p - с добавлением коментариев и т.д., у мотора eep. [10.03.2002, 12:31:03]��

·  TOMAS - ето ешо нечего..... а как запоминатъ прочитоную прошивку Motor05 на серии 68HC11xxxx я поразному пробовал но не получаетса ...понимаю что ето прог.�крякнутая но может сушествует какой нибут способ копирование буфера, ато жалко ....�визуално хорош прог. но не полно ценно�работает ..........�[10.03.2002, 23:55:10]��

·  Aлександр (TILZIT) - То : TOMAS , запоминать (прошивку)можно в любой нормальной проге , а конвертировать можно пони прогом ,удобный интерфейс .�Если прочитал ,то выделяешь и запоминаешь буфер и всё . [11.03.2002, 01:13:02]��

·  TOMAS - пардон я имел виду прог.motor version 3.5 [11.03.2002, 11:30:07]

Комментировать ��Cлава [10th March 2002, 01:43:57]��Много писали про магнетолу Blaupunkt SC202�MCU:ZC408800CFN 1C14H что неконектится.У меня тоже такая магнетола есть, с мотором-2 тоже неконектилась и на дисплее горело SAFE держал 3 дня включенную нечево непомагло так и осталось гореть SAFE думал что процу хана и бросил в угол.Севодня опять взялся выпаял кварц и сунул другой на дисплее загорелось �5 А , потом сунул родной загорелось SAFE запустил мотор-2 подключил к магнетоле нажал на БОТ на дисплее мерцали ероглефы потом взял другой кварц и стал тыкать и дисплей стал моргать U 1 988 ,я тогда выключил магнетолу отпаял резисторы и включил, магнетола запустилась и код нестала запрашивать.Вывод! или мне повезло или можно таким способом проц обмануть,жаль что нету еще такой магнетолы попробовать.

 	·  Gurman (Minsk) - Стандартная ситуация для этой магнитоллы, может повиснуть а может сняться с кода даже от прикасания щупа осциллографа к кварцу,бывает что даже проц вылетае, с этой серией надо работать очень аккуратно [10.03.2002, 01:55:56]��

·  Владимир (Жезказган) - Слава, ты извини конечно, немного и в твой огород. Приносят часто тыканные магнитолки местными умельцами, бывают до того натыкают, на её бедалагу смотреть жалко, не то что браться за раскодировку. В итоге, сколько приносили были полные трупы. А ты говоришь потыкал. :o)) [10.03.2002, 02:00:09]��

·  Cлава - Владимир - Мне магнетолу принесли, она до этово побывала у другово мастера который так и несумел ие разблокировать а мне повезло. [10.03.2002, 02:14:36]��

·  GeM - Наверно многие проводили такие опыты; тут ведь важно что: - выводы делать. Так с техникой обращаться не стоит. Или будешь иметь гору убитых аппаратов на закате своей трудовой биографии. [10.03.2002, 02:20:57]��

·  Владимир (Жезказган) - Ну это не раскод, который методом тыка. Хорошо что проц не умер, клиент бы заклевал.�Ну ладно, всем спокойной ночи, у меня уже утро 5:25 [10.03.2002, 02:25:24]��

·  Cлава - Мне магнетолу принесли уже тыканную и неодна прога неконектилась и клиент ие мне отдал и она очень долго лежала в углу и нечево неоставалось как експерементировать. [10.03.2002, 02:35:16]��

·  Роман (г.Кировоград(Украина).) - Лучше читай доки на процы чем тыкать куда попало. [10.03.2002, 03:08:35]��

·  Igor (BY) - Тыкать - это не наш метод. Тыкать можно в другое место (или втыкать?), а тыканье магнитол никогда еще ни к чему хорошему не приводило. [10.03.2002, 03:14:40]��

·  ЮРИЙ (RIGA LATVIJA) - У меня маска 2C14H была ,каким чюдом сконектилась сам незнаю.Но мучелся долго.�А получилось и ладненько.�А 11PA4 делать кварц то же тыкаешь-с 8.446�на 8 и читаешь спокойно. [10.03.2002, 03:39:04]��

·  Cлава - А это ты Юра зря насчет 11РА4,еслиб я тебе неподсказалба как делается WKC5300, наверное магнетола так и лежалаб в углу у тебя. [10.03.2002, 11:54:17]��

·  ЮРИЙ (RIGA LATVIJA) - Cлава - Доку на 5100 кто тебе прислал,скажи чесно.И там чёрным по белому�написан меняй кварц.У тебя быстрей получилось,ну и нормально.Сделали ведь.�В конце концов мы тут для чего? [10.03.2002, 15:54:29]��

·  Владимир (Жезказган) - Хочется ещё вот что добавить. Я понимаю когда печатаешь быстро, можно и пробел пропустить, и знаки припинания иногда выкинуть. Но когда читаешь с огромным числом грамматических ошибок, как у Славы, массагу, глаза вянут. Ну что Вас, не учили в школе? [10.03.2002, 22:00:02]��

·  Schematic Terrorist (KZ, Home) - Ну не извращенец ли, так над магнитофоном издеваться.... Конечно, если его в таких позициях трахать, куда ему деваться, только рожать... :) [10.03.2002, 22:06:56]��

·  ЮРИЙ (RIGA LATVIJA) - Мужики, вы чё злы таки в выходной то? Blaupunkt SC202 1C14H про него уже�копий наломали гору.Ну кто скажет что он делается? Как его ещё поиметь то можно.Ну поделитесь... [10.03.2002, 22:44:25]��

·  Schematic Terrorist (KZ, Home) - Юра, да делается он. Если никто не копал, сразу выпаивай, селфчек, потом мотором новый дамп и все дела. Если конечно ножки не побиты и IRQ целый, а иначе только такими методами и получится. А я вот выпаивать пока не научился, да и панели для проца нету... [10.03.2002, 22:48:46]��

·  SURF - По поводу грамматики.�Конечно гораздо приятнее читать сообщения построенные правильно как стилистически, так и грамматически. Но может быть у Автора русский язык не родной...�По существу. �OPEL SC202 существует в разных вариантах. Если речь идёт о аппарате с процессором 8 925 900 612 (там как раз маска 1C14H), то никаких сложностей в его чтении/записи нет. Существует ещё разновидность 8 925 900 030 (маска 2C14H) - там всё так же. А вот в аппарате 8 925 900 244 (маска 1C14H) как правило активизирован WATCHDOG. Он то и мешает прочесть процессор общераспространёнными программами. Следите за сигналами на выводах процессора! И селфчек там вовсе не нужен. [11.03.2002, 15:54:49]��

·  Boris (Biskek) - Пацаны чё у вас за проблемы, с этими утюгами никогда трабл не было, сейчас держу в руках аппарат на проце накарябано �ZC408659CFN�8 925 900 244�1C14H�таких сейчас лежит два аппарата процы одинаковые ( уже сделал)да я их вообще люблю больше всех делать, САМЫЙ ДОСТУПНЫЙ по коннекту аппарат, снимаю кинематику - надеваю панельку-включаю питание аппарата - жму boot и всё.�А сторожевую собаку вообще ниразу не видел (слава богу, отцу и сыну и святому духу и всем другим) проносило. [11.03.2002, 21:27:15]��

·  Сергей (Бишкек) - Согласен с SURF на 100%. Право стоит один раз разобраться с WDOG и накидать собственную программку для того, чтоб не снимая протяги и не глядя на надписи на проце спокойно делать свое дело хорошо. Сейчас эти аппараты я так и делаю. И хвала Аллаху что мне такой попал давно, а то и я ковырялся бы до сих пор каким-либо польским мотором. [12.03.2002, 06:08:43]

Комментировать ��

Cлава [10th March 2002, 01:43:57]��Много писали про магнетолу Blaupunkt SC202�MCU:ZC408800CFN 1C14H что неконектится.У меня тоже такая магнетола есть, с мотором-2 тоже неконектилась и на дисплее горело SAFE держал 3 дня включенную нечево непомагло так и осталось гореть SAFE думал что процу хана и бросил в угол.Севодня опять взялся выпаял кварц и сунул другой на дисплее загорелось �5 А , потом сунул родной загорелось SAFE запустил мотор-2 подключил к магнетоле нажал на БОТ на дисплее мерцали ероглефы потом взял другой кварц и стал тыкать и дисплей стал моргать U 1 988 ,я тогда выключил магнетолу отпаял резисторы и включил, магнетола запустилась и код нестала запрашивать.Вывод! или мне повезло или можно таким способом проц обмануть,жаль что нету еще такой магнетолы попробовать.

 	·  Gurman (Minsk) - Стандартная ситуация для этой магнитоллы, может повиснуть а может сняться с кода даже от прикасания щупа осциллографа к кварцу,бывает что даже проц вылетае, с этой серией надо работать очень аккуратно [10.03.2002, 01:55:56]��

·  Владимир (Жезказган) - Слава, ты извини конечно, немного и в твой огород. Приносят часто тыканные магнитолки местными умельцами, бывают до того натыкают, на её бедалагу смотреть жалко, не то что браться за раскодировку. В итоге, сколько приносили были полные трупы. А ты говоришь потыкал. :o)) [10.03.2002, 02:00:09]��

·  Cлава - Владимир - Мне магнетолу принесли, она до этово побывала у другово мастера который так и несумел ие разблокировать а мне повезло. [10.03.2002, 02:14:36]��

·  GeM - Наверно многие проводили такие опыты; тут ведь важно что: - выводы делать. Так с техникой обращаться не стоит. Или будешь иметь гору убитых аппаратов на закате своей трудовой биографии. [10.03.2002, 02:20:57]��

·  Владимир (Жезказган) - Ну это не раскод, который методом тыка. Хорошо что проц не умер, клиент бы заклевал.�Ну ладно, всем спокойной ночи, у меня уже утро 5:25 [10.03.2002, 02:25:24]��

·  Cлава - Мне магнетолу принесли уже тыканную и неодна прога неконектилась и клиент ие мне отдал и она очень долго лежала в углу и нечево неоставалось как експерементировать. [10.03.2002, 02:35:16]��

·  Роман (г.Кировоград(Украина).) - Лучше читай доки на процы чем тыкать куда попало. [10.03.2002, 03:08:35]��

·  Igor (BY) - Тыкать - это не наш метод. Тыкать можно в другое место (или втыкать?), а тыканье магнитол никогда еще ни к чему хорошему не приводило. [10.03.2002, 03:14:40]��

·  ЮРИЙ (RIGA LATVIJA) - У меня маска 2C14H была ,каким чюдом сконектилась сам незнаю.Но мучелся долго.�А получилось и ладненько.�А 11PA4 делать кварц то же тыкаешь-с 8.446�на 8 и читаешь спокойно. [10.03.2002, 03:39:04]��

·  Cлава - А это ты Юра зря насчет 11РА4,еслиб я тебе неподсказалба как делается WKC5300, наверное магнетола так и лежалаб в углу у тебя. [10.03.2002, 11:54:17]��

·  ЮРИЙ (RIGA LATVIJA) - Cлава - Доку на 5100 кто тебе прислал,скажи чесно.И там чёрным по белому�написан меняй кварц.У тебя быстрей получилось,ну и нормально.Сделали ведь.�В конце концов мы тут для чего? [10.03.2002, 15:54:29]��

·  Владимир (Жезказган) - Хочется ещё вот что добавить. Я понимаю когда печатаешь быстро, можно и пробел пропустить, и знаки припинания иногда выкинуть. Но когда читаешь с огромным числом грамматических ошибок, как у Славы, массагу, глаза вянут. Ну что Вас, не учили в школе? [10.03.2002, 22:00:02]��

·  Schematic Terrorist (KZ, Home) - Ну не извращенец ли, так над магнитофоном издеваться.... Конечно, если его в таких позициях трахать, куда ему деваться, только рожать... :) [10.03.2002, 22:06:56]��

·  ЮРИЙ (RIGA LATVIJA) - Мужики, вы чё злы таки в выходной то? Blaupunkt SC202 1C14H про него уже�копий наломали гору.Ну кто скажет что он делается? Как его ещё поиметь то можно.Ну поделитесь... [10.03.2002, 22:44:25]��

·  Schematic Terrorist (KZ, Home) - Юра, да делается он. Если никто не копал, сразу выпаивай, селфчек, потом мотором новый дамп и все дела. Если конечно ножки не побиты и IRQ целый, а иначе только такими методами и получится. А я вот выпаивать пока не научился, да и панели для проца нету... [10.03.2002, 22:48:46]��

·  SURF - По поводу грамматики.�Конечно гораздо приятнее читать сообщения построенные правильно как стилистически, так и грамматически. Но может быть у Автора русский язык не родной...�По существу. �OPEL SC202 существует в разных вариантах. Если речь идёт о аппарате с процессором 8 925 900 612 (там как раз маска 1C14H), то никаких сложностей в его чтении/записи нет. Существует ещё разновидность 8 925 900 030 (маска 2C14H) - там всё так же. А вот в аппарате 8 925 900 244 (маска 1C14H) как правило активизирован WATCHDOG. Он то и мешает прочесть процессор общераспространёнными программами. Следите за сигналами на выводах процессора! И селфчек там вовсе не нужен. [11.03.2002, 15:54:49]��

·  Boris (Biskek) - Пацаны чё у вас за проблемы, с этими утюгами никогда трабл не было, сейчас держу в руках аппарат на проце накарябано �ZC408659CFN�8 925 900 244�1C14H�таких сейчас лежит два аппарата процы одинаковые ( уже сделал)да я их вообще люблю больше всех делать, САМЫЙ ДОСТУПНЫЙ по коннекту аппарат, снимаю кинематику - надеваю панельку-включаю питание аппарата - жму boot и всё.�А сторожевую собаку вообще ниразу не видел (слава богу, отцу и сыну и святому духу и всем другим) проносило. [11.03.2002, 21:27:15]��

·  Сергей (Бишкек) - Согласен с SURF на 100%. Право стоит один раз разобраться с WDOG и накидать собственную программку для того, чтоб не снимая протяги и не глядя на надписи на проце спокойно делать свое дело хорошо. Сейчас эти аппараты я так и делаю. И хвала Аллаху что мне такой попал давно, а то и я ковырялся бы до сих пор каким-либо польским мотором. [12.03.2002, 06:08:43]

Комментировать ��

Nikolay [Минск] [10th March 2002, 00:59:18]��Не подскажете ли у Grundig sc303d (GM1303)�mcu by Opel 5.20(68HC11)я где то слышал что при обращении к EEPROM последняя стирается при стандартном подключении bootloader_а.�Так ли это?

 	·  Сергей Н. (Мары) - Был у меня SC303D (C) GM1303 с процессором 5.24 Работал с ним без проблем. Защиты нет.�[10.03.2002, 01:09:39]��

·  Marat - Как правило защита стоит и с 5.2 и с 5.24, защиты не будет, если аппарат лоченый. [10.03.2002, 02:44:09]��

·  Nikolay (Минск) - А как обойти защиту? или selfcheck. [10.03.2002, 05:04:38]��

·  1doma (Минск) - selfcheck это не к 11-ой серии. [10.03.2002, 05:27:34]��

·  Nikolay (Минск) - 1doma. Уже лучше, значит выпаивать проц не надо будет. [10.03.2002, 11:32:14]

Комментировать ��

Сергей Н. [Мары] [9th March 2002, 01:06:23]��Ребята, мне тут пришла на досуге одна мысль, как обойти защиту в 68hc11. Правда не начем сейчас эту идею проверить, а она жжет мозг как каленое железо. Короче, я предлагаю следующее. Что если заменить кварц на другой, с более высокой тактовой частотой? Что тогда получим? А получим, что все временные интервалы, генерируемые внутренними таймерами, уменьшатся в несколько раз. Если, конечно процессор будет способен работать при повышенной частоте.�А если временные интервалы уменьшатся, то есть большая вероятность, что тогда не хватит длительности импульсов для стирания EEPROM. Ведь они-то должны быть определенной длинны.�Правда остается открытым вопрос - проскочит ли процессор через кусок boot loaderа, который проверяет как стерлась EEPROM? И второй вопрос - если проскочет и не потрет EEPROM, то как перевести процессор в нормальный режим, не нарушив его работы (вернуться к оригинальной тактовой частоте)?�Такая вот идея меня осенила. Кто чего скажет на сей счет?�

 	·  T.S.P/Stas/ (Vinnitsa.UA) - Может два генератора и переключение по сигналу "есть коннект" ? [09.03.2002, 01:17:51]��

·  Владимир (Жезказган) - Что Серёга, тож не спится, мыслитель. У меня на часах 4:19. Сижу работаю а утром на работу млин. [09.03.2002, 01:22:09]��

·  Fulcrum - Будет тереть,пока не... [09.03.2002, 02:03:02]��

·  Rem - А с каким ответом проскочит "этот кусок" ?�Ведь должен быть "Да" или "Нет"�Наверное будет так: "Ничего не понимаю! "�:) [09.03.2002, 03:04:34]��

·  Vladislav (Bobruisk) - For Rem примерно так и будет,я пробовал ничего не получлось.Да и ещё еть опасность что проц умрёт,т.к. частота выше чем нужно [09.03.2002, 04:06:33]��

·  Ig (Белая Церковь) - Ничего не выйдет. Пробовал. Да и проблемы со скоростью обмена. Скорость порта подгонять пидеться [09.03.2002, 09:08:43]��

·  Сергей Н. (Мары) - Почему должны быть проблемы со скоростью обмена? Ведь когда загрузчик затирает EEPROM, перед началом загрузки пользовательской программы, он выдает на передаче сигнал BREAK, что является сигналом к началу загрузки. А сигнал BREAK может длиться сколь угодно долго. Если тактовую частоту подавать с внешнего генератора, без родного кварца и, после того как получим сигнал BREAK переключаться на нормальную скорость и начинать обмен с процессором. Я думаю, что это должно получиться. Вся проблема в том, - проскочит ли загрузчик место, где он трет EEPROM и проверяет это. Вся надежда на то, что чистая память прописана FF, а нечистая при высокой тактовой частоте тоже даст FF.�В дополнение ко всему - еще одна идея.�Что если контролировать ток, потребляемый процессором или ограничить его на таком уровне, чтобы была невозможна запись/стирание области EEPROM? Кто над этим думал или пробовал?�Только не пишите, что ничего не получилось. Пишите что именно не получилось, может быть немного изменить условия эксперимента и все пойдет? Отсутствие результата - есть тоже результат.�[09.03.2002, 12:20:07]

Комментировать ��

Mesa [Sarajevo] [8th March 2002, 18:06:54]��MERCEDES GRUNIG SOUND7000 68HC11KA4�menji problem pliz pomoch nuzno dump �may dump iz empty. SPASIBO ��Комментировать ��

ЮРИЙ [RIGA LATVIJA] [8th March 2002, 17:40:46]��Мужики нужна помощь.�.MERCEDES BENZ-SOUND 4000 GRUNDIG MOTOROLLA- MC68hc11ka4 68pin.�ZC439148CFN WKC5L MC05 2E59B �QQBY9924��61-Rxd�62-Txd�58-Reset�mod A=60 pin=0�mod B=59 pin +5в�Подтягивал 58 и 61 конекта нет. Кварц8.6640 поменял на 8мГц. Что я не так делаю.�

 	·  SA (md) - Юрий дамп есть если запориш, читал ETL, есть еще прога Prog11 но не пробовал на сайте мотторолы лежит. [08.03.2002, 17:55:04]��

·  maestro - а почему mod B то +5,нужно "0".�да и кварц лучше 4Мгц. [08.03.2002, 17:57:27]��

·  ЮРИЙ (RIGA LATVIJA) - Штука такая при 8.6640 на ресете 4.7в норма. При 8мГц 0.43 надо подтягивать�А 4мГц. с какой прогой его брать? МОТОР-2 просит стабильно 8мГц там вроде как�не изменишь. Моторы есть 11,11s,411,411s каким и с какой частотой? МОТОР-2�упорно не видет Mode-A, B=0 всё равно? Спасибо SA (md) дамп есть. [08.03.2002, 18:55:28]��

·  maestro - я работаю pcbug11 c сайта моторолы [08.03.2002, 19:17:16]��

·  ЮРИЙ (RIGA LATVIJA) - Кто обьяснит МОТОР-2. Ставлю 4мГц на прц. MC68HC11PA8-работает на 4мГц, бутится�нормально но ни чтётся.Ну понятно это РА8 . Ставлю 8мГц , на ресете получаю 0.4в�,может кварц хреновый?чёрт,а другого нет-и выдрать неоткуда. [08.03.2002, 19:57:23]��

·  ЮРИЙ (RIGA LATVIJA) - Ребята спасибо всем , порблема в кварце была ,ети его.Всё сделал.Тема закрыта. [08.03.2002, 21:27:04]

Комментировать ��



lapik [8th February 2002, 00:02:27]��И опять я по поводу 11KG4,при детальном рассмотрении выяснил что у него TXD1 RXD1 и TXD2 RXD2,а к каким ногам цепляться?

 	·  SHURA (КИЕВ) - Конечно к 1. [08.02.2002, 00:16:29] 

·  lapik - спасибо! [08.02.2002, 08:29:29] 

·  Nik - Posmotri milo [08.02.2002, 10:38:56]

�Комментировать ��

Евгений [Смела] [7th March 2002, 23:22:21]��Мужики, все таки, кто нибудь может посчитать код для OPEL Grundig�SC303D (C) GM1303 и какая информация с моей стороны нужна? Очень�прошу! Если такой возможности нет, тогда кто может поделиться софтом�и инфой для чтения EEPROM из MC68HC11A8, пожалуйста!!!

 	·  ЮРИЙ (RIGA LATVIJA) - http://www.autoradia.pc.cz/�http://www.carcoft.ru/---Тольк работай.�[07.03.2002, 23:45:03]��

·  ЮРИЙ (RIGA LATVIJA) - П.С.Ребята ещё добавте кто знает. [07.03.2002, 23:46:43]��

·  Владимир (Жезказган) - Юра, привет! Да этого хватит по самые нехочу. [08.03.2002, 00:01:40]��

·  Vluvelin (Montreal) - Yurets kakoy password dlya HC11 Programmatora nujno vnesti�neto na ihnem yazike nichego ne ponyal [08.03.2002, 06:33:17]��

·  Boris9 (Estonia) - darek [08.03.2002, 08:00:07]

Комментировать ��

fuseburner [7th March 2002, 14:41:53]��Кто-нибудь пользуется программером HC05L28 по схеме на двух кварцах? Есть вопрос.

 	·  TOMAS - >(Есть вопрос) и какойже ?? [07.03.2002, 15:17:03]��

·  Виталька (Уфа) - Я не собирал всю схему, просто без выпайки подключился к процу (был L28 из форда двухэтажного, не помню, Sound какой-то) и прога отлично отработала. [07.03.2002, 16:35:54]��

·  Виталька (Уфа) - Почта плиз... [07.03.2002, 18:11:19]��

·  Виталька (Уфа) - Почта плиз... [07.03.2002, 18:12:09]��

·  Олег (Киев) - Если стоит защита,то такой номер не пройдет.�Убедился на своем опыте,Traffic 4000 был без защиты,и законектился нормально.�Traffic 3000 не захотел конектиться,пришлось делать весь программатор. [07.03.2002, 19:22:44]��

·  Виталька (Уфа) - Точно... Это был Traffic 4000. [07.03.2002, 20:32:01]��

·  TOMAS - </пришлось делать весь программатор�можно таким образом ...если поставитъ �маленкую релюшку и им комутироватъ кварци�зашита не помеха и нечево собирац полнуюсхему ети свето диоди тоже думаю лишние согласитес главное конечни резултат........ [07.03.2002, 22:22:22]��

·  lapik - Можно подтыкивать 20МГц в кварц аппарата,но только дамп скажет тю тю,а защита стоит если FKC больше 100.Извините если непонятно объяснил. [08.03.2002, 00:23:22]��

·  Олег (Киев) - Я немного не согласен с lapik,когда я делал Ford Traffic 4000 то раскордировка не составила ни каких проблем,даже без самого програматора,прямо в магнитофоне.�А Traffic 3000 при раскодировке пришлось делать програматор(конечно же без светодиодов).�На счет защиты в Ford Traffic 4000 стоит MC68HC05L28 (N7600820FKC101),тогда где закономерность�[08.03.2002, 01:26:44]��

·  Олег (Киев) - Добавлю,что при раскордировке Ford Traffic 4000 дамп остался целенький,только посмотрел на код. [08.03.2002, 01:31:22]

Комментировать ��

Tair [Baku] [5th March 2002, 02:26:05]��Привет всем! FORD 5000, Вот,что написано на процессоре 00 FORD MD 760105BFKC106 980 P4A1AA80PH F32-05a8THW. Подскажите что за процессор? У него 16 выводов с одной стороны и 24 выводов с другой стороны и того получается 80 выводов,кварц GD419D0 на 35,36 выводы!!!!!! Спасибо!!!!�

 	·  ART (BY) - Проц там MC68HC11KA4 (N760080BFKC004), вроде бы. [05.03.2002, 02:33:55] 

·  ART (BY) - Пардон, если это 98AP-18K876-BC, то Техасец (16 бит)! [05.03.2002, 02:36:54] 

·  Олег (Киев) - Это не MC68HC11KA4 (N760080BFKC004)из файла CarBaze известно что это TI 16bit (N760105BFKC106).�[05.03.2002, 02:40:51] 

·  Tair (Baku) - Да это 98AP-18K876-BC.И какой же процессор??? [05.03.2002, 03:31:42] 

·  Vaf - Господа, даже то, что это TI, под большим вопросом. Я не имею больше никаких сведений. [05.03.2002, 19:25:09]

Комментировать ��

Alex [Karaganda] [4th March 2002, 18:19:27]��Всем привет!!!Опять по BLAUPUNKT-WERKE GMBH�MADE IN PORTUGAL �BP6345W5826698�28 113-2F000�7 646 345 318�включаешь пишет NEW�потом CODE при вводе �неправильного кода �Securite�проц.ZC426115CFN �обьясните как подключитсься и какой прог.читать�кому интересно выложу как програмировать �с пульта последние марки видеомаг.SAMSUNG

 	·  Сергей Н. (Мары) - Наверное я тебя огорчу, но в этой магнитоле, согласно ВСЕМИРНОЙ БАЗЕ ДАННЫХ, стоит процессор MC68HC05B16 с установленным битом секретности. Поэтому прочитать его не получится. А вот есть ли у него режим Self Check - это тоже вопрос. Если только кто сжалится, код по борту посчитает. У меня калькулятора, к сожалению, нет.��[04.03.2002, 22:55:11] 

·  Igor (BY) - Self-check в B16 есть, такой же как в B6.�Вот что пишет об этом производитель: The self-check routines for the MC68HC05B16 are identical to those of the MC68HC05B4 with the�following exception.�Или вот это:�The MC68HC05B16 is a device similar to the MC68HC05B6,but with increased RAM,ROM and�self-check ROM sizes.The entire MC68HC05B6 data sheet,including the electrical�characteristics,applies to the MC68HC05B16,with the exceptions outlined in this appendix. [05.03.2002, 02:06:39] 

·  Alex (Karaganda) - жаль,аппарат в идеальном состоянии [05.03.2002, 04:25:18] 

·  Сергей Н. (Мары) - Если делать Self Check, то надо сначало найти дамп для EEPROM. А то после самопроверки процессор затрет EEPROM вместе с битом защиты, а заливать нечего.��[05.03.2002, 11:05:45]

Комментировать ��

Den [4th March 2002, 13:34:37]��Проц MC68HC05B8 подкиньте схему Bootstrap Mode

 	·  Alex+ - Такая же как у B6 [04.03.2002, 14:32:57] 

·  Den - COBURG CM 62 проц B8 пытаюсь прочитать Pgmr5,�видимо что то не так делаю, как ей пользоваться [04.03.2002, 16:38:01] 

·  1doma (Минск) - А я думал там В6. Так кстати и прочитал и без проблем. [05.03.2002, 04:07:46] 

·  1doma (Минск) - http://www.teletehnika.mailru.com/decoder/decoder4.htm [05.03.2002, 04:20:02] 

·  Den - Пытался читать как В6 не получилось [05.03.2002, 11:19:49]

Комментировать ��

еБЦЕМХИ [Kherson] [3rd March 2002, 14:19:04]��пЕАЪРЮ, ЛЮЦ Gamma VWZ4Z3 ОПНЖ D1714G633 ОЮЛЪРЭ s2444. пЮЯЙНДХПНБЮК МН НВЕМЭ ЯКЮАШИ ГБСЙ, ОПХ БЙКЧВЕММХ ЙЮЯЕРШ ОНЯРНЪММН ОНДЮЕРЭЯЪ МЮОПСЦЮ МЮ ПЕКЕ ОЕПЕЛНРЙХ. вРН ЛНФЕР АШРЭ? �оН ЮДПЕЯС http://elra-co.virtualave.net/upa20.xml КЕФХР ОПНЦЮ ВХРЮЕР, ОХЬЕР, ЮМЮКХГХПСЕР MC68HC05, MC68HC11 Х ДП. 

 	·  ЮРИЙ (RIGA LATVIJA) - Проблема не в дампе. [03.03.2002, 15:52:01]

Комментировать ��

еБЦЕМХИ [Kherson] [3rd March 2002, 13:50:31]��пЕАЪРЮ, ЛЮЦ Gamma VWZ4Z3 ОПНЖ D1714G ОЮЛЪРЭ s2444. пЮЯЙНДХПНБЮК МН НВЕМЭ ЯКЮАШИ ГБСЙ, ОПХ БЙКЧВЕМХХ ЙЮЯЕРШ ОНЯРНЪММН ОНДЮЕРЭЯЪ МЮОПСЦЮ МЮ ПЕКЕ ОЕПЕЛНРЙХ.вРН ЛНФЕР АШРЭ? лНФЕР ДЮЛО ЙПХБНИ? �п.S. оН ЮДПЕЯС http://elra-co.virtualave.net/upa20.xml ЮМЮКХГЮРНП, ВХРЮЕ, ОХЬЕР MC68HC05, MC68HC11 Х ДП.��Комментировать ��

Alex_KZ [Karaganda] [3rd March 2002, 12:19:27]��Blaupunkt Audi Gamma CC �С проц ZC48637CFN�5 мотором ее можно прочитать или нет?��

 	·  Владимир (Жезказган) - ДА. [03.03.2002, 22:01:49]

Комментировать ��

Alex [Karaganda] [2nd March 2002, 20:38:39]��Господа!!! хотелось бы узнать инф.по�BLAUPUNKT-WERKE GMBH проц.�ZC426115CFN что нужно для раскод.�заранее благодарен

 	·  Сергей Н. (Мары) - Ты бы хоть название магнитолы писал, чего же загадки загадывать.�[02.03.2002, 21:23:13] 

·  Igor (BY) - Для начала, неплохо было бы на Мотин сайт зайти и доку почитать. [02.03.2002, 21:41:03] 

·  Владимир (Жезказган) - Когда доку изучишь, сделай программатор. Если не получится, присылай сделаю, чего уж там. [02.03.2002, 23:26:03] 

·  Alex (Karaganda) - У него на передней панели�лог. NISSAN [03.03.2002, 06:16:02] 

·  Igor (BY) - Этого мало, по твоим данным может быть около 7 вариантов. [03.03.2002, 09:37:23] 

·  Schematic Terrorist (KZ, Home) - Попробуй определить по базе VAF. А на мотином сайте очень легко заблудиться. Проще сходить по ссылкам ниже... [03.03.2002, 12:10:43] 

·  Владимир (Жезказган) - ALEX, НУ ЕСТЬ ЖЕ НА БОРТУ НАДПИСИ. ПРОЧТИ ЧТО НАПИСАНО КРОМЕ СЕРИЙНОГО НОМЕРА, ЧЕГО ТОМИШЬ НАРОД. [03.03.2002, 22:06:46]

Комментировать ��

1doma [Минск] [2nd March 2002, 03:33:26]�icQ: 146560901 ��http://jarl.cs.uop.edu/eng/courses/elec/elec171/doc/evbu-intro.html http://fleming0.flemingc.on.ca/~pspasov/mcu/mcu.htm#contents http://home1.gte.net/tdickens/68hc11/68hc11.html http://www.cgntech.com/ http://www.ezl.com/~rsch/ http://www.programmershaven.com/links/link59.htm �И по пятым�http://www.ezl.com/~rsch/HC05.htm http://www.aet.cup.edu/ftp/motorola/amcu/allbbs.txt http://www.alliancedatacom.com/motorola-software-downloads.htm http://www.programmersheaven.com/zone5/cat26/index.htm�

 	·  ART (BY) - http://www.ezl.com/~rsch/HC05.htm - это круто. Thanks!!! [02.03.2002, 04:13:38] 

·  ART (BY) - www.programmersheaven.com/zone5/cat26/index.htm - еще круче!!!!!!! [02.03.2002, 06:25:11] 

·  Владимир (Жезказган) - Ма-ма мия, цэж кому який список бачить то? [02.03.2002, 23:45:06]

Комментировать ��

TOMAS [1st March 2002, 23:40:06]��безнадежни вопрос про GRUNDIG 7500 RDS �стоит чудише проц�EC7X00�GRUNDIG�2E74J�ZQZHG9430�количество ножек 21х4 �ктонибут смог его прочестъ ?????

 	·  Олег (Киев) - С файла CarBaze известно,что проц там такой.�GRUNDIG WKC 7500 RDS INFOMAT -MC68HC11P2 MCU�Ищи на него доку,а там будет видно.���[02.03.2002, 07:09:50] 

·  Олег (Киев) - Пойди туда,и все там есть,что касаетья доки.�http://search.motorola.com/query.html?qt=MC68HC11P2&search=GO [02.03.2002, 07:41:56] 

·  SURF - В принципе - аппарат не сложный. Просто не каждый день встречается HC11P2 в магнитоле...�Защиты нет. Попробуй PCBUG11, только для начала просмотри PDF на P2 :-) [02.03.2002, 20:37:50]

Комментировать ��

Max [Иркутск] [1st March 2002, 09:25:26]��Привет Всем! опять по коннекту..�вот вопросик такой...�Audi chorus ,MC68HC705B32 (8925904252)�6805 хорошо конектится, но читает какую то х..., а мотор 705 вообще не конектиться.. может надо использовать что то другое?..или там есть какие то нюансы? буду рад любым советам.�

 	·  Vlad - PGMR05 попробуй. [01.03.2002, 14:44:43] 

·  valks (Москва) - motor5 читает ОК, pin9=1 [01.03.2002, 15:41:48] 

·  Vasiliy (Min-Vody) - У меня сейчас та-же проблема с тем-же Хорусом.Влад,подскажи где взять PGMR05 [01.03.2002, 17:56:05] 

·  Max - спасибо всем�[02.03.2002, 15:46:07]

Комментировать ��

Mesa [Sarajevo] [28th February 2002, 17:57:39]��pozalysta poskazite kak nada hardware �po Motor 2 lushche rezistor 10ko 12v�10ko po 9v from pin 19 MCU68hc05�Spasibo

 	·  Alex+ - Luchshe 10V rovno. [28.02.2002, 18:07:49] 

·  Mesa (Sarajevo) - SPASIBO [28.02.2002, 22:57:03]

Комментировать ��

Олег [Киев] [28th February 2002, 06:32:17]��Есть в наличие две автомагнитолы Ford (TRAFFIC 3000 MC68HC05L28 [N7600820FKC003])и(TRAFFIC 4000 MC68HC05L28 [N7600820FKC101]).�Проблема с автомагнитолой Ford (TRAFFIC�3000),подключил обьвязку микросхемы MC68HC05L28 через MAX232 согласно схеме подлючения,но без остального прибамбса,�что касаеться 7 вывода процессора прямо в магнитоле,освободив все остальные выводы MC68HC05L28,чтобы не делать весь программатор�(как я думаю у вас у всех есть в наличие схема+софт).�При запуске программы (05L28 -com1 -r test.nex)в комадной строке,�ответ(Connection Failed...Trying to connect)�Вопрос???�Почему так,если Ford (TRAFFIC 4000 MC68HC05L28 [N7600820FKC101])с такой же схемой подключения,читаеться и пишеться область EEPROM без проблем.�Может ли стоять защита от записи и чтения в�Ford (TRAFFIC 3000 MC68HC05L28 [N7600820FKC003])??? или придеться делать�все таки програматор.�Или легче сделать процу селфчек,но у меня нет на него информации как его изготовить,�если у вас есть поделитесь,кому не жалко.�Заранее благодарен. 

 	·  Fly (Днепропетровск) - У меня было штук 5 таких фордов и у всех была защита , хотя говорят что бывают и без,�У меня програматор с двумя кварцами , работает нормально. [28.02.2002, 08:57:27] 

·  ANDR (Saratov) - C FKC003 тоже была защита [28.02.2002, 11:47:41] 

·  Олег (Киев) - На счет защиты OK.�ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ 74F124 и есть ли аналог???�(74F124 используеться в програматоре для MC68HC05L28) [28.02.2002, 14:09:14] 

·  Vlad - Если частоты не велики то в принципе можно поставить любую из этой серии. 74124,LS,ALS, и тому подобное. Я просто схемы не знаю. Отечественный аналог ГГ1. [28.02.2002, 14:43:06] 

·  Alex+ - Заменить можно готовыми генераторами на 4/20MHz,�LS серия скорее всего не потянет. [28.02.2002, 18:05:10] 

·  Олег (Киев) - Все понял,придеться делать программатор.�Спасибо всем за помощь,желаю удачи. [01.03.2002, 06:21:58]

Комментировать ��

Сергей Н. [Мары] [27th February 2002, 22:09:08]��Всем - привет. Возвращаясь к вчерашнему разговору о MC68HC05B6 хочу еще раз спросить. Так есть или нет режим Self Check у этого процессора? Вняв совету еще раз прочитать документацию,- сделал это. Правда у меня описаловка посвежее (Rev.4). Так вот там в таблице описании возможных режимов процессора В6 Self Check нет и в помине. Хотя ниже, при описании имеющихся различий для В4 и В16 этот режим описан. Жаль нет этого "камня" для эксперимента. Хотелось бы услышать мнение тех кто имел дело с В6 на практике и переводил (или пытался) его в режим самопроверки (Self Check). Теории-то я и сам начитался.�

 	·  Константин. (.md) - Да, есть и не отличается В4. [27.02.2002, 22:12:52] 

·  Eduard (Молодечно) - если нада схема пиши [27.02.2002, 22:57:17] 

·  Stas (Винница,Украина) - Схему высылаю .Обрати внимание на переключатель (в одном из положений схема делает сброс бита защиты , НО!!! стирает содержимое ЕЕПРОМ . [27.02.2002, 23:05:11] 

·  Сергей Н. (Мары) - Схема есть в техническом описании, спасибо. Что делает режим Self Check я тоже понял. Интересует только наличие этого режима у В6.�[27.02.2002, 23:12:26] 

·  Stas (Винница,Украина) - Ну цэ вжэ блин вопше :о)Описание то , именно на В6 , остальные на его основе рассматриваются . [27.02.2002, 23:21:27] 

·  Сергей (Бишкек) - В большинстве случаев Self Check в В6, В16 есть, но встречаются�некоторые аппараты и без него. Проверено неоднократно. [28.02.2002, 12:43:37]
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MrFrost [N.Novgorod] [27th February 2002, 20:18:46]��Добрые люди help!�Впервые попал ко мне Ford 6000CD RDS проц. N760080BFKC102 (если верить carbase MC68HC11PA8).Отсюда ряд вопросов: читается ли motor(ом)11, есть ли�защита, распиновка (корпус то другой). Ну и если есть защита, может кто-нибудь меня осчастливит дампом.Задача у меня осложнена еще и тем что дисплей частично разбит. С уважением ко всем и спасибо. 

 	·  Boris (Biskek) - Мотором не читается, бит защиты стоит, поэтому и не прочитать, нужна прога с обходом бита. Проц РА8. [27.02.2002, 22:54:35] 

·  Schematic Terrorist - Борис, ну-ка подскажи, что за прога такая с обходом, что-то я не знаю? Может просто селфчек сделать? [28.02.2002, 16:51:56] 

·  NTR (Йошкар-Ола) - Селфчек - это на НС05 , а тут НС11 [28.02.2002, 21:55:38] 

·  Boris (Biskek) - Точнее сказать программер - ETL. [28.02.2002, 21:58:13]

Комментировать ��

�

Stas [Винница,Украина] [27th February 2002, 20:12:35]��Коль все сегодня просят помочь скалькулировать то может и мне кто подсобит , не могу поймать коннект с процом .�BLAUPUNKT Dresden RCR 45�Made in Germany�BP5701T3823031�7 645 701 010�Плиииз...

 	·  V - 6680 Успехов ! [27.02.2002, 21:56:05] 

·  vidak (Москва) - MC68HC05B6 - защита стоит? [27.02.2002, 21:56:39] 

·  Stas (Винница,Украина) - Спасибо V !!!Попробую .�To Vidak : В этом монстре вместо 05B6 стоит 705В16 .�Ну не умею я пока заганять его в режим чтения ЕЕПРОМ , а уже на мозоль давят . [27.02.2002, 23:01:56] 

·  Stas (Винница,Украина) - Видимо 6680 не код , а количество успехов ?�После ввода : WRONG KC . С закороченным картоприемником та же мулька . Может что не так делаю ?: при включении держу нажатыми 1+FM (карта находится в картоприемнике ); появляется надпись CODE ; ввожу 6680 и нажимаю >> либо ^ ; засвечивается надпись WRONG KC и через пару секунд аппарат вырубается . На другие кнопки не реагирует .�Скажите плз это я чайник или 6680 это юмор такой ? [28.02.2002, 07:21:23] 

·  Vlad - Возможно тебе поможет программа для 05 серии PGMR05. Там есть поддержка 705B16. И ели не трудно напиши полностью маркировку процессора. Для статистики. И кстати, как ты узнал что там именно 705B16. Там что на нём прямо написано ? [28.02.2002, 11:34:20] 

·  Stas (Винница,Украина) - У меня нет такой проги , но все равно спасибо , попробую в сети поискать .По поводу маркировки : одну страницу назад я описал ее более чем подробно . [28.02.2002, 17:42:27] 

·  SHURA (КИЕВ) - Код правильный,а карточка дохлая. [01.03.2002, 00:07:57]
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ANDY [ЛУЦК] [27th February 2002, 19:57:30]��РЕБЯТА ПОМОГИТЕ С РАЗКОДИРОВКОЙ�BLAUPUNKT BREMEN SQR 49 (8926900217)�mc68hc11A8

 	·  Stas (Винница,Украина) - Чем конкретно нужно помочь ? [27.02.2002, 20:34:43] 

·  Igor (BY) - Привет! Проверь почту. [27.02.2002, 23:29:53]
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prusony [Borisov] [27th February 2002, 12:54:52]��Привет ! Я спроблемой .�BLAUPUNKT BAVARIA ELECTRONIC CD (BP8960) , MC68HC11E9�Аппарат сильно ковыряный . Даже шлейф на СД порвали , �пока имею "брак комуникации" , пользусь "польским комплектом"�(МАХ232+мотор411); попытки разобраться :�1) осциллоскопом глянул - на 20 ноге импульсы , �уровень прим. 5в , на 21 ноге ноль .�2) 20 и 21 обрезал и через 2к7 на +5в - �на 20 теже импульсы , на 21 стала глухая 1 .�Примочка рабочая - делал ей SC303D - без проблем , там правда�мотор11 .�Аппараты редко приходят , а энта модель первый раз , вот бы �освоить .�Народ ! Киньте плиз мыслю какую , или сдаваться ? �

 	·  Vlad - А ты попробуй PCBUG11. Вообще не знаю, что у вас всех за проблемы с 11 серией. НИКОГДА НИЧЕГО НЕ ОБРЕЗАЛ! Обул сверху панель и УСЁ. Ну что дамп слетает если защита установлена это другой вопрос. Тогда дизассемблером приходится париться. 05 эти да. Бывает гимор. [27.02.2002, 13:24:52]
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Сергей [Калининград] [27th February 2002, 00:31:21]��Ребятки помогите, кто чем может, как раскодировать Blaupunkt MONTREUX RDR49, проц.- MC68HC11A8. Еще не имею опыта работы с Моторолловскими процами. Спасибо.

 	·  Сергей Н. (Мары) - Для начала собери прибамбас на MAX232. Схема есть на www.diakom.ru Программы там тоже валяются, но не вздумай HC11 их программой юзать. Дамп запорешь.�[27.02.2002, 00:58:15] 

·  Vladislav (Bobruisk) - Сходи по ентому УРЛ http://www.autoradia.pc.cz/ там есть вкусное [27.02.2002, 02:58:04] 

·  Vlad - Если установлена защита в 11 серии, то дамп затрёшь в любом случае. Причём тут конкретная программа. [27.02.2002, 08:25:58] 

·  Сергей (Калининград) - Спасибо за помощь, MAX 232 уже купил, буду схему собирать, но уточните может я еще немного слэнг не догоняю, “программой юзать” – это перепрошивать дамп? И подскажите как узнать установлена ли защита? Спасибо. [27.02.2002, 10:10:31] 

·  fuseburner - Если нет опыта - не берись. В EEPROM помимо кода содержится адрес перехода и точная настройка тюнера. [27.02.2002, 10:12:30] 

·  Сергей (Калининград) - Хотелось бы приобрести такой опыт :-). [27.02.2002, 13:41:12] 

·  ХАК - Привет юный кулхацкер, вижу-вижу, перец ты ещё. Поюзай на http://www.xakep.ru�Узнаешь слэнг. �[27.02.2002, 20:53:47] 

·  Сергей Н. (Мары) - "Юзать" - от английского "use" (использовать). Если стоит бит защиты, конечно затрешь EEPROM при попытке связаться с процессором, ну а плохой программой затрешь даже и без бита защиты. А diakom-овская программа предназначена для других целей она пишет два байта, которые записаны в программу при компиляции. [27.02.2002, 21:47:43] 

·  Vlad - to Сергей. Насчёт узнать стоит защита или нет я уже писал раньше. Поищи в конфею. [28.02.2002, 13:24:45]
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Alexander [Rechitsa, Belarus] [27th February 2002, 00:06:27]��Blaupunkt Hamburg CR40 - процессор XC408540CFN C14H не хочет коннектиться с Motor05. На 19 ноге (поднятой в воздух) полный 0, как будто вывод пробит на корпус.�Это что - в морг процессор!?

 	·  Сергей Н. (Мары) - Прозвони ее с выводами корпуса, если коротышь - в морг. Если на этой ножке нет 10V, процессор ни за что не войдет в связь.�А вообще магнитола-то в каком состоянии? Это ведь в нормальном режиме вывод для прерываний и в работе аппарата он тоже участвует. На клавиши реагирует?�[27.02.2002, 00:17:36] 

·  Igor (BY) - Похоже, что да... [27.02.2002, 00:17:47] 

·  Alexander (Rechitsa, Belarus) - Магнитола пишет Card после включения, но так как карты нет - отключается. На кнопки реагирует [27.02.2002, 00:25:36] 

·  Aлександр (TILZIT) - С C14H коннекта не будет , смотри предыдущую страницу . [27.02.2002, 00:59:54] 

·  Сергей Н. (Мары) - Вообще, с точки зрения раскодировщика, процессор MC68HC05B6 самый неудобный. Вопрос к тем, кто имеет опыт общения с ними. Self check у него есть? Имею в виду только В6. Я, чего-то, читал-читал доку по нему, выходит что нет? Или это я так понял?�[27.02.2002, 01:10:50] 

·  Stas (Винница,Украина) - Плохо читал :о( [27.02.2002, 01:34:57] 

·  maestro - IRQ TCAP1 PD3 PD4 Mode�2V DD V DD 0 X Self-check��MC68HC05B6/D.pdf Rev.3 [27.02.2002, 01:44:37] 

·  Alexander (Rechitsa, Belarus) - Сопротивление между 19 и 41 ногами - 8 Ом. Проц наверняка дохлый. Причем умирал постепенно: сначала напряжение на нем было около 7,5В , затем постепенно упало до 0В (приблизительно за 2 часа). Жаль. Может у кого из Беларуси есть дохлая магнитола, но исправный проц - мыльте, рассмотрю предложения. Спасибо. [27.02.2002, 01:45:39] 

·  1doma (Минск) - Ну почему сразу в мусорку? с кем-нибудь свяжись, кто код по борту посчитает. Так ведь аппарат работает. А дальше, смотря какая карта... Наверно резисторная. [27.02.2002, 03:07:53] 

·  Alexander (Rechitsa, Belarus) - To 1doma: спасибо за совет. Осталось только спросить: кто поможет вычислить код по борту?�Blaupunkt Hamburg CR40 BP0893A8094624 (7 640 893 310). Заранее спасибо всем откликнушимся. [27.02.2002, 07:34:09] 

·  Vlad - Alexander. А ты 9v на 19 ногу через резак подавал, или напрямую ? [27.02.2002, 08:29:33] 

·  ANDR (Saratov) - 3750�[27.02.2002, 09:09:15] 

·  fuseburner - А мне сегодня такой принесли на разборку. Проц цел, маска точно такая же. [27.02.2002, 16:20:48] 

·  Mikhail (п.Горловка) - У меня почти аналогичная проблема (см.выше) посчитайте пожалуйста. Blaupunkt SC202D(C) 7 642 850 520 GM1202N2479547 90 399 235 �[27.02.2002, 18:24:01] 

·  Alexander (Rechitsa, Belarus) - To Vlad: конечно-же через резистор.... [27.02.2002, 19:56:20]
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taxist [Беларусь] [26th February 2002, 14:35:44]��To Maestro (в продолжение темы по SC202D(C))�CarRadio: Opel SC202D(C) Blaupunkt Bosch Groups (Made in Malaysia)�S / N : GM1202S7631786 (7642850521) 90355875�MCU : ZC422193CFN ( 8 925 901 550 ) 2С14Н�SecByte ON или OFF ???

 	·  Boris (Biskek) - Да нет там ни какой защиты, по крайней мере не было ни разу, и всегда читался прекрасно. [26.02.2002, 22:42:24] 

·  maestro - 2 taxist:бит защиты не задается маской,а�лепится в option регистр.Если прочитаете�2C14H ВСЮ (выделено мной) память,то можно�сравнить бутлодер с 1С14H и если разницы нет,�то обе позволяют выставить защиту.�А вообще я не люблю selfcheck mode :). [26.02.2002, 22:51:55]
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Schematic Terrorist [KZ] [25th February 2002, 21:25:05]�http://sterr.narod.ru   ��Така трабла: Blaupunkt SC202D(C). Проц ZC408800CFN 8925900612 1C14H QQXS9225 не коннектится. Это из-за защиты? Я знаю в аналогичном Опеле стоит B6, а тут немного другой. Подключил: 1,11,22 - +5 через 1 к, 9 - масса, 19 - +12 ч. 10к, 18 - сброс, 50 и 52 соответственно. Сброс идет. На 50 - пачка импульсов. А на 52 почему-то 0. Посоветуйте чего, есть ли защита и нужно ли тянуть 52 к +.

 	·  Boris (Biskek) - С ним проблем никогда не было, в отличии от веше сказанного, попробуй ногу вообще освободи и подтяни через 5К, должно быть высокое состояние, я даже через 100К пробовал сейчас подтягивать ( на твоём аппарате) - тянется он к 1.�если нет значит дохлый. [25.02.2002, 21:36:40] 

·  Vladislav (Bobruisk) - А что в masksets написано ???�Может 52 нога закорочена ??? [25.02.2002, 21:37:40] 

·  Stas (Винница,Украина) - Проверь почту [25.02.2002, 21:38:25] 

·  Schematic Terrorist (KZ) - Да тянется то он тянется к 1, но один хрен ничего там не проскакивает. На экране SAFE 5. Аппарат никто не трогал до меня. А проц точно В6? [25.02.2002, 22:01:40] 

·  Schematic Terrorist (KZ) - Просто до этого не работал с 05. С 11 было проще, если без защиты. Читаю вот щииит по 05, ищу где собака зарылась... [25.02.2002, 22:03:58] 

·  ЮРИЙ (RIGA LATVIJA) - олько что сделал отрезал 52 и резюка ненадо, но конектился около 2мин.Второй раз неполучилось.Такой глюк то же первый раз.До этого проблем небыло. [25.02.2002, 22:05:33] 

·  Сергей Н. (Мары) - 1-ю ножку можно не трогать, она в этом режиме не используется. На 19-ю ножку надо подать +10V (не 12!) и проверь есть ли там эти 10V, может схема их содит? Отрежь лучше цепь от 19 ножки в остальную схему для пущей надежности. Если процессор расчитан на присутствие здесь 2Vdd, то это не значит, что остальная обвязка выдержит подобное издевательство. Я с первым 6805 тоже мучился. Не хотел входить в связь именно из-за отсутствия 10V.�Успехов.�[25.02.2002, 22:21:50] 

·  Владимир (Жезказган) - Привет. Ген глянь, reset не садит, а то мож от +5v отковырнуть его. [25.02.2002, 22:25:43] 

·  Владимир (Жезказган) - Не дочитал до конца, сброс то идёт. [25.02.2002, 22:30:32] 

·  Alex (Херсон) - Мужики, посмотрите при попытке чтения, есть ли на reset импульсы?. Если есть, то проблема в них. [25.02.2002, 22:35:34] 

·  Сергей Н. (Мары) - Между прочим, если установлен бит защиты, то процессор в этот режим не войдет, если я правильно понял из описаловки. Может у тебя как раз тот случай?�[25.02.2002, 22:46:12] 

·  Vitalik (Narva) - Такая же беда sc202d не конектиться сброс проходит реле прыгает постоянно на 50 ноге�есть сигнал на 52 около 3 вольт импульсов ни каких на 19 ноге 9.7 вольта.52 и 19 отрезал�не помагает и горит SAFE 7 чего ему ещё надо�наверно пожарить [25.02.2002, 22:47:46] 

·  Cлава - И у меня такая магнетола,тоже не коннектится нечево непомогает, наверное стоит бит защиты.А до этово, такие приносили магнетолы и все было нормально. [25.02.2002, 23:03:07] 

·  Schematic Terrorist (KZ) - На 19 - 9.5 в. Только вот интересно, что на самом проце 4.7 в . Странно как-то. Вроде 5 должно быть. Сергей, ну я понял насчет защиты давно,а вот статистика есть по этим аппаратам? Попадаются с защитой? А то я по конфам прогулялся, у всех проблемы с SC202. А проц жарить побаиваюсь, вдруг помрет. SAFE гореть не будет..... :( [25.02.2002, 23:05:16] 

·  Сергей Н. (Мары) - Именно такая магнитола пока не попадалась, а жарить не советую. Ничего, кроме окончательного "угробления" в твоем случае это не даст.�[25.02.2002, 23:32:01] 

·  Stas (Винница,Украина) - Я тебе 100% рабочие дампы выслал (свои , не дядины :о) , в крайнем случае сделаешь селфчек . [26.02.2002, 00:17:59] 

·  maestro - может я не прав,но маски C14H и B91T считаю�нечитаемыми.То ли там вообще бутстреп забыли положить,то ли нестандартную скорость обмена заложили.Печальный опыт повторенный лично мною свыше 5 раз.Теперь,если с этой маской не читается с первого раза-я просто завязываю.Ну а первый все-таки пробую из "авось".:) [26.02.2002, 00:27:45] 

·  ЮРИЙ (RIGA LATVIJA) - У меня так же релюха щёлкала,включался выключался,52 ногу отрезал все напруги�в норме,читал МОТОР-2 конектился минуты 2-3 ,как то получилось,считал.А попробовал второй раз,ради интереса,и хрен тут.Кстати ни одной попытки введён небыло.Вот понимай как хочешь.�[26.02.2002, 00:30:03] 

·  Igor (BY) - TO all: Было у меня два таких аппарата ( к сожалению маски не помню), в обоих случаях проблем не возникло, программер - MOTOR05 ;�TO ЮРИЙ: У тебя MOTOR2 какой версии 3,5 ? [26.02.2002, 00:46:04] 

·  ЮРИЙ (RIGA LATVIJA) - Да 3.5 а где лежит круче,читал читал,мифический 3.9 вроде да.А кто его имеет АУ АУ отзовитесь. Ладно смеюсь. [26.02.2002, 01:14:04] 

·  Albit - To All.Кто желает протестировать интерфейс к Motor2,который позволяет не резать дороги-пишите на мыло,вышлю.Ведь есть еще одна причина когда проц не конектится,вроде и размах импульсов в норме-это крутизна фронтов! [26.02.2002, 01:42:54] 

·  Stas (Винница,Украина) - Я хочу попробовать , не люблю я хирургическое вмешательство .Обычно , если нужно отвязаться от внешних соединений ,я при помощи лезвия и паяльника отделяю ногу от платы и паяюсь прямо к ней .Но лучше без этого . [26.02.2002, 01:50:58] 

·  Igor (BY) - To Albit: Никогда не откажусь протестировать что-либо новое. Только напиши мне, что для этого нужно? [26.02.2002, 02:05:48] 

·  Aлександр (TILZIT) - То maestro , C14H точно не коннектится , специально достал из хлама SC 202 (c) и проверил ещё раз , ни в какую , а реле начинает щёлкать когда напруга на IRQ меньше 7,5V . На табло 0SAFE и клавы все молчат , когда держишь при включении AS ,то на секунду проскакивает CODE и снова 0SAFE . Пользуюсь польской прогой мотором05 .��[26.02.2002, 02:08:55] 

·  Igor (BY) - Уровень IRQ, несомненно мал (7,5v). А реле щелкает потому, что RESET переодически происходит. Возможно IRQ посажен. [26.02.2002, 02:14:28] 

·  Stas (Винница,Украина) - Прошу прощения , что в чужом вопросе , но я думаю это заинтересует многих .Если у кого есть проблемы с Blau SC202 - мыльте , вышлю рабочий дамп , будем реанимировать покойников ;о) [26.02.2002, 02:16:37] 

·  Igor (BY) - Тоже верно. Меня вот maestro заинтересовал, когда про маски сказал. Статистика есть статистика... Ну ладно, пора спать. Всем спокойной ночи. [26.02.2002, 02:24:33] 

·  ЮРИЙ (RIGA LATVIJA) - TO ALL (SC202D (C) ZC408800CFN 8 925 900 612 -2C14H с трудом но прочёл.Если�неошибся о нём речь? [26.02.2002, 02:41:15] 

·  1doma (Минск) - C14H лежит для экспериментов. Конектится с первого раза. Просто там защита, после сэлвчека, запаян на место. А реле я зубочисткой жестко заклиниваю, чтоб не счелкало. Но много по миру ходит просто дохлых. [26.02.2002, 03:45:11] 

·  Schematic Terrorist (KZ) - Albit, вышли схему, может быть в ней дело. Дороги я не резал, но проверял уровни - все в норме. Реле не щелкает, да и не должно, там и так питание на проц подается. Хотя попробую вечером заклинить. Масксет именно 1С14. А проц похоже не дохлый, а с защитой. Не дохлый точно.�Stas: спасибо, но в данном случае это никакого значения не имеет, он ведь не коннектится. А именно с масксетом 1С14 делал?�Юрий: ну немного другая маска 1С14Н.�[26.02.2002, 06:41:23] 

·  ЮРИЙ (RIGA LATVIJA) - Понял понял ,ну должна ....�Посмотри осциком на ресете что творится.�Схема в мыле,вроде похожа.УДАЧИ. [26.02.2002, 08:26:50] 

·  Vlad - Да дохлые процы, дохлые попадаются в SC202. Не мучайтесь. Проскочила у моти партия галимых процев. У меня было пару случаев, что даже после раскодировки у клиента сдыхали после некоторого времени работы. Так что я сейчас клиентов предупреждаю сразу если попадает такой аппарат. Есть правда масксеты, которые нормально работают. Мне лично попадалось три вида масксетов. И аот только один из них удачный. Кстати предлагаю собрать статистику, у кого какие проблеммы были С SC202 магнитолами. Думаю полезно будет. [26.02.2002, 08:27:51] 

·  Nikolaj - Imenno takoi Blaupunkt SC202D(C). Проц ZC408800CFN 8925900612 1C14H(proga dlja 68HC05) na dnjah delal i problem ne bilo.Esli ne oshibajusj konekt s procom ustanav.pri vikljuchonoi magnetole,pitanie podano. [26.02.2002, 09:38:14] 

·  ANDR (Saratov) - Есть в наличии SC202 с С14Н - нормальный коннект (именно 900 612). А вот с 91Т коннектится не будет, точно. [26.02.2002, 10:07:01] 

·  Schematic Terrorist (KZ) - Спасибо всем за помощь, работаем дальше... [26.02.2002, 15:46:30] 

·  Сергей Н. (Мары) - Вопрос возник. Когда пытаешься в связь войти дисплей пустой или чего написано? Это я к тому, что если процессор в нормальном режиме, то надписи будут потому-что основная функциональная программа работает. Ну а если надписей нет, то он тебя понял, что в другой режим перевели и есть смысл попробовать изменить скорость обмена.�[27.02.2002, 00:47:37] 

·  Alex (Kostanay) - Был у меня OPEL SC202(C).�Да проц в06 с защитой .�Делал селфчек .Работал моторами 2и 5 ,но с кодом не получилось .�Код в яч. 0х18,0х19.�0х1A (0C-блокировка , 01-работает,0- без кода ). [27.02.2002, 13:40:36] 

·  Alex (Kostanay) - F0 -без кода [27.02.2002, 13:47:20] 

·  Mikhail (п.Горловка) - А масксет какой был? [27.02.2002, 18:33:22] 

·  Mikhail (п.Горловка) - и был ли хоть раз внутренний обрыв ног? у меня TXD оборвана внутри, не звонится... [27.02.2002, 18:40:26] 

·  Schematic Terrorist - Да, хотелось бы узнать о масксете. Что-то непонятное у меня. Или в натуре проц дубанулся или с защитой. Непонятно однако. некоторые говорят, что 1С14Н читали, а у меня труп. [27.02.2002, 19:02:59] 

·  Schematic Terrorist - Да и Alex (Kostanay) , магнитолку от вас привезли (в смысле города). Видимо плохая реклама у тебя, раз не смогли сделать. Да и вообще часто привозят обратно, когда я отсылаю к вам. [27.02.2002, 19:07:10] 

·  K Serg (Krivoy Rog) - Помогите советом. Есть Blau SC202D(C), GM1202. Проц ZC408658CFN 8925900244 1C14H QQVD9150. На дисплее 0 SAFE - считать код по борту бесполезно, нет попыток. Моторы 05 еще не делал, только 11-тые. Подскажите как лучше запитывать проц? Подавать питание на ам или ам не запитывать, а резать как минимум 10-ю ногу и подавать 5V только на проц. [28.02.2002, 01:52:33] 

·  Alex (Kostanay) - Ребята у кого был этот аппарат скорее всего работают напротив кафе "Нива". У них бывают проблемы с мотей . [28.02.2002, 07:38:38] 

·  Schematic Terrorist - KSerg: судя по инфе Алекса эта маска с защитой, так что - селфчек и заливай новый дамп. [28.02.2002, 16:52:58]

Комментировать ��

Stas [Винница,Украина] [25th February 2002, 03:30:21]��Принесли BLAUPUNKT DRESDEN RCR 45 (который с картой),раньше таких делать не приходилось .�Полистал архивы конференции и в принципе готов попробовать запустить его без карты .Карта есть , но не родная (пишет Wrong Card).Очень хотелось бы оставить карточный вариант .Слышал , что можно приучить аппарат к чужой карте.Как именно?(Можно в мыло).

 	·  alex (Херсон) - Прочитай мастер код с CPU. Удерживая кнопки "1" + "FM", введи его. Карточка должна быть вставлена. [25.02.2002, 07:43:50] 

·  Stas (Винница,Украина) - Прошу прощения , а CPU 68HC705B16 , который в нем стоит , случайно не с защитой ? Третий час пытаюсь вытянуть из него хоть слово и никак .Или я его неправильно подключил (как 68НС05В6) ? Если кто знает прошу ответить , выходной пропадает :о( [25.02.2002, 14:00:17] 

·  Vladislav (Bobruisk) - Какой прогой ты её читаешь???Если 05 то зря пробуй 705 [25.02.2002, 21:30:11] 

·  Igor (BY) - Попробу 2 мотором читать и не забудь уровни проверить. [25.02.2002, 23:30:08] 

·  Stas (Винница,Украина) - День таки пропал , результата ноль , извините за наглость , пропишу вопрос повыше , больше вероятность прочтения . [26.02.2002, 00:24:34]

Комментировать ��

Vlad [21st February 2002, 19:58:28]��Парни. Может у кого есть схема на аппарат GRUNDIG SC804 GM0804. Это тот , у которого проц 68HC11 кверху лапами запаян на отдельной платке.��Комментировать ��

Alex [Kirovograd (Ukraine)] [21st February 2002, 19:36:37]��VW GRUNDIG BETA-5 for Portugal�Народ! Киньте и мне пожалуйста сжему�программатора к 68HC11 и прогу к ней.�Принесли вот только что Бету 5.�Обалденный форум здесь, почему раньше не знал ? ... :-()�Всем заранее спасибо !�

 	·  Vlad - Тыж в инете сидишь. Не ленись. Залезь на моторолу. Там много чего интересного найдёшь. [21.02.2002, 19:43:16] 

·  Alex (Kirovograd (Ukraine)) - Да я не ленюсь я, не знал до последнего�что EEPROM у нее в проце. Уже два часа сидел.�Разве Моторола дает такую информацию и софт ? [21.02.2002, 19:48:38] 

·  Vlad - А вот ты залезь и посмотри. Чё мотя даёт, а чё не! [21.02.2002, 19:50:40] 

·  Alex (Kirovograd (Ukraine)) - И в правду все есть.�СПАСИБО что подсказал !!! [21.02.2002, 19:58:37] 

·  Alex (Kirovograd (Ukraine)) - Только мотороллеры большие приколисты !�Софт в на бейсике прилагается.�Офигеть :-)) [21.02.2002, 20:13:02] 

·  Vlad - Я же тебе говорю. Ищи отдельно прогу PCBUG11. Или на моте или в инете. На самой моте джолжен быть файло PCBUG11.PDF. Попробуй через ftp зайти. Если не найдёшь, то попробую по мылу кинуть. Проблеммы у меня с отправкой однако. [21.02.2002, 20:43:11] 

·  Vlad - Всё. Кааца пошло. Смотри мыло. [21.02.2002, 20:49:20] 

·  prusony (Borisov) - Только что пробовал поиск на www.aport.ru�просил найти PCBUG11 вот результат - �http://cs.nstu.ru/motorola/software.html [21.02.2002, 22:27:42] 

·  Alex (Kirovograd (Ukraine)) - Всем огромноя благодарность !!! [22.02.2002, 12:50:49]

Комментировать ��

Ярослав [Вильнюс] [21st February 2002, 15:32:11]��Mozet u kogo zavalialsia bin na Bremen SQR49�68hc11a8.Vyshlite pzalujsto na mylo.

 	·  Владимир (Жезказган) - Вообще то у нормальных людей по полочкам, по ящичкам лежит.Только там вроде 68HC11E9 [21.02.2002, 20:40:08] 

·  Schematic Terrorist (www.lsk.kz) - Разница, в прочем, не очень большая... [22.02.2002, 06:55:33] 

·  Ярослав (Вильнюс) - Vsem spasibo. No stoit A8 [22.02.2002, 15:12:02]

Комментировать ��

Tair [Baku] [21st February 2002, 01:19:45]��Привет всем!! Подскажите принесли WKS 3851 Grundig со сломанной табло вообще в слепую набираю,при первом нажатие кнопки какая цифра появляется если у кого есть прошивка без кода буду признателен,пробовал как в BMW магнитофонов прописал нули по кодовому ячейку,чтобы без кода включился не помогло,процессор 68HC11E9.Всем за ранее блогадарен!!!!!!

 	·  Vlad - Ты запятые попробуй туда записать. Можа и пойдёт. [21.02.2002, 08:03:09] 

·  Tair (Baku) - Спасибо тебе за умный совет,так держать,но прости я вместо запятые туда другое пихнул и он заработал без кода,надо будет пиши я тебе свою инструкцию вышлю!!!!!!!!!! [22.02.2002, 01:21:48] 

·  Tair (Baku) - Спасибо тебе за умный совет,так держать,но прости я вместо запятые туда другое пихнул и он заработал без кода,надо будет пиши я тебе свою инструкцию вышлю!!!!!!!!!! [22.02.2002, 01:21:54]

Комментировать ��

SOLO [Север] [20th February 2002, 20:45:03]��Привет всем!�Спасибо всем кто откликнулся, магнитолка в работе (грюндиг бета4)! Просто посмотрел код с дампа, ничего не переписывал.�Сопутствующий вопрос- а можно ли МАХ сразу подпаивать к сервисным контактам (окошечко в нижней панели), или необходимо всё-таки напрямую и резать дороги (я так делал)?�Удачи!

 	·  vidak (Москва) - Я режу дорожки крайне редко.�Иногда бывает Например CAR300.�[20.02.2002, 20:52:43] 

·  lapik - К Beta 4, SC303 я только к сервисным пятакам и подключаюсь,правда иногда приходится к Reset-у подлезать(его на пятаках нет) [20.02.2002, 21:40:24] 

·  Schematic Terrorist (KZ) - Работал с Бетой, ничего там резать не надо. просто подаешь что нужно для бутстрапа и читаешь.... ну и так же пишешь... [20.02.2002, 21:48:56] 

·  Schematic Terrorist (KZ) - Причем м можно сделать не снимая крышек (кроме rweset).... ну пьяный я, нихроена не вижу... хотя грю правду.... [20.02.2002, 22:06:15] 

·  SOLO (Север) - Буду знать, спасибо!�Удачи! [20.02.2002, 22:13:39] 

·  Владимир (Жезказган) - Ген, я и говорю, К Араю присосался.:0) [20.02.2002, 22:56:24] 

·  Марат - Зачем паятся, панель сверху одел и порядок. [20.02.2002, 23:26:55] 

·  ig (Белая Церковь) - Я выпаиваю проц целиком. Привык уже, да и программер с обходом Секюрити этого требует [20.02.2002, 23:41:54] 

·  Марат - И всетаки одеть панель быстрее. [20.02.2002, 23:50:20] 

·  Vlad - Марат прав. Я уже несколько лет пользуюсь панелями. Никаких паек не нужно. Пару минут и проц прочитан. Только для 68HC05 нужно обязательно контролировать уровни на соответствующих ногах. И ОБЯЗАТЕЛЬНО смотреть напругу на IRQ. Из-за этого не всегда коннектится. [21.02.2002, 08:13:19] 

·  Schematic Terrorist (www.lsk.kz) - Для тех, кто не знает, в Бете стоит 11Е9 и там не нужно контролировать напругу...�Володя: нет, Вымпекс... лучше и надежнее... [21.02.2002, 09:44:33] 

·  Igor (Владикавказ) - < Vlad - Марат прав. Я уже несколько лет пользуюсь панелями. Никаких паек не нужно.�Влад, а переферийная часть схемы которая подключена к процессору не коротит сигналы с программатора? [21.02.2002, 10:07:48] 

·  ig (Белая Церковь) - Во первых, в Бете4 стоит А8, а не Е9�Во вторых, в этом случае можно обойтись и "шапочкой", а как быть там где Секюрити установлен ??? Но кому что нравиться [21.02.2002, 18:54:26] 

·  Alex (Kirovograd (Ukraine)) - Народ! Киньте и мне пожалуйста сжему�программатора к 68HC11 и прогу к ней.�Принесли вот только что Бету 5.�Обалденный форум здесь, почему раньше не знал ? ... :-()�Всем заранее спасибо !�[21.02.2002, 19:20:52] 

·  Vlad - to Schematic Terrorist. Я имел ввиду контроль напряжения для серии 68HC05. Просто напомнил. Может кто этого и не знает. А что в BETA4 11 серия, так я браток наверно раньше тебя узнал.�to Igor. С 11 серией вроде проблемм никогда не было. Ну а с 05 нужно конкретно смотреть в каждом случае. Бывает иногда кода связка моторола и техас по RS связаны, тогда желательно разорвать. А вобщем всё нормально.�to ig. Секьюрити и где нужен сельфчек это отдельный разговор. Подразумевается обычная ситуация.�to Alex. Зайди на моторольный сайт, и скачай оттуда прогу PSBUG11 и описание к ней. В описании есть схема подключения. Стандартное подключение через RS. А вообще чаще пользуйтесь поиском. Сейчас чёрта лысого можно найти. Не то что 5-6 лет назад.�[21.02.2002, 19:35:00] 

·  Schematic Terrorist (www.lsk.kz) - ig: и читал и писал как Е9, так и не понял между ними разницы. Там только сам ROM, вроде отличается, а EEPROM одинаковый. И в таких магнитолах смысла нет выпаивать. И быстрее и удобнее. [22.02.2002, 07:10:46]

Комментировать ��

ALEX [Херсон] [20th February 2002, 20:33:22]��Blaupunct Montreux RDR 49, процесор ZC98252CFN (68hc11e9}. Защита стоит, или нет.�Раньше такого не делал,вот и вопрос такой.

 	·  ig (Белая Церковь) - Стоит конечно [20.02.2002, 20:34:38] 

·  Vlad - Что бы узнать стоит защита в 11 серии или нет, нужно на 2 и 3 ногу проца подать 1. Затем нажать RESET и удерживая его, осциллографом посмотреть сигнал на 4 ноге. Если генерация есть, значит защита не установлена. [21.02.2002, 08:21:21] 

·  ALEX (Херсон) - ЗАЩИТА СТОЯЛА. ВОПРОС СНЯТ. СПАСИБО ВСЕМ, [21.02.2002, 09:04:09]

Комментировать ��

SOLO [Север] [19th February 2002, 23:20:34]��Нашёл таки мотор11, но просит пароль, может кто подскажет ?�Большоое спасибо.

 	·  SOLO (Север) - Вот чудик, в ТХТ лежит же, млин, извиняюсь за беспокойство.�Раньше такие не попадались, деревня однако:-) [19.02.2002, 23:25:12] 

·  Schematic Terrorist - Да там защита простенькая, легко сломать... [19.02.2002, 23:25:16] 

·  SOLO (Север) - А чем пользуйтесь если не секрет? [19.02.2002, 23:31:41] 

·  Schematic Terrorist - Секрет вообще-то. Но можно пользоваться обыкновенной терминальной программой, я знаю таких мастеров. На все руки.... Всё ведь в доке по моторолам есть... [19.02.2002, 23:37:54] 

·  Schematic Terrorist - мотор11 не все 11 берет, кстати... [19.02.2002, 23:38:52] 

·  SOLO (Север) - В нашей деревне только я их ковыряю (деревня маленькая, один раз с мотороловским приносили давненько, но обошлось маленькой схемкой сброса. В этот раз уже незнакомая вешчь - грюндик бетта4, там надпись на проце не название проца, пошарил, вродя 68СР11Е9,�с таким работает? Спасибо. [19.02.2002, 23:47:24] 

·  SOLO (Север) - конечно 68Н(С)11, ошибочка.�Если кому интересно, то можете посмотреть страничку�http://www.viaccessfree.org/start_ru.html�раздел "SOLO"�Удачи! [19.02.2002, 23:54:30] 

·  SOLO (Север) - Извиняюсь за назойливость, но вроде получилось подсчитать контрольную сумму в памяти новых панелей ВАЗ-2110 (не VDO), если надо, то вышлю.�Удачи! [19.02.2002, 23:59:04] 

·  Schematic Terrorist (KZ) - Делал такой, там все просто... [19.02.2002, 23:59:34] 

·  Schematic Terrorist (KZ) - Это я про Бету. А страничка интересная. Твоя? [20.02.2002, 00:03:09] 

·  SOLO (Север) - страничка моя, но делал не я, а Пирамид с Магсатом (в смысле материал мой, а сайт их).�Значит этот проц прошьётся? [20.02.2002, 00:06:20] 

·  Schematic Terrorist (www.lsk.kz) - Ну вообще-то должен, если глюков никаких не будет. Только я 11-ым не пробовал шить... [20.02.2002, 06:16:47] 

·  vidak (Москва) - И читается и шьется он без труда. [20.02.2002, 06:50:28] 

·  ig (Белая Церковь) - И защита в Бета4 еще не попадалась [20.02.2002, 09:36:03] 

·  Сергей Н. (Мары) - Глянь-ка почту.�[20.02.2002, 23:33:56] 

·  Vlad - Solo. Попробуй для 68HC11 поработать PCBUG11 или IDE11. Если разберёшься до конца с ними, то они намного лучше в работе, чем моторы польские. [21.02.2002, 07:48:31]

Комментировать ��

Ugo [18th February 2002, 14:54:47]��Kak prochitatj 68HC811E2?�Proboval, kak 68hc11 s poljskim motor11 nepoluchajetsja.�RESEt idjet, TXD i RXD signali jestj, no soft neponimajet.�Sposibo! Ugis��Комментировать ��

юра [ГЕНИЧЕСК] [17th February 2002, 12:38:41]��Магнитола BMW REVERS RDS�Бортовой - BP4836S1449959�Процессор -ZC86534CFN�Принесли после всех мастеров.�Пытаюсь восстановить.�Включил-поя вилось CODE-�нажал-1 высветились -0000�несколько секунд светились и пропали.�После неожнократного включения иногда�появ лялось CODE И ПРОПАДАЛО.�Поставил на отстой.�Может кто подскажет как ее довести до ума.�С уважением Юра.�

 	·  Stas (deleted) - Мотороловский проц , часто с защитой .Код в еепром внутри процессора . Нужна прога для чтения процессора и программатор спаять на МАХ232 .У меня этот аппарат был первым и мне хватило инфы с сайта Диакома http://www.diakom.ru/ [18.02.2002, 21:39:11] 

·  Stas (deleted) - Если будет нужен дамп , или еще какие проблемы - мыль . [18.02.2002, 21:41:47]

Комментировать ��

Владимир [Жезказган] [16th February 2002, 22:29:37]��lapik, ЮРИЙ, и кому интиресно. 15-02-2002г. прошла тема по Blaupunkt RCR41с процем MC68HC05B6. Сегодня попалась такая же ( лежала в трупах ), один раз законнектился и как отрезало. А я ведь на конфе по TV читал, и неоднократно применяю метод прожарки, и что вы думаете, эффект обалденный, после прожарки а/м стала вести себя как молодая, коннектится, читается, пишет без всяких сбоев. Применяю такой метод и в видаках, даже несколько игровых приставок вылечил. Проц не выпаивал, а только прикрыл монтаж асбестовой бумагой и газовой зажигалкой секунд 40-50 грел проц, даже треск слышно было, думал хана ему, а он помолодел. Вы ничего не теряете, если проц глючит, его так и так менять, ну и востановить можно. Видать от времени в проце нарушаются меж слойные соединения а метод прожарки востанавливает. Честь и хвала тому челу, кто дадумался до такого. 

 	·  Stas (deleted) - Я грею феном (строительным).Результат иногда превосходит все ожидания :о) [16.02.2002, 22:34:45] 

·  serg67 (Tallinn) - Я пользовался этим методом при �ремонте Funai и Akai.Многократно помогало. [16.02.2002, 22:39:09] 

·  Schematic Terrorist - Бум иметь в виду... [16.02.2002, 23:25:05] 

·  Владимир (Жезказган) - Да предлагают и над свечкой держать, только после копоть приходится спиртом оттирать. Serg67, я TV очень много таким способом реанимировал и разных фирм. Удачи всем. [17.02.2002, 00:32:19] 

·  ЮРИЙ (RIGA LATVIJA) - Владимир (Жезказган) -----Спасибо что эту технологию затронул и на авто.Инфу�по ремонту телеков на видаке скачал давно,методом прогрева удавалось поднимать процы телеков.Ну вот пожарить MOTOROLLA если не конектится.....�Обезательно,жду первого инвалида.Будут результаты сообщу.Пишите кому удавалось воскресить или обновить процы прожаркой, и какие модели. [17.02.2002, 02:15:57] 

·  Gurman (Минск) - Кто процы грел, а я как то раз поднял проц,�заморозкой из балончика.�Работает в мониторе четвертый год. [17.02.2002, 16:56:38] 

·  Schematic Terrorist - :))) не мытьем, так катаньем.... [17.02.2002, 19:35:28] 

·  Владимир (Жезказган) - Ребята! Я сказал не для обсуждения, пробуйте если есть больной аппарат, получится, значит класно. Эта идея не моя, и тему закрываем. [17.02.2002, 21:56:58]

Комментировать ��

Слава [16th February 2002, 12:11:49]��Может у ково есть прошивка на Грундиг SC804 GM0804�MCU.68hc11�чтобы была без кода, или подскажите как это сделать.Кнопкой неидет потвердить код,кнопки проверял исправные.

 	·  Слава - Opel SC804 GM0804�MCU.68hc11�Что надо прописать чтобы код незапрашивал�Спасибо.�[16.02.2002, 14:47:45] 

·  Stas (deleted) - Проверь почту. [16.02.2002, 22:31:57] 

·  Слава - Stas спасибо. Все ОК [17.02.2002, 01:22:55]

Комментировать ��

lapik [15th February 2002, 20:09:51]��Я конечно понимаю возмущенные реплики,но и до меня докатилась�проблема:аппарат Блау ВР 1774 В 4368127 RCR41,не хочет коннектится�проц,как я только не пытался,помогите кодом по номеру.

 	·  Владимир (Жезказган) - MC68HC05B6, спокойно коннектится, какой прогой то? [15.02.2002, 22:28:26] 

·  lapik - Все проги испробовал,и аппарат пришел не ковыренный,есть подозрение что проц начал"моросить" потихоньку,могу сделать Self Check,но боюсь что и после этого связи не будет,вот и прошу помощи.Если нет то придется убивать до конца. [15.02.2002, 22:37:11] 

·  Владимир (Жезказган) - Ну не знаю, я таких много сделал, и без проблем. Мотором коннектится, тест проходит. А питание на а/м подаёшь? [15.02.2002, 22:53:42] 

·  lapik - И я делал,и не один,а с этим что я только не делал,и ноги от схемы отрезал,и уровни проверял,и зеркала протирал,и в выхлопную дул,ну ничего не получается,поэтому и прошу помощи! [15.02.2002, 23:04:45] 

·  Владимир (Жезказган) - Ну знать, EEPROM погибает, такое часто наблюдается, а возможно и погибла. Я уже читал на какой то конфе по этому поводу, и мне попадались несколько, можно считать что проц в могилу. Если и найдешь по номеру код, долго не протянет, или вообще не введёшь. Лучше клиенту вернуть или искать проц. [16.02.2002, 00:13:49] 

·  ЮРИЙ (RIGA LATVIJA) - Может и сгодится.Была проблема с таким и у меня, а сконектился и прочитался�когда включил апарат,на дисплее CODE почему так хрен его знает.Текст на него составил отдельно.И это именно с PARIS41. [16.02.2002, 03:23:44] 

·  Vlad - Дохлый проц. У меня прошло пару таких аппаратов. Выпаял. Чек пробовал делать. Один проходил нормально, а коннектится не хотел. А в другом и чека до конца не проходил. Вообще галимые процы у PARIS и SC202 попадаются. Лучше отдай назад клиенту и не связывайся. [16.02.2002, 08:22:19]

Комментировать ��

Vasiliy [Min-Vody] [14th February 2002, 13:31:09]��До сих пор приходилось иметь дело с аппаратами с внешней памятью,но придется�знакомиться и с другими.Принесли Bp.CHORUS�AUDI AUZ1Z2V2632674 стоит проц. XC68HC705B32CFN 2D59J на индикаторе SAFE,�поставил на отстой.Но как с ним работать не знаю.Кому не трудно помогите.�Заранее спасибо. 

 	·  SURF - Аппарат несложный. А чтобы научиться работать с ним и подобными необходимо:�1. Узнать по базе на carradio.al.ru тип процессора.�2. Скачать с mot-sps.com PDF на него�3. Скачать общедоступный софт�4. Спаять и отладить программатор�5. Сделать магнитолу. Как - если ты дойдёшь до этого пункта, тебе станет всё понятно.�6. Рассказать в конфе о результатах.�Успехов! [14.02.2002, 16:39:49] 

·  Vasiliy (Min-Vody) - Спасибо.С высоты комаринного полета,наверно,так все и видится,но мне по-змеинному ползая,больше в камни носом тыкаться приходится.�У кого опыта поменьше,чем у SURF,отзовитесь на мыло.К сожалению время истекло почту посмотрю завтра утром. [14.02.2002, 17:51:03] 

·  ЮРИЙ (RIGA LATVIJA) - Vasiliy (Min-Vody)---Ненадо так круто,если есть навык держать паяльник и как сам сказал--приходилось иметь дело с аппаратами с внешней памятью---- Ну проводочков немного побольше.А почитать действительно как то лень,мы привыкли�поставил, нажал, получил.Согласен с SURF -сделаешь 4 пункт,дальше будет понятно. [14.02.2002, 19:50:40] 

·  ALEX (Херсон) - Пишет SEFE, отлично, еще ни одной попытки на выбрано. Вся информация есть, как в инете, так и в этой конференции. Вопрос лиш в том искал ли ты информацию, раньше куда более тежелей было. Сейчас Вааа..лом. В первую очередь почитай конференцию.�Это не злорадство, это пройденный путь. [14.02.2002, 22:42:33] 

·  ANDR (Саратов) - в 705В32 стоит защита. Дамп потрёшь! [15.02.2002, 00:36:29] 

·  Виталька (Уфа) - Да о чем ты ? Какая защита ? Один из самых простых аппаратов, 9 нога на плюс и читай его хоть чем !!! Код разве что красным не обведен вместе со счетчиком. Все на виду. [15.02.2002, 08:14:21]

�Комментировать ��

Tair [Baku] [14th February 2002, 02:10:35]��FORD 5000 rds e-o-n - Это какой процессор,у проца 24 выводов с одной стороны ,с другой 16 выводов(80 pin),кварц 419 на выводах 35,36 модел форда 98AP-18K876-BC,НАДПИСЬ НА ПРОЦЕ-----FORD MD 760105BFKC106 980 P4A1AA80PH F32-05a8THW ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!! 

 	·  Elder (Almaty) - Процессор 16-ти битный от TI. На данный момент ни доки, никакой другой инфы на него нет. Так что смело отдавай аппарат хозяину. [14.02.2002, 19:27:07] 

·  ig (Белая Церковь) - И не вздумай ковырять [14.02.2002, 20:01:34] 

·  oleg (kiev) - камень по моему mc68hc11ka4 более точно смотри на карсофте осторожно он с секьюрити [14.02.2002, 21:19:35] 

·  ig (Белая Церковь) - Да нет Олег, это из серии 16-ти битных Техасов [15.02.2002, 19:06:53]

�Комментировать ��

Igor [13th February 2002, 16:40:07]��Программа Motor05, нужен совет от професионала новичку.�С Motor11 проблем не возникало, а с этой программой работать не получается, все время дает "брак коммуникации". Поэтому если не в тягость может кто ответит на несколько вопросов:�1. Работает ли программа корректно в W98?�2. Нужно ли отпаивать те ножки процессора к которым присоединяется интерфейс (18, 50, 52)?�3. Какое напряжение должно быть на pin19 процессора (он по документации программы присоединяется через 10k к +12)?�4. Как сделать сброс процессора если в нем стоит защита от чтения?�Спасибо!

 	·  maestro - 1.Работает,но лучше в DOS.�2.В зависимости от их подсоединения в схеме �приемника,т е мешает ли "обвязка" проца.�3,4... подробно в 68hc05b6.pdf [13.02.2002, 17:47:29] 

·  Константин. (( .md)) - он по документации программы присоединяется через 10k к +12) !!!!!! ??????�В каой доке зто написано?�Речь идет только о IRQ = 2Vdd. �A Vdd=5V. [13.02.2002, 18:57:46] 

·  Сергей Н. (Мары) - Кто как, а я для получения 2Vdd использую тестер в режиме омметра, подключая +тестера к 19 ножке, а -тестера к +5V. В результате на 19 ножке получается, что-то около 9V, чего для программирования EEPROM хватает. �И еще. Цепь от 19 ножки вглубь аппарата я на всякий случай отрезаю. Если сам процессор расчитан на 2Vdd на этой ножке, то это не значит, что и те устройства, которые подключены к этой ножке, выдержат 10V. [13.02.2002, 20:43:50] 

·  maestro - я беру 2Vdd от преобразователя МАХ232-�и ограничение по току (безопасность)�и нет хлопот с его проверкой.Так что вся схема питается 5 вольтами. [13.02.2002, 22:07:38] 

·  Константин. (( .md)) - В доке ясно указано, что 2Vdd через R.�А источник? У кого какая фантазия. :)) [13.02.2002, 23:41:15] 

·  Владимир - Тоже самое как и "maestro", с преобразователя. Раньше и при 12v через 10к, тоже проблем не было. [13.02.2002, 23:44:13] 

·  Владимир - Если удвоенное, значит 10v, но можно и 12v, страшного нет ничего, проверено на десятках аппаратов. Резать ничего не надо, ниразу ничего не вылетело, так как стоит ограничительный сопрот и напряг на 19 ноге около 2,5-2,7v. [13.02.2002, 23:52:09] 

·  maestro - в доке сказано 2хVdd+0.5v max.�Владимиру:если у Вас не вылетало,это не значит,что не вылетит у другого.�Фирма-то гарантии не дает...:(. [14.02.2002, 10:43:13] 

·  Alex+ - 2 Владимир: Если на 19 ноге 2.5V - что-то в консерватории надо поправить :) [14.02.2002, 11:33:38]

�Комментировать ��

Андрей [Светлоград] [13th February 2002, 08:46:19]��Мужики, помогите пожалуйста!�Просто безвыходная ситуация.�Попала в руки магнитола с полностью стертым процем (проц. Motorola 68HC05B6, память программ и EEPROM стерты), при включении на индикаторе соответственно ничего не горит, кроме подсветки. Кто-то до меня тут поработал...�В общем, нужны дампы памяти для Blaupunkt Paris RCR41 (BP1774).�Если не жалко, киньте раскодированные.�Очень надеюсь на помощь.

 	·  Alex Antonov (Pavlodar, Kazakhstan) - Ну ЕЕПРОМ протереть дело не хитрое, но как ты протрешь ROM вот это загадка для однократки ПЗУ... :)))�И откудова ты сделал такой вывод? Ты проц читал?�ЕЕПРОМ - http://www.carsoft.ru/ и т.д. [14.02.2002, 05:20:28]

�Комментировать ��

Tair [Baku] [13th February 2002, 01:06:14]��Привет всем!! Кто подскажет,что за процессор (80 pin)стоит в магнитофоне FORD 5000 RDS E-O-N и если есть дамп от него на дисплее пишет LOCKED 10 за ранее спасибо всем!!!!!!!!

 	·  ЮРИЙ (RIGA LATVIJA) - Больше игратся ненадо недоводи до 13. [13.02.2002, 01:14:46] 

·  Tair (Baku) - Это не я ,мне такого приволокли,ты лучше скажи какая там микросхема стоит,СПАСИБО!!!!! [13.02.2002, 01:35:24] 

·  Александр (Вентспилс) - По моему MC68HC11KA4 . [13.02.2002, 02:09:25] 

·  ЮРИЙ (RIGA LATVIJA) - Да я невалю на тебя код в проце а вот кто делал такой что то неслышно было,вроде как больно крутая защита. [13.02.2002, 02:12:53] 

·  ЮРИЙ (RIGA LATVIJA) - Саш маску болше 100 нерасколоть? [13.02.2002, 02:14:11] 

·  Tair (Baku) - Выход какой? Лучше вернуть пока не угробил!!!!! [13.02.2002, 02:23:32] 

·  ЮРИЙ (RIGA LATVIJA) - Наверно так будет лучше,сам решай. [13.02.2002, 02:27:55] 

·  ALEX (Херсон) - Лежит у меня сейчас FORD 6000 CD RDS EON.�В CPU стоит защита. Пытаюсь разобраться с рервисными режимами работы, то что они (FORDы) через разьемы можно сделать уверен на все 100%. Есть инфа на рекламу устройства которое сбивает количество попыток. Даже страшное 13. [13.02.2002, 08:03:16] 

·  navan - Да нет,вроде ничего там сложного нет.�Выпаиваеш РА8,вставляеш в переходник,потом в программатор,потом читаеш,потом считаеш,и получаеш код и если нужно исправляеш количество попыток.Только защита в старых и новых организована по разному.�[13.02.2002, 09:08:59] 

·  SA - Tair если стоит PA8 то дамп есть, Navan проц. на 80pin не встречал у меня в программ (ETL он сможет справится с таким) переходник у него c 68pin на 64pin, если есть инфо на 80pin подскажи. Спасибо. [13.02.2002, 10:45:09] 

·  Tair (Baku) - Инфа на него у меня нету,у проца 24 выводов с одной стороны ,с другой 16 выводов,кварц 419 на выводах 35,36 модел форда 98AP-18K876-BC,НАДПИСЬ НА ПРОЦЕ-----FORD MD 760105BFKC106 980 P4A1AA80PH F32-05a8THW ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!! [14.02.2002, 02:01:32]

�Комментировать ��

Stas [deleted] [12th February 2002, 01:12:00]��Вопрос к тем , кто делал OPEL SC804 :если при включении на экране ERROR 1 процессор может быть нерабочий ? Если да , то как надпись выводится ? Если процессор все же рабочий , то что мешает его прочитать ? Пробовал разными программами , раз надцать перечитывал PDF - Вроде правильно переключаю в bootstrap , а он гад как заколдованный .Если и Великое Собрание ничего не подскажет буду выпаивать и пробовать читать так .Третий день , мля...

 	·  maestro (Кишинев) - не надо выпаивать,обычный А8,еепром стерт,�отсюда еррор1.Прописываешь как SC303c и�все. [12.02.2002, 03:09:17] 

·  Vlad - А ещё есть модели у которых код и счётчик нужно прописывать совсем по другим адресам. [12.02.2002, 03:25:07] 

·  maestro (Кишинев) - в каких моделях? [12.02.2002, 03:43:09] 

·  Vlad - В опелях 804 и ещё каких то грюнах с моторолой. Там где она кверху ногами запаяна на плате. Сам лично сталкивался. Пришлось дизассемблить. А с виду модели абсолютно одинаковы. [12.02.2002, 03:54:05] 

·  Stas (deleted) - Вопрос к Владу . У меня именно SC804 у которого проц запаян вверх ногами на переходной плате . Он вообще нормально коннектится или есть проблемы ? [12.02.2002, 18:06:28] 

·  Vlad - Обычный из серии 68HC11. Защита установлена. [13.02.2002, 10:03:40] 

·  Stas (deleted) - Коментарий для тех , кто читает старые сообщения : действительно стояла защита и в ЕЕПРОМе одни FF . [16.02.2002, 22:24:46]

�Комментировать ��

Слава [10th February 2002, 15:57:38]��Подскажите что за микруха, она стоит в Grundig WKC5300. 68-ног PLCC�mcu: WKC5300-11 DAB�1E59B�кварц:8,6640 и сидит на 55-ой и 56-ой ноге�если у "КА4" микрухе кварц должен сидеть на 56-ой и 57-ой ноге.�??�Спасибо.

 	·  ЮРИЙ (RIGA LATVIJA) - Motorola MC68HC11KA4 ---В ящике. [10.02.2002, 16:56:43]

�Комментировать ��

Tair [Baku] [10th February 2002, 01:37:20]��Привет всем! Подскажите пожалуйста код по номеру BP6262v7064796 BMW reverse rds,процессор стоит zc99308CFN 2G35N, что то не как не получается подключится к нему,с уважением Таир!!!

 	·  ALEX (Херсон) - Подключится к нему не получается из за установленного бита защиты, в этом аппарате это нормальная функция. [10.02.2002, 10:22:51] 

·  Alex (Kostanay) - сделай процу селфчек [10.02.2002, 11:27:10] 

·  Tair - А код по бортовому номеру можно определить?? Номер я написал выше,за ранее спасибо!!!!!!!!!!! [10.02.2002, 18:29:17]

�Комментировать ��

ALEX [Херсон] [9th February 2002, 23:15:45]��Проблема с LONDON RDM 42.�Нужен дамп на проц ZC400821CFN (8925900421).�При включении моргает подсветкой и светодиодом с переодичностью 3 сек. и все.�Это произошло после того как этот проц прошол через self_check.

 	·  Александр (Вентспилс) - Смотри почту. [10.02.2002, 00:36:59]

�Комментировать ��

lapik [6th February 2002, 20:05:32]��Доска от Фольца на 11 KG4.Подскажите чем его можно прочитать?Посмотрел по докам вроде как очень похож на 11КА4 но может кто конкретно подскажет,буду рад за любую информацию

 	·  Vlad (PENZA ) - Привет ! А Фольц этот Пассат B5 что ли, и доска у него с обычной белой подсветкой? И кто производитель приборки... [06.02.2002, 21:24:02] 

·  lapik - Может и Пассат,не знаю пока,кент занимается ремонтом иномарок вот к нему и идут с такими вопросами,из Германии пригнали Фольца,а на спидометре 260000,ни там не смотали ни здесь не берутся,а у всех таких же машин которые на рынке стоят на спидометрах 80-90 тыс.,вот мужик и плачет,приехал к кенту тот разобрал панель ,а там Моторола,вот он ко мне и хочет направить клиента,а инфы пока кот наплакал. [06.02.2002, 21:55:07] 

·  Марат - Подсветка синяя или нет? [06.02.2002, 22:42:58] 

·  Виталька - Точно, это Фольц В5-й кузов. Снимал такую с машины. Проц KG4, по всем ногам залит какой-то дрянью, только серединка корпуса видна и все. Слышал, что можно, защиты вроде как никакой... но я не рискнул. Клиент уж слишком пальцами крутил, не тот вариант для пробы. А панель производства Магнетти Марелли, там с краю написано. [06.02.2002, 22:45:16] 

·  Vlad (PENZA ) - Видел такую на VW Sharan и похожую на VWPassatB5 ,а на панели написано Eager(если не ошибаюсь),проц по колено залит смолой. Но это не магнитолка - риск большой... [06.02.2002, 23:01:42] 

·  Дмитрий (Петербург) - В моем случае смолы не было. Бери и работай . [06.02.2002, 23:06:54] 

·  SHURA (КИЕВ) - KG4 без защиты,работайте смело. [07.02.2002, 01:17:15] 

·  Tair (Baku) - У меня в прошлом году было такой случай,да это прибор от Пассата выпускаемая Французкой фирмы Магнет Марелли с белой задней крышкой,тепер я когда разбтраю то сразу можно по цвету крышки определить,если крышка задняя белая то это Французкая,если черная то там еепром отделно стоит, Я пробовал подключиться к выводам процессора и он у меня обнулился,оказалась,что внутри еще ЕЕМБЛАЙЗЕР прошить и машина перестала заводиться,пришлось купить клиенту новую доску,и так с тех пор этот шиток валяется у меня на работе,если у кого получится поделитесь пожалуйста, у него 100 выводов,кварц на 4,с копейками МГЦ,по две PX_TX выводов,этот процессор 68hcKG4.Кто сможет подсказать как правильно подключаться к нему?? При обращение к нему нужно ли поднимать ножки TX.RX.REZET от платы,так,что ЛАПИК думай прежде чем подключаться к нему,стоит она дорого 700 баксов,Спасибо всем!!!!!! [07.02.2002, 01:56:16] 

·  SHURA (КИЕВ) - Цена на доски растет в геометрической прогрессии от расстояния до Германии.�Поставь кварц 8Мгц и работай,например, PCBUG11.Если опыта маловато,то дешевле не лезть.Иммобилайзер там действительно прошит. [07.02.2002, 03:32:18] 

·  Nik - V mojom sluchae s takim procom bili paneli proiz.Made in France firmi ne nashol i proc bil po pirimetru zalit mastikoi,a drugie bili tozhe France no ot JAGER i bez mastiki.Zashiti nebilo v oboih variantah. [07.02.2002, 12:16:22]

�Комментировать ��

Алех [ОБЛЫСЕЕНСК] [2nd February 2002, 20:30:51]��Помогите дампом на GRUNDIG SC303(C) �(NO DISPL)�CPU-68HC11E9 �OP 5.42 �2C83W�Пробовал заливать от похожей, но с другим маск 1D35E Не пошла. Помогите дампиком,�пожалуйста.�mail: mailto:lainsat@tut.by?subject=Hi! 

 	·  Александр (Вентспилс) - Смотри почту. [02.02.2002, 21:42:40] 

·  Alex (Облысеенск) - Спасибо всем кто откликнулся.�Разобрался, всё работает;)�[03.02.2002, 04:58:50]

�Комментировать ��

MrFrost [N.Novgorod] [1st February 2002, 22:35:49]��Blaupunkt KOLN RCM40�И побежалт шустрые ручки сынули по кнопочкам и уже спустя минуту мой добрый Блау показывал OFF... из рассказа хозяина.�НУЖЕН ДАМП.РОДНОЙ В ПРИНЦИПЕ ЦЕЛ, НО БИТ ЗАШИТЫ...:( Проц ZC400351CFN (8 925 900 459)�Кто может помогите!!!

 	·  _Сергей_ (Семипалатинск, KZ) - Я недавно эту тему затронул...�У меня есть такой Koln, живой. Но как выяснилось там защита. Мои дампы пока живые, но и вытащить их возможности пока нет :(�Нужна читалка с обходом защиты. Кому дампы? Давайте читалки! :о))) [01.02.2002, 22:52:07] 

·  Alexander (Речица) - Я тоже ищу эти дампы 459 и 460. Если будут результаты - сообщу. [02.02.2002, 08:36:12] 

·  ALEX (Херсон) - Напишите мне на meil авось смогу помочь. [06.02.2002, 01:31:28]

�Комментировать ��

Сергей Н. [Мары] [29th January 2002, 23:10:25]��Господа, встречался ли кто с опелевской магнитолой SC 300 D (C) (GM1303) с отстегивающимся дисплеем? Нужна прошивка EEPROM (процессор MOTOROLA 1D35E, тоесть 68hc11e9). Прочитал то, что в ней имеется, почти вся EEPROM заполнена FFh, только в конце немного информации. Магнитола при включении отображает на дисплее какую-то лабуду и на кнопки не реагирует. Хозяин чего-то темнит, говорит что при включенной магнитоле сняли акуммулятор. Может ли из-за этого EEPROM слететь?�Буду признателен за любую информацию.�

 	?  Сергей Н. (Мары) - Пардон, магнитола SC 303 D(C) RDS производства GRUNDIG [29.01.2002, 23:14:58] 

?  Александр (Tilzit) - Попробуй в нулевой прописать �12 23 50 05 FB 5E 55 D7 72 09 F6 53 FF FF FF FF �код ес-но 0555 Остальные трогать не надо �пусть будут FF покочевряжется и заработает,�у меня такое было . Удачи . [29.01.2002, 23:36:10] 

?  Сергей Н. (Мары) - Большое спасибо всем, кто откликнулся.�Магнитолу завел, разобрался где код лежит.�Если кому интересно, могу поделиться как ее завести даже не имея оригинальной прошивки.�[30.01.2002, 11:25:57]

�Комментировать ��

SA [27th January 2002, 14:15:38]��Есть два магн. GAMMA CC AUZ1Z3 нужны прошивки HC05B8 (8925900419) и HC05B6 (8925900385) другие не подходят, не реагируют не на одну клавишу я думаю все дело в прошивках оба работали, после прикуривания машины слетели оба дампа . Спасибо

 	?  Boris (Biskek) - Вряд ли они при прикуривании слетят, чё то ты темнишь, колись как всё было, пургу гонит твой клиент. [27.01.2002, 20:23:15] 

?  SA - На обоих аппарах стояли примочки (транзук с сопрат)известная всем схема, насчет прикуривания обьснял сам клиент, 419 ктота делал до меня проц паянный, вместо SAFE акаето какаута кадабра, залил который у меня был что кодовый что безкодовый вариант, на кнопки не реагирует вот я и подумал...(насчет разных версий)дампов, причем аппараты от одного человека. [27.01.2002, 20:38:41] 

?  maestro - Включи и проверь напряжение накачки 10в�на выводе 40(или 41),если нет: процы дохлые.�Это следствие установки "примочек". [27.01.2002, 22:55:36] 

?  Boris (Biskek) - Ага точно, химия круче нет. Слетать там уже нечему. [28.01.2002, 01:10:35] 

?  Boris (Biskek) - Хотя признаюсь честно сам один раз такое делал, да и не я один из здесь присутствующих наверное, а пацаны, было дело ? [28.01.2002, 01:12:20] 

?  Ugo (Latvija) - U menja jestj toljko ot 68HC05B8 (78925901027)AUDI GAMMA CC AU Z1Z3 7 640 856 380�[28.01.2002, 09:39:48]

�Комментировать ��

Alex Antonov [Pavlodar, Kazakhstan] [27th January 2002, 11:47:06]��Тут часто задают вопросы по маскетам процов. Вот, может сгодиться, нарыл в одной конфе...�A75H MC68HC811A2�B19C MC68HC811E2�B60R MC68HC11E9 ??�B83T MC68HC05B6�C13W ??�C14H MC68HC05B6�C27B MC68HC11E9�C47M XC68HC711E9�C83W MC68HC11E9 ??�C85W XC68HC711L6�D20J MC68HC05B16�D28J MC68HC705B16�D35E MC68HC11E9 ??�D40J MC68HC705B32�D40J MC68HC705X32�D53J MC68HC05X32�D58J MC68HC711PA8�D59J MC68HC705B32�D59J MC68HC705X32�D61N XC68HC711KA4�D62J MC68HC05X16�D67F XC68HC711K4�D69J MC68HC05X32�D82R MC68HC11E9�D99H MC68HC711P2�E22B MC68HC11E20�E28B MC68HC11E9�E59B MC68HC11KA4 ??�E74J MC68HC11P2�E82K MC68HC11E20�F11N MC68HC11L6�F41E MC68HC05L28 ( similar )�F53E MC68HC11KG4�F56K MC68HC705B16�F62J MC68HC05B16�F88B MC68HC705X4�G28F MC68HC05B16�G35N MC68HC05B16�G41V MC68HC705B32�G47V MC68HC705X32�G59F MC68HC711E20�G96A MC68HC705B16 

 	?  maestro - Valery! Каково?! [27.01.2002, 12:05:49] 

?  Vaf - Бывает :)) Я ж копирайтов не ставлю :))�Кстати , кто знает - заходите , выложу списочек с исправлениями и дополнениями . [27.01.2002, 13:49:21] 

?  Alex Antonov (Pavlodar, Kazakhstan) - Ребята я думаю без претензий? Информация действительно ценная. Подумал может и тут сгодиться кому. Хотя моглиб и сами тут положить. А обновления и дополнения будут - сообщите, обязательно заглянем!!!! [27.01.2002, 17:14:19] 

?  Vaf - Уже .�file:///D:/Internet/rab/3/carradio.al.ru/_default.htm -> конфа�А тут класть неудобно , сразу все темы уйдут�на вторую страницу . [27.01.2002, 18:29:07] 

?  maestro - Обновления и дополнения появляются благодаря�ВСЕМ НАМ (выделено мной),т е надо не просто "заглядывать",а писать VAFу ,если обнаружено несоответствие,или новый масксет�не входящий в список.Наша с вами сила в коллективном разуме.Пафосно? :)ну да ничего... [27.01.2002, 18:38:04] 

?  maestro - Обновления и дополнения появляются благодаря�ВСЕМ НАМ (выделено мной),т е надо не просто "заглядывать",а писать VAFу ,если обнаружено несоответствие,или новый масксет�не входящий в список.Наша с вами сила в коллективном разуме.Пафосно? :)ну да ничего... [27.01.2002, 18:38:44] 

?  maestro - опечатка:�Сборник масксетов полностью заслуга Валеры,�просто помогать ему нужно ребята, Я перечитал,когда остыл после сообщения Алекса,�и застыдился,вроде как примазался к чужому труду.Извини, Валера. [28.01.2002, 00:12:36] 

?  Alex Antonov (Pavlodar, Kazakhstan) - Ребята, я прошу извинения если что не так, может быть не нужно было сюда это постить? Ну да сделанного уже не вернешь, по этому прошу извинений, а в качестве компенсации вот что -C83W MC68HC11E9 ?? этот маскет прекрасно читаетсяпишется как 68HC11E8 прогой motor 2. проверено не однократно. �Еще раз Сорри если что не так, а прав на эту информацию я никогда не заявлял. Я сразу сказал что накопал в конфе. Надо было конечно указать в какой, но почему-то не стал этого делать.... �[28.01.2002, 07:37:52] 

?  maestro - Если ты имеешь ввиду А8,то он читается как Е9, А0,А1,Е20 и Е2,а точно опознается по объему пзу или идентификатору в бутроме: �MCU - Type Location ID �MC68HC711E9 $BFD4 $71E9 �MC68HC11E9 $BFD4 $E9E9 �MC68HC11F1 $BFD4 $F1F1 �MC68HC11PA8 $BFBE $6018 �MC68HC11PH8 $BFBE $2088 �MC68HC711PA8 $BFBE $E018 �MC68HC711PH8 $BFBE $E088 �поэтому совет:читайте всю память проца,там�много чего есть для работы,особенно если�защита все затрет. [28.01.2002, 09:04:03] 

?  Alex+ - 2 Maestro: Boot от A8 всегда подойдет к E9,�но не наоборот (только 256 байт).�Так что можно по этому признаку различать. [28.01.2002, 15:35:54] 

?  Vaf - Maestro, зря извиняешься, во-первых, ты сам много помогаешь, а во-вторых, я только систематизирую. Этот список - действительно заслуга тех, кто мне присылает эти сведения. Большинство масксетов я живьём не видел :) [28.01.2002, 19:58:32]

�Комментировать ��

_Сергей_ [Семипалатинск, KZ] [25th January 2002, 20:32:22]��BP Koln RCM40 BP9894�Два проца:�1. ZC400351CFN�8 925 900 459�1C83W�2. ZC407616CFN�8 925 900 460�1D26E��Подскажите в котором из них код и что это за проц (68HC05, а дальше не знаю) и есть ли на нём защита?�Спасибо.

 	?  maestro - ЕСТЬ ЗАЩИТА,в последнее время не встречал�Е9 и А8 без защиты(НС11).Сергей,землячок,�сбереги дампы не затирай,я их скоро год как ищу. [25.01.2002, 21:15:37] 

?  maestro - Господа,научите кто ибудь Сергея читать защищенные Е9,у него в руках прошивки �которых во всем инете нет ни у кого. [25.01.2002, 21:18:42] 

?  _Сергей_ (Семипалатинск, KZ) - Ошибку уже вижу (насчёт HC05). Какой проц какой?�1 - Е9, 2 - А8 ? [25.01.2002, 21:18:43] 

?  maestro -а не один чорт,читаются и затираются они одинаково.Ну а если прочитаешь,по идентификатору сам определишь. [25.01.2002, 21:45:07]  

?  maestro - а не один чорт,читаются и затираются они одинаково.Ну а если прочитаешь,по идентификатору сам определишь. [25.01.2002, 21:45:59] 

?  Evimix - maestro, смотри почту. [26.01.2002, 02:59:30] 

?  maestro -.Спасибо,но это 340,341,а не 459,460�б ЦБМШ. [26.01.2002, 06:36:17] 

?  maestro - Спасибо,но это 340,341,а не 459,460.�А жаль. [26.01.2002, 06:37:07] 

?  _Сергей_ (Семипалатинск, KZ) - Maestro, Вам надо 459, 460 или 340, 341? [26.01.2002, 19:42:46] 

?  maestro - конечно те что у Вас,а то чего бы я суетился.�Т е 459,460!!! [26.01.2002, 23:03:42]

�Комментировать ��

SA [21st January 2002, 17:23:59]��Наверное всех уже утомил, но нужен дамп, может всетаки еть у кого Blaupunkt BREMEN SQR 49 68HC11E9 (8925900217) именно 217, дамп с весии (8925900317) не проходит.

 	?  Beg - Пробуй в почте своей-мож подойдет, я не помню точно маску. [21.01.2002, 19:19:27] 

?  SA - Спасибо всем, все пошло! Дело было в дампе. [21.01.2002, 22:49:42]

�Комментировать ��

Александр [Tilzit] [18th January 2002, 18:49:13]��Привет Всем . Можно-ли по борту определить код , а то отправлять на рынок с мыкой на VPP не очень хочется . Пусть ещё кто нибудь заработает на этом аппарате , ведь Мы не жадные или ... Проц. ZC426038CFN . Номер �BP3850S9482013 .Название BMV BUSINESS CD RDS . BLAUPUNKT-WERKE GMBH .

 	?  Александр (Tilzit) - Спасибо времени уже нет . Пришлось обнулять �VPP и делать аппарат без кодовой зависимости , а жаль конечно . Хотя времени тратится меньше , чем цеплять кучу проводов к этой Мотороле . [19.01.2002, 00:39:40] 

?  ЮРИЙ (RIGA LATVIJA) - А цеплять кучу проводов ненадо,надо иметь шапочку на прцик и всё. [19.01.2002, 01:38:49] 

?  Александр (Tilzit) - Спасибо Юра . Шапочек не имею ни на 11-е 5-е �и др. Дороговатое удовольствие при небольшом �потоке, а тут секундное дело . [19.01.2002, 01:55:59] 

?  ЮРИЙ (RIGA LATVIJA) - может быть может быть. [19.01.2002, 03:03:05] 

?  ЮРИЙ (RIGA LATVIJA) - П.С. Поступи проще возми колодку под мотороллу обычную 52 пин. в которой ножки вовнутрь загнуты она недорогая выломай середину запаяй нужные контакты�пайку залей житкой пластмассой и всё.Потом смеятся будеш вспоминая как подпаивался,Времени кучу экономиш,УДАЧИ!!! [19.01.2002, 03:16:47] 

?  Alex+ - Интересно, а зачем середину выламывать? [19.01.2002, 08:23:56] 

?  Марат - В SMD-панелях середину, в обычных четыре стойки надо ломать, проц сверху до ног толще, я раньше тоже паялся, да спасибо одному хорошему человеку,теперь прочитать проц быстрее чем епромку. [19.01.2002, 09:07:06] 

?  Alex+ - Сверху действительно толще, но у меня достает и так, без выламывания.�Скорее ограничивает сама плата, а не корпус процессора сверху.�В обычную панельку процессор входит "с головой". [19.01.2002, 14:59:54]

�Комментировать ��

Alex Antonov [Pavlodar, Kazakhstan] [17th January 2002, 15:28:04]��Ребята, привет. Бллау PARIS RCR 41 Замордовался всовсем - не могу�сконнектится с процем. Игра с варцем не помогает. :(((�Не встречался с таким зверем??�RX TX отрезал - мешали, что еще мгжет быть???

 	?  Alex Antonov (Pavlodar, Kazakhstan) - Ах да, проц - 65НС05.�Извиняюсь, забыл сразу указать [17.01.2002, 18:23:47] 

?  ЮРИЙ (RIGA LATVIJA) - попробуй включить потом конект,(включить апарат чтоб коде горело) сPARIS 42 мучелся�долго а включил и пошло,работал МОТОР-2. спецально текст для него сделал. [17.01.2002, 19:04:58] 

?  Alex Antonov (Pavlodar, Kazakhstan) - Так 19 ногу прерывания проца не подключать к 12 вольтам через резистор? Как он тогда вообще сконнектится?�Я подключил его по стандартной схеме. Магнитолла рабочая, Но он зараза ни в какую! Включениевыключение магнитоллы тоже не помогает... [17.01.2002, 19:14:06] 

?  SA - Если читаешь Mtor05 или подобным не выпаивая проц. : 1) Если нет защиты то на 19 выводе проц. IRQ должнобыть не менее 8 вольт, ели нет то отреж от схемы магнитолы и уменьшай сопративление идущее с программатора на вывод 19 проц. с 10кОм до 5кОм но не вкоем случае не подавай на прямую без сопративления, был печальный опыт. 2) Стоит защита и надо выпаивать и делать SELF-CHECK содержимое при этом сотрется. [17.01.2002, 19:45:47] 

?  SURF - Обычно в RCR41 злая собака мешает. Сброс стережёт... [17.01.2002, 19:56:37] 

?  Alex Antonov (Pavlodar, Kazakhstan) - Какая собака? чего стережет? Уровень сброса нормальный - 0-5вольт, напряжение на 19 выводе - 10 вольт, 9-корпус, 22 и 11 -около 4 вольт. [17.01.2002, 20:42:56] 

?  Boris (Biskek) - Собака это вачдог, сторожевой таймер, делает типа доп ресет, смотри просечки дополнительный между ресетами, если есть , то хреново, но это очень редко бывает. [17.01.2002, 20:56:54] 

?  Alex Antonov (Pavlodar, Kazakhstan) - Короче если магнитоллу выключить то сбросы идут нормально, если включить, то уровень сброса падает до 2-х вольт и помоему появляются просечки. Если это таймер, как с ним бороться? Отрезать цепи сброса нафиг от проца? [17.01.2002, 21:26:03] 

?  ЮРИЙ (RIGA LATVIJA) - У меня PARIS42 напругу+8 на 19 выводе дал только во вкл.состоянии я беру с +10 через 2 ком.. так садил. и на50 ногу�с +5 1ком кинул тогда пошло.Потом пробовал специально читать и писать только�во вкл. работал а апараты однотипны.ничего не резал [17.01.2002, 21:49:46] 

?  Сергей (Бишкек) - Внимательно и хорошим телевизором посмотри на ресет.�Если в режиме загрузки видны короткие просечки до низкого уровня�-это и есть сторожевой пес. Процессор сам себя сбрасывает,�и по линии ресета сбросит и переферию. Бывает редко, но бывает.�Ничем не лечится, ибо этот режим установлен на заводе.�Нужно писать свою прогу. [18.01.2002, 05:53:03] 

?  Alex Antonov (Pavlodar, Kazakhstan) - Короче 2 вещи. Во первых - сдохла МАХина. Пока не сдохла окончательно, не обратил внимания. Во торых - не законнектился пока не отрезал ресет. Алл ОК, Всем спасибо!!!�И ТРЕТЬЕ - еще одна, точно такая магнитолла, ничего резать не пришлось. :))) [18.01.2002, 09:45:26] 

?  SURF - P.S. Обычно RCR41 идёт с процессором 8 925 900 407 . И WATCHDOG в нём включен всегда.�Тем не менее попадался RCR41 и без собаки. Жаль прошивку не сохранил. ALEX, может в этой второй магнитолке именно такой проц и стоит? Тогда огласи народу прошивку и масксет... [18.01.2002, 10:09:25] 

?  Alex Antonov (Pavlodar, Kazakhstan) - Ну блин.. второй раз переписываю. Маскет проца C14H,Это 65HC05B6, прошивки от второго нет, НО виновата в первом не собака а дохлый МАХ232. Когда я отцепил программатор от магнитофона то увидел что просечки остались. Кроме того на TX МАХины вместо прямоугольников пики. Как сменил микруху и припаялся, то сразу законнектился. Правда перед этим перерезал ресет. Во всяком случае там это удобно - дорога длинная и на виду. Но думаю это не понадобиться, ибо второй аппарат один-в один как первый. От первого дамп есть, он рабочий. Причем на первом аппарате приемник ловит даже без антенны. :))�Кому дампик нужен? В мыло плиз... [18.01.2002, 10:39:00]

�Комментировать ��

Yur+ [Kazakhstan,Almaty] [16th January 2002, 06:50:10]��Привет всем!�Господа, помогите кто-нибудь так сказать "начинающему".�Привезли с Германии Audi Gamma CC ,бортовой номер�AUZ1Z3N4867962 проц. 8 925 900 419(MC68HC05B8).�С EEPROM-ками проблем нет,разобрался полностью, а�здесь вся инфо в MCU. Хотелось бы знать, каким программатором�можно это сделать и есть какие-нибудь адаптеры.�Просто есть огромное желание разобраться и попробовать самому.�Набирать навыки тоже надо. В обмен могу поделится �схемами на Nokia GSM. Заранее благодарен.���

 	?  Vladimir (Jezkazgan,Kazakhstan) - На мыло ушло 

?  Yur+ (Kazakhstan,Almaty) - Спасибо, все получил, буду разбираться. [16.1.2002, 12:12:9]

�Комментировать ��

tech [15th January 2002, 21:22:24]��Помогите дампом на BMW BAVARIA ELECTRONIC CD BP8960B.�Пришел с чистым EEPROM, на дисплее ничего нет.�Проц 68HC11A8(8925900231).Заранее благодарен.

 	?  Evimix - Смотри почту 

�Комментировать ��

Alex Antonov [Pavlodar, Kazakhstan] [11th January 2002, 15:08:18]��Магнитолла Гамма СС от порнослоника. На табло при включении ничего нет. Что может быть? Попробовал залить чужую, безрезультатно!

 	?  Alex Antonov (Pavlodar, Kazakhstan) - Ауди Гамма СС. Забыл уточнить. :))) 

?  ЮРИЙ (RIGA LATVIJA) - Может ей для начало ремонтик нужен а уж потом�раскодировкой заниматся на кварце генерация�есть? 

?  Alex Antonov (Pavlodar, Kazakhstan) - Да похоже ей больше ведро мусорное подходит...�Генерация есть, хозяин пальцем кварц коротил чтоб запускалась без кода. Теперь так - в еепромке прошил чтоб зппускалась без кода, счетчик попыток обнулил. Проц читает ЕЕПРОМ, но не вкулючается. черточки горят непрерывно. За то пальцем кварц коротишь - включатся. Вот такие пироги. Какие советы будут? 

?  Alex Antonov (Pavlodar, Kazakhstan) - Ошибся и не туда запостил сообщение. Смотрите выше.�А по Гамме СС - кварц пашет. ЕЕПРОМ опрашивается. Магнитоллка не паханная... 

?  maestro - х бхдй-ЫЕЛ ЧФПТПК РМАУ Ч ЧЕТИОЕН ТСДХ ОБД�ПВЩЮОЩН ВМБХ. 

?  Vladimir (Jezkazgan,Kazakhstan) - Прошилово родное требуется, такое встречалось уже. А если питалова нет второго, то и не считаешь. 

?  Alex Antonov (Pavlodar, Kazakhstan) - На счет второго питалова...�Там стоит 93с46 зачем второе питалово?�Я пробовал вторую сверху ногу продать 12 вольт - безрезультатно.�

?  maestro - У Аудишек второе питание в верхнем ряду над обычным блау. 

?  Vladimir (Jezkazgan,Kazakhstan) - Я завтра гляну на работе, вроде есть прошивка, точно не помню. Если есть, скину. 

?  Vladimir (Jezkazgan,Kazakhstan) - Слушай старина, Gamma CC ,я насчитал около 9 штук, уточни ещё. 

?  Alex Antonov (Pavlodar, Kazakhstan) - Володя, ауди гамма СС, от порнослоника. :)))�маде ин япон, 4Ф0 035 186 

?  Vladimir (Jezkazgan,Kazakhstan) - Ты номерочек подскажи, если GAMMA CC AUZ1Z3 7 640 856 080 4A0 035 186 с таким процем MC68HC05B8 ,если такаяGAMMA CC AUZ5Z3 CQ-LA 1020L 4A0 035 186 MATSUSHITA то там память такаяST61907 smd и т. д.

?  Alex Antonov (Pavlodar, Kazakhstan) - Володя, она с RDS, там стоят три NECовских проца. Один похоже для РДС, другой для дисплея, а третий - D78214GC 523 к нему 93с46 подходит. причем ЕЕПРОМ сверху, а проц снизу платы стоят. 

?  ЮРИЙ (RIGA LATVIJA) - Ребята просматривая периодически сообщения�я понял, что большенство стараются пользоватся готовыми дампами с извесными�кодами.Я непретендую на роль какогото супер�асса скорее так серединка а гдето только�учусь.�Это только моё мнение неболее того-большенство апаратов мы делаем не первый раз�достаточно прочесть ,максимум подкоректировать попытки,и код родной и проблем меньше ,я говорю об апаратах где код задан в явном виде зачем клонировать.Часто бывает так приходит апарат в раскодировку�открываю базу нетовских прошивок,набираю код-работает.�А лучше прочёл,сохранил потом крамсай�как хочеш всегда оригинал будет целый.�Это только моё мнение и неболее.�УДАЧНОЙ ВСЕМ РАБОТЫ ,И МЕНЬШЕ ПРОБЛЕМ.�УДАЧИ!!!�

?  Vladimir (Jezkazgan,Kazakhstan) - Юра, я стобой согласен на все 100 пудов, то ему посчитай по борту, то по дампу, никак думать не хотят, но здесь другая трабэла видать. 

?  Evimix - Если это Ауди Гамма СС с широкой мордой (стоят в Audi A6), то для этих обязательно надо подавать сразу три питания +12в. 

?  Alex Antonov (Pavlodar, Kazakhstan) - Короче по порядку Юрий ты не прав. Я чужой ДАМР втыкаю только тогда, когда с родным уже сделать не могу ничего. Но здесь было так - магнитолла пришла невлючающаяся. Выпаял ЕЕПРОМ. - оказалась чистая как девочка. Одни нули. не знаю что ее протерло нулями, но чистая 93С46 обычно зашита FFками. Пришлось залить чужой дамп. Еще вопросы есть? �Володя - я когда тебя просил по дампу что-то вычислить? Это был не я. Помню как ты кому-то что-то вычислял. По борту просил, помню и то на СД-шку. Сам знаешь сколько там понапихано, к тому же аппарат нулевый и целочка налеплена на борту. Не хотелось портить девочку если это возможно. Меня об этом попросили. А первый раз мастеркод мне ребята сами прислали, я их не просил, но мне здорово помогли избавиви от коннекта с мотороллой. :)))�Может не будем в меня пальцем тыкать что я лодырь? �Evimix - табло узкое длинное, такое же как на Гамма СС от Филлипса. Но модель старая мне так кажется... Сейчас то наверное уже все на кнопках... 

?  Vladimir (Jezkazgan/Kazakhstan) - Что за обиды, прочти внимательно что и про кого я написал, тебя даже и не упамянал. А по борту многие просят код посчитать, и дамп кидают для определения кода, когда можно с родным работать, ленятся хлопцы, ленятся, аппаратик открыть, а о тебе речи и небыло.�К стати, на такой аппарат нет ничего. 

?  Alex Antonov (Pavlodar, Kazakhstan) - Володя, старина, просты ты ответил в моем вопросике ну и принял я все это на свой счет. Не переживай я не обиделся. :)))�Лядно, дело не в этом а втом что дампик - то на нее у меня есть, я такую уже делал, а вот какого.. она не показыват ничего.. Ощущение есть что живая, доказать не могу! :)))�Ладно, отправим в мусор. Вернее я у нее второй, а когда хозяин приносил ее первому то магнитолка включалась. Народный умелец что-то там "разблокировал".. У нас тут много развелось любителей роцы слюнявить и проводочки припаивать. За эту неделю 6 магнитолл с убитыми процами, вся шестерка после "умельцев". Я теперь сразу спрашиваю была ли до меня магнитолла у кого-то. 

?  ЮРИЙ (RIGA LATVIJA) - АЛЕКС я извеняюсь,эту тему надо было отдельно чеканить�а так получилось что вроде в твой огород,никоем образом�это всё вобщех чертах.УДАЧИ ВАМ РЕБЯТА,ПОМЕНЬШЕ�НАРОДНЫХ УМЕЛЬЦЕВ. 

�Комментировать ��

Andrius [11th January 2002, 11:54:49]��Может у кого есть принципиялная схема Gamma CC�4A0035186�Made in Portugal. Процесор ZC408637CFN.��Комментировать ���

Сергей [Бишкек] [9th January 2002, 07:43:17]��Прошу поделиться документацией на MC68HC05L28.�У меня есть l28r0.pdf, но он явно не полон - �отсутствует раздел 13,14 и приложение А. �Спасибо.

 	?  Слава - Cмотри почту 

�Комментировать ��

valks [8th January 2002, 20:32:34]��Господа , подскажите!�Frankfurt RCM104 BP4440 7 644 440 510�MCU: ZC99107CFN 8 925 901 444 0F62J – стоит-ли защита, почему-то не входит в bootstrap?�Был Stocholm RCM104 – защиты не было. Странно как-то.���Комментировать ��

Gintaras [Litva] [8th January 2002, 16:00:26]��Pomogite s BP3792 Kiel RD104 MC68HC05B16.Podkliucaju pitanije +12V negorit ne odna lampocka.Cto s nim delat?

 	?  Alex Antonov (Pavlodar, Kazakhstan) - Глянь предохранитель. Я один раз тоже так запарился.... 

�Комментировать ��

ЮРИЙ [RIGA [LATVIA]] [2nd January 2002, 20:29:04]��Есть МОТОР-2, есть LONDON RDM 42 ZC408797CFN-�MC68HC05B6 .Первая проба. Неконектится помогите�разобратся, какие есть нюансы работы, или в схеме. Сам собирал, вроде ошибок нет.Апарат�рабочий,читали другим более совершенным програмером,кому невтягость ответте.

 	?  ЮРИЙ (RIGA [LATVIA]) - Спасибо разобрался тема закрыта. 

�Комментировать ��

Andrius [Vilnius] [2nd January 2002, 09:54:25]��Поздравляю Всех с Новым Годом!��Процессор ZC408637CFN. Может кто небуть имеет схему прогроматора и софт для этого процесора? 

 	?  Александр (Воронеж) - Где стоит? 

�Комментировать ��

Andrey [Таганрог] [2nd January 2002, 00:07:48]��Извените за ламерский вопрос может кто-нибудь�подробно рассказать про раскодирование�магнитолл с проц. MC68HC11 и MC68HC05.�Где взять схемы включения и как ее �читать,чем и методику.�Я с ними не сталкивался,а спросить не у кого.�Еще вопрос к телефонщикам:�Аппарат Beetel(Detewe)где в пзу сидит PIN-код.�Заранее благодарен.

 	?  Alex Antonov (Pavlodar, Kazakhstan) - WWW.RAMBLER.RU, WWW.YAHOO.COM, WWW.YANDEX.RU�Ну и само собой www.motorola.com. На нем ты найдешь все ответы на твои вопросы. 

�Комментировать ��

Andrius [Vilnius] [29th December 2001, 15:26:39]��Очень нужна прошивка Audi GAMA CC 4A0035186�Made in Portugal RDS. ��Процессор ZC408637CFN. Может кто небуть имеет схему прогроматора и софт для этого процесора? ���Комментировать ��

TOMAS [27th December 2001, 02:12:43]��Нуждаюсь в прошивке к BMW Reverse RDS / 7 646 262 040/041 BP6262T3344869, процессор ZC99308CFN /8 925 901 911/ 0D60J. Кто имеет или код подшитаите кто может вдолгу не останус 

 	·  Alex Antonov (Pavlodar, Kazakhstan) - www.carsoft.ru�Только что там смотрел. Есть и прошивка и коды к ней. :))) 

·  Alex+ - Точно к ней? Этих BMW целая куча разных,�но вот BP6262 модель хитрая. 

·  Oleg (Odessa) - яЛНРПХ ОНВРС 

·  Oleg (Odessa) - яЛНРПХ ОНВРС 

·  Oleg (Odessa) - Chto za erunda s kodirovkoj!!!�Tomas, smotri pochtu 

·  TOMAS: - спосибо Oleg . проверте почту там подарок �от меня . 

�Комментировать ��

Alex [26th December 2001, 17:36:27]��помогите с раскод. W-BETA 4

 	·  Владимир (Жезказган, Казахстан) - Там так BETA 4 VWZ2Z2, тогда проц MC68HC11E9,�нужен моторолловский программатор.

�Комментировать ��

Игорь [21st December 2001, 20:36:31]��Ищу прошивку на Audi bose GAMMA CC�Проц : 68HC05B6 - 8 925 900 419�4A0 035 186��

 	·  Владимир (Жезказган, Казахстан) - В ящике, должны подойти. 

·  Владимир (Жезказган, Казахстан) - б ЮФП, Ч РТПГЕ ХВЙФЩК ДБНР? 

·  Владимир (Жезказган, Казахстан) - Я и сам испугался, набюфчил, чего то, спрашивал, родной дамп убитый, что ли?�А то может не подойти с другой тачьки. 

. 

�Комментировать ��

Владимир [Жезказган, Казахстан] [21st December 2001, 13:28:46]��Ребята, пришел GRUNDIG SC 303 D с процем MC68HC11E9 v5.42, срочно нужна на него распиновка, не знаю куда подключаться, и как входить в режим ввода, горит “Safe”.

 	·  Alex+ - А разве там не банальный plcc52?�GND 1 pin �TxD 21 pin �RxD 20 pin �RESET 17 pin �MODB 2 pin �

·  Владимир (Жезказган, Казахстан) - На нем надпись - OP 5,42�GRUNDIG 4E28B 

·  Владимир (Жезказган, Казахстан) - Так Инет хреново работает, моторолловским программатором читается, понятно, но вроде еще какие то должны быть пины задействованы. 

·  Владимир (Жезказган, Казахстан) - Alex+,я разобрался, ты прав. 

�Комментировать ��

Виталька [20th December 2001, 17:23:10]��Почитал конфу, наткнулся на неведомое - "MOTOR2". Что это за прога, пользуюсь, как правило просто моторами или с индексом "S". Подскажите, где взять попробовать, или мылом :))

 	·  Alex Antonov (Pavlodar, Kazakhstan) - Прога поддерживает 68НС05, 07 и 11 процы.�Так сказать "все в одном". И под винду написана. 

·  Виталька - Интересно !!! А можно попробовать ? В долгу наверняка не останусь... 

·  Alex Antonov (Pavlodar, Kazakhstan) - Ребята, яб дал, но сам получил с обещанием нераспостранения. Я слово дал. Чесное слово!�Скриншот могу выслать без проблем.�ну А ЕСЛИ НА СЛОВАХ, ТО В МЕНЮ ПРОЦЕССОРЫ:�05B6,705B16,05L28. 11A8,E1,E8,E20. 811E2. 11K4,PA8 ВСЕ есс-но серии MC68HC.... 

·  Виталька - Достойно уважения. Серьезно. Будем искать...�Спасибо и удачи ! 

·  AVL (Коломыя) - А купить "MOTOR2" где можно? 

·  AVL (Коломыя) - А купить "MOTOR2" где можно? 

·  BlockBuster - Ну наверное у поляков. Они же ее придумали... 

·  BlockBuster - Кстати, в программе есть конкретные глюки: она не может читать и сохранять дампы. Хотя впрочем в большинстве случаев это и не требуется. 

�Комментировать ��



Роман [Сумы] [18th December 2001, 22:23:02]��Люди подскажите кто знает.�Собрал на Motorola 05 Selfcheck по фирменной доке.�Плату делали на заводе - ошибок вроде нет.�Пробую два проца с Blaupunkt SC202 - ведут себя одинаково,�все светодиоды мигают как бы по циклу до безконечности.�Кто знает как они должны мигать или гореть�и как стереть память чтобы проц писался?�В долгу не останусь!

 	·  fuseburner - См. внимательно доку:�flashing - good device�all others - bad device, port etc.�Для стирания - положение EEPROM tested 

·  fuseburner - Для точности:�Motorola MC68HC05B6 Rev.4 - Table A-3, Figure A-3 

�Комментировать ��

John [17th December 2001, 14:28:53]��Люди помогите разобраться с WV Beta-4,где у неё EEPROM и какой,на плате недалеко от проца стоят две но на них непонятно что написано (8L 05A,XBRMC)(4949 ED,P731)помогите определить заранее спасибо.

 	·  Владимир (Жезказган, Казахстан) - Там всё в проце MC68HC11E9 

·  John - Спасибо,а что дальше с этим зверьком делать чем пользоваться для раскадироки какая распиновка и т.д. 

·  John - Спасибо за ссылочки помогло!Если можно ещё вопросик,возможно считать дамп невыпаивая 68hce9 из платы и каким адаптером это сделать? 20,21,2,3.ноги не подключены ,заранее благодарен! 

·  Schematic Terrorist - Motor2 это прекрасно делает. 

·  John - Огромное спасибо за мотор, поставил,но он запрашивает пароль,где его взять и опробовать прогу. 

·  Владимир (Жезказган, Казахстан) - darek 

·  Schematic Terrorist - Motor2 ничего не просит... 

·  John - Огромное спасибо за всё,сегодня буду пробовать думю получится до связи.Ещё раз спасибо! 

�Комментировать ��

Слава [15th December 2001, 12:01:33]��Ребята помогите с дампом Blaupunkt Stockholm RCR42 BP2779�MCU:zc400836CFN�Где прислали он неподходит.

 	·  fuseburner - Странно, а в чем это заключается? То, что я тебе выслал, снимал лично - все работало. 

·  Слава - Выяснил в чем дело."МСU" дохлый.�Тема закрыта. 

�Комментировать ��

SER [Киров] [13th December 2001, 11:19:07]��кто может поделится , обменятся или продать�прогу для ка2(ка4), с мотороллами проблем не возникало , кстати для перевода в bootstrap�все стандартно? moda,modb на землю,irq на 10 вольт через 10к ? или какие-то нюасы, на beta5 не могу войти в связь.��С УВАЖЕНИЕМ Сергей

 	·  Alex+ - Я думаю для 68HC11KA4 10 чуть-чуть многовато :( 

·  SER (Киров) - пробовал прогу мотор2 , на е9 добился , читает и пишет, на ка2 ну ни в какую, толи я порт у нее выбил, толи секретное слово не знаю!!!??? может кто делал вета5 есть какие нибудь нюансы? кто нибудь делал с помоющью мотор2 бету 5.�irq на е9 вобще не трогаю на нем висит 5 вольт и достаточно, пробовал и так ноль на выходе.�с уважением Сергей�

·  Alex+ - Если 10 вольт подал, может и убил. 

�Комментировать ��

Boris9 [Estonia] [12th December 2001, 22:03:28]��Валяеться давно Bl.Casablanca CM62, proc. ZC400809CFN . Решил просканировать Унилогиком. Всё красиво записал, а декодер - нет данных! Сам дурак или не должен? Ну а если должен, напишу подробнее как не смог!

 	·  Alex+ - А что в ней можно посмотреть? Обмен с картой? Там нестандартный протокол, нужно ручками разгребать. 

�Комментировать ��

Alexey [СПб] [8th December 2001, 22:58:51]��Blaupunkt PARIS RCR-42�который без EEPROM реально как-нить оживить?�Проц: ZC408842CFN�8 925 900 608 

 	·  Владимир (Жезказган, Казахстан) - Можно, или апельсином 2, или мотором 5.�Стоит мотороловский проц MC68HC05B6 (8925900608)�

·  Alex+ - Я думаю, Апельсин в данном случае неуместен :) 

·  Владимир (Жезказган, Казахстан) - Я, приношу свои извинения за то что не корректно назвал Oring 2 

·  Alex+ - Я не придираюсь к словам, просто программатор Orange в настоящее время не поддерживает программирование процессоров фирмы Motorola. 

�Комментировать ��

Владимир [Жезказган, Казахстан] [7th December 2001, 20:20:59]��Привет всем! Вопрос N1. Можно чем то прочитать керамику,�кроме Апельсина 2? (Он будут только месяца через 1,5) Уже очистил проводники от краски, и картинка есть куда что подключать, но нечего, а городить диод не солидно да и кстати у меня не пошел. Очень нужно, клиент грызет. �Вопрос N 2, и не менее важный. Разлочил Blaupunkt RCR 41 с процем ZC408637 CFN (MC68HC05) Мотором 5, все Ok. Но второй Blau… проц с цифрами на конце 33 CNF, слил, убрал код ошибки, залил, а он гаденыш выдает SAFE 2, даже при включении блока питания , хотя а/м не включена.�Проц случаем не погиб. Или защита работает, тогда как её напнуть?�Спасибо.

 	·  an - Керамика к какому апарату 

·  Владимир (Жезказган, Казахстан) - BLAUPUNKT GAMMA3 (M327) 893 035 186B 

·  Alex+ - Керамику анализатором можно сделать.�www вверху. 

�Комментировать ��

Ненад [Сербия] [7th December 2001, 07:08:12]��Господа! Кто работал с BP CAR 300 D GM1300 (ZC99190CFN 8925901664)? Код есть 3409 или нет? Число попыток=16? - что поставитъ?�Адр. 01=82 правиълна?��00 FF820000000000000000000A00FF4101�10 2345678930342EFF340916CA00020100�20 FF564120393020302053FF2030382030 ...��Будъте эдоровыи!

 	·  Марат - Дамп кривой, не правильно считан, код 01h, 02h. 

·  Марат - Извиняюсь, адресное поле посчитал, код 8200 

�Комментировать ��

lapik [Stavropol] [5th December 2001, 20:36:33]��Помогите найти хороший Ассемблер -Дизассемблер для 11-й Моторолы

 	·  Alex+ - Есть родной мотороловский ASM.�И еще штуки 3, пробовал не все.�Дизассемблеры: Dasm11, �68HC11 Disassembler By W. de Waal Sept,�M6811DIS v1.0 (DOS)�Code-Seeking Disassembler for the Motorola MC68HC11 Microprocessor (c) Donald Whisnant�

·  lapik (Stavropol) - Как их можно получить если они небольшие,или откуда скачать? 

�Комментировать ��

Sa [1st December 2001, 17:26:43]��Кто поможет дампом на GRUNDIG SC303(C) CPU-68HC11E9 V 5.42 (NO DISPL) для работы в бескодовом режиме. Спасибо!!!

 	·  Слава - Смотри почту 

�Комментировать ��

mik [28th November 2001, 00:06:50]��blau dresden rcr45 -возможно ли отучить от�смарт карты ?

 	·  Alex+ - возможно. 

·  mik - каким образом ? 

·  Alex+ - Исправив определенные ячейки в EEPROM процессора MC68HC05 

�Комментировать ��

Владимир [Жезказган, Казахстан] [26th November 2001, 22:27:56]��Кто подскажет. Протоколы чтение-запись у этих процов одинаковы, нет? ZC408637CFN (прошивка 8 925 900 414) и ZC408633CNF (8 925 900 407)

 	·  Alex+ - Из каких аппаратов? 

·  Владимир (Жезказган, Казахстан) - Из Blaupunktov. 1я Gamma CC, 2я Paris RCR 41 

·  Alex+ - Точно 8 929 900 414 , не 419?�Оба MC68HC05.�Первый видимо b8, второй - b6 

·  Владимир (Жезказган, Казахстан) - Так точно, сам читал. 

�Комментировать ��

Владимир [Жезказган, Казахстан] [21st November 2001, 18:57:08]��Кто подскажет, в магнитоле BLAUPUNKT GAMMA >III (M327), Проц MC68HC05 с тремя кляксами, какая память. Одни пишут 93с06, другие 93с46, третьи 93с56, кому верить.Мотором 5, обрабатывается.

 	·  Valery - Честно скажу , я в шоке :))�68HC05 с тремя кляксами ? Читать как 93С56 ?�Здорово ! 

·  Alex+ - Валера, до конца дочитай.�Ты возился, писал модуль для керамики�к Orange, а оно ведь вот как: "Мотором 5 обрабатывается" :)�2Владимир: Прямого аналога среди перечисленных девайсов у керамики нет. 

·  Марат - Владимир, если прочитаешь мотором хоть что нибудь на керамике, ты гений, правда 05 там нет. 

·  Владимир (Жезказган, Казахстан) - Ребята! Я понимаю что вы волки в раскодировке, но помочь без иронии можно, нет. Valery, а что там стоитю�Марат, мне прислал чех софт и схему для чтения этого проца И ОТПИСА ЧТО ТАМ ИМЕННО ОН СТОИТ, может там другое что то стоит. 

·  Марат - Нужен как минимум программатор Оранж, это к Vidaku, потом распиновка,короче найдешь железо, остальное прищлю.Нет там 05. 

·  Владимир (Жезказган, Казахстан) - Чех прислал фотку керамики, там показаны места где соскабливать краску и подключение ( CS,NC,D1/D0,SCL) и схему программатора, пишет что 68HC05, как я понял , надо выпаивать и подключать пин 52-TXD, 50-RXD, 18-Reset, 9-GRND ну и есть 19, 11, 22 через сопроты к питалову, икак я сказал софт есть. Выходит что лажа. Я сразу не могу отвечать, монитор сдох, приходится урывками где придется. 

·  Владимир (Жезказган, Казахстан) - Забыл сказать, Оранж собрал, написал на видак чтоб оплатить, что то нет ответа. Пойду еще гляну почту. 

�Комментировать ��

Sergey [deleted] [18th November 2001, 03:01:26]�icQ: 130982241 ��OPEL SC303D (C) GM1303 GRUNDIG MC68HC11E9 v5.20���Комментировать ��

Elder [Алма-Ата] [16th November 2001, 20:14:11]��Hi All!�Помогите прошивкой на Honda 39100-SN7-E2 (BP2003)�Процессор 68HC05B6(ZC422056CFN)��Комментировать ��

Albit [14th November 2001, 20:22:47]��BP Passadena DJ и Freiburg RCM45 - оба аппарата со Smartcard и в обоих стоят процы ZC99115CFN.Может быть кому удавалось делать такие без ETL-овской примочки?

 	·  Valery - Кинь мне прошивку . Попробую перевести �в кодовый режим . 

·  Albit - Прошивку отправил 

�Комментировать ��

Eduard [7th November 2001, 12:03:55]��проц ZC408737CFN(8 925 900 244)�motor05 не коннектится,делал self-check�2 диода светят 2 нет,eeprom не трётся�это проц умер или я чего то не понимаю,�или это не 05в6. помогите пожалста советом

 	·  vidak (Россия) - (8925900244)= MC68HC05B6 

·  Eduard - так чего ему(b6) не хватает,схему проверил�несколько раз 

·  maestro - Какая маска у процика? 

·  Eduard - это 0B91T ? 

·  maestro - мне ни разу не удалось прочесть маски C14H и�В91Т по-моему у них вообще бутстрепа нет�стандартного.. 

·  Eduard - и никаких шансов? 

·  maestro - я обычно отказываюсь от работы :( 

·  Eduard - Спасибо за беседу 

�Комментировать ��




















